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Urzadzenia pomiarowe dla budownictwa - cement-beton

MULTISERW

Firma MULTISERW-Morek jest producentem urzadzen kontrolno-pomiarowych do badania wiasciwosci materiatow budowlano-
drogowych oraz mas formierskich i rdzeniowych. Jej siedziba znajduje si¢ w Marcyporebie w wojewddztwie matopolskim.

Wszystkie liczace sig zaktady z branzy budowlano-drogowej oraz odlewniczej w Polsce bazuja na aparaturze produkowanej w firmie
MULTISERW-Morek. W obecnej formie funkcjonuje od 05.12.1998 roku. Wczesniej w tym zakresie dziatafa spotka cywilna MULTISERW. Za
poczatek catej historii zwigzanej z dziatalno$cig w branzy producentéw aparatury kontrolno-pomiarowej nalezy uzna¢ Instytut Odlewnictwa
w Krakowie — pdzniej Przedsigbiorstwo Panstwowe ,WADAP” — Wadowice, w ktdorym to pracowali obaj wspolnicy, zatozyciele MULTISERW
s.c. W wyniku przeksztatcen gospodarczych panstwowa organizacija ulegta likwidacji w 1990 roku. Powstata wowczas okazja do kontynuacii
dziefa WADAPU. Kiedy 12.09.1991 powstata spotka MULTISERW s.c. nikt nawet nie przypuszczal, ze osiggnie ona dzisiejsze rozmiary.
Poczatkowo dziatalno$¢ spotki miata opierac sig tylko i wytacznie na serwisowaniu aparatury wyprodukowanej przez WADAP. Z biegiem
czasu okazato sig jednak, iz potrzeby rynku s duzo bardziej zaawansowane, niz tylko przeprowadzanie drobnych napraw i legalizacji sprzetu
laboratoryjnego. | wtasnie ze wzgledu na potrzeby w zakresie uruchamiania nowych urzadzen, podpisano umowy z Instytutem Odlewnictwa
oraz Akademig Gorniczo-Hutnicza w Krakowie. Instytucje te sprawuja patronat naukowy nad dziatalnoscia firmy.

Dzigki mozolnej i systematycznej pracy calego zespotu, firma MULTISERW-Morek pochwali¢ si¢ moze licznymi wyrdznieniami,
dyplomami, czy tez medalami na najwigkszych migdzynarodowych imprezach targowych. Najnowszym osiagnigciem firmy MULTISERW-
Morek jest GRANDPRIX na Migdzynarodowych Targach GEOLOGIA 2012 w Warszawie za ,,Elektryczny Miernik Gestosci (EDG)”.
Godnym zauwazenia jest rowniez fakt, iz mimo tak niewielkich rozmiardw, przedsigbiorstwo jest jednym z niewielu w swojej branzy, jezeli
chodzi o rynek Polski. Wymagania stawiane przez nowoczesny przemyst, a takze mozliwosci zastosowania ostatnich osiggniec z dziedziny
techniki pomiarowej skfaniajg do kontynuowania rozwoju i udoskonalen w produkcji aparatury. Aparatura kontrolno-pomiarowa produkowana
przez firmg MULTISERW-Morek jest wykorzystywana w laboratoriach przemysfowych jak rowniez w jednostkach naukowo-badawczych.
Urzadzenia te charakteryzuje wysoka jakos¢, co potwierdzajg jej uzytkownicy. Aby zapewnic¢ najwyzszg jako$¢ produkowanych urzadzen
wdrozylismy System Zarzadzania Jako$cig ISO 9001 oraz ISO 14001. Informacje o naszej misji i przyjetej polityce Zintegrowanego Systemu
Zarzadzania znajda Panstwo na stronie www.multiserw-morek.pl

CERTYFIKAT CERTYFIKAT
MULTISERW-MOREK MULTISMERW-MOREK

Jan Morek
Marcyporeba 36
34-114 Brzeznica
Polska

Jan Morek
Marcyporeba 36
34-114 Brzeznica
Polska
‘wprowadzio zasady Systemu Zarzadzania Srodowiskowego zgodnie z norma,

EN ISO 14001:2004

EN ISO 9001:2008

Firma MULTISERW-Morek jest wierna zasadzie, ze ,najwazniejsza jest odpowiedzialnosé. Nigdy nie zostawiamy naszych Klientow
w potrzebie”. Klient jest dla nas wazny réwniez po sprzedazy, zainstalowaniu urzadzenia w laboratorium. Dlatego tez $wiadczymy
ustugi serwisowe zaréwno w siedzibie MULTISERW-Morek, jak rowniez w laboratorium klienta, na terenie Polski, UE i nie tylko.

Nasza kadra inzynierow i technikdw $wiadczy profesjonalne wsparcie, pomagajac w rozwigzywaniu problemow technicznych. Nasi
pracownicy posiadajg wysokie kwalifikacje zdobyte podczas licznych szkolen serwisowych, przeprowadzanych przez producentéw sprzetu
i oprogramowania. Gelem kazdej osoby zapewniajacej wsparcie techniczne naszym klientom jest ciggte podnoszenie swoich umiejetno$ci.
Dzigki wykwalifikowanej kadrze oraz bogatemu zapleczu technicznemu jeste$my przygotowani na petng obstuge serwisowg sprzedawanych
urzadzen. W celu zapewnienia szybkiej naprawy urzadzen i umozliwienia zachowania ciagtosci pracy posiadamy duze zaplecze czgsci
zamiennych oraz urzadzen zastgpczych. Oferujemy opieke serwisowa dopasowang do oczekiwan klienta!

2 tel. +48 33 879 21 72



Urzadzenia pomiarowe dla budownictwa - cement-beton

MULTISERW

Sita lahoratoryjne

MULTISERW-Morek jest wiodacym, producentem sit analitycznych stosowanych w laboratoriach kontroli jakosci na Swiecie.
Wszystkie sita sa produkowane zyodnie ze specyfikacjami krajowymi lub miedzynarodowymi i posiadaja deklaracje zgodnosci oraz
indywidualne numery seryjne, umozliwiajace dokiadne odtworzenie ich historii.

Sita analityczne poddawane sg kontroli zgodnie z procedurami
wymienionymi w klauzuli 5.2 normy PN-ISO 3310. Kazde sito jest
produkowane zgodnie z najbardziej wymagajacymi procedurami
zapewnienia jako$ci, z wykorzystaniem najlepszych materiatow.
Siatka tkana jest sprawdzana w trakcie procesu produkcyjnego
metodg projekcji optycznej oraz bardzo skomplikowanych technik
skanowania komputerowego.

Pomiar wymiaru oczka oraz wymiary ramy sita dajg pewnosc,
ze nasze normy dotyczace dokfadnos$ci wymiardw sg spetnione.
Potwierdzamy to deklaracjg zgodno$ci.

Firma MULTISERW-Morek jako producent sit laboratoryjnych
Swiadczy rowniez ustugi oceny zgodno$ci sit z normg oraz
wzorcowania sit PCA (ILAC-MRA), potwierdzajace zgodno$c¢
naszych sit ze standardami PN-ISO 3310-1 i PN-ISO 3310-2.

MULTISERW-Morek produkuje szeroki zakres sit testowych.
W ofercie posiadamy sita zardwno z precyzyjnej siatki tkanej
jak i perforowanej blachy nierdzewnej, dla potrzeb wielu gatezi
przemystu.

Sg one dostepne w wersji 0 $rednicy 100 (na specjalne zamdwienie),
200, 300 i 400 mm. Rozmiary oczek sita wahajg sie od 125 mm
do 0,020 mm w przypadku otworéw kwadratowych i od 125 mm
do 1 mm w przypadku okragtych otwordw. Sita analityczne naszej
produkcji moga by¢ dostarczane w obudowach z tworzywa sztucznego
(tylko dla $rednicy 200mm), lub w nierdzewnych obudowach ze
stopu Ak. Sg one produkowane zgodnie z najwyzszymi standardami,
w celu zapewnienia wysokiej jakosci i doktadnosci produktu.

Dostepne sg rowniez: pokrywy sit (do pracy na sucho Ilub
z przemywaniem woda), zbiorniki sit — na sucho i na mokro, obrecze
posrednie, wykonane z tworzywa lub nierdzewnego stopu Ak, myjki
ultradzwiekowe do mycia sit laboratoryjnych, dzielniki prob i wiele
innych akcesoriow przydatnych podczas wykonywania analizy
sitowej.

MULTISERW

—
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Firma

MOrek

LTISERW

Urzadzenia pomiarowe dla budownictwa - cement-beton

hele rozmiaréw sit

Sita lahoratoryjne z nierdzewnej siatki tkanej zgodne z PN-I1S0 3310-1 / ASTM E11

Wymiar
oczka

3,55 mm
3.35 mm (No. 6)
3.15mm
3.00 mm**
2.8 mm (No. 7)
2.5mm
2.36 mm (No.8)
2.24 mm
2mm (No.10)
1.80 mm
1.7 mm (No. 12)
1.6 mm
1.4 mm (No. 14)
1.25 mm
1.18 mm (No.16)
1 mm (No. 18)
900 um
850 um (No. 20)
800 um
710 um (No. 25)
630 um
600 um (No. 30)
500 um (No. 35)
425 um (No. 40)
400 um
355 um (No. 45)
315 um
300 um (No. 50)
250 um (No. 60)
212 um (No. 70)
200 um
180 um (No. 80)
160 um
150 um (No. 100)
125 um (No. 120)
106 um (No. 140)
100 um
90 um (No. 170)
80 um
75 um (No. 200)
63 um (No. 230)
53 um (No. 270)
50 um
45 um (No. 325)
40 um
38 um (No. 400)
32um
25um
20 um

* $rednica sit pasujaca do sit innych producentow: Impact, Retsch, Fritsch, Controls, Infratest, Emel, Eko-Lab, Haver&Boecker

8200 mm
X 25 mm

Obudowa
z tworzywa

25-3/3,55/25
25-3/3,35/25
25-3/3,15/25
25-3/3,00/25
25-3/2,80/25
25-3/2,50/25
25-3/2,36/25
25-3/2,24/25
25-3/2,00/25
2s-3/1,80/25
2s-3/1,70/25
25-3/1,60/25
2s-3/1,50/25
2s-3/1,25/25
2s-3/1,18/25
25-3/1,00/25
25-2/0,900/25
25-2/0,850/25
25-2/0,800/25
2s-2/0,710/25
25-2/0,630/25
2s-2/0,600/25
25-2/0,500/25
25-2/0,425/25
2s-2/0,400/25
25-2/0,355/25
2s-2/0,325/25
25-2/0,300/25
25-2/0,250/25
2s-2/0,212/25
25-2/0,200/25
2s-2/0,180/25
25-2/0,160/25
2s-2/0,150/25
25-2/0,125/25
25-2/0,106/25
2s-2/0,100/25
25-2/0,090/25
2s-2/0,080/25
2s-1/0,075/25
25-1/0,063/25
2s-1/0,053/25
25-1/0,050/25
2s-1/0,045/25
25-1/0,040/25
2s-0/0,038/25
2s-0/0,032/25
25-0/0,025/25
2s-0/0,020/25

** sito zgodne z polskg norma techniczng

8200 mm
X 25 mm

Obudowa
ze stopu Ak

25-3/AL/3,55/25
2s-3/AL/3,35/25
2s-3/AL/3,15/25
2s-3/AL/3,00/25
2s-3/AL/2,80/25
2s-3/AL/2,50/25
25-3/AL/2,36/25
2s-3/AL/2,24/25
2s-3/AL/2,00/25
2s-3/AL/1,80/25
2s-3/AL/1,70/25
2s-3/AL/1,60/25
2s-3/AL/1,50/25
2s-3/AL/1,25/25
2s-3/AL/1,18/25
2s-3/AL/1,00/25
25-2/AL/0,900/25
2s-2/AL/0,850/25
25-2/AL/0,800/25
2s-2/AL/0,710/25
2s-2/AL/0,630/25
25-2/AL/0,600/25
2s-2/AL/0,500/25
25-2/AL/0,425/25
2s-2/AL/0,400/25
25-2/AL/0,355/25
2s-2/AL/0,325/25
2s-2/AL/0,300/25
2s-2/AL/0,250/25
2s-2/AL/0,212/25
25-2/AL/0,200/25
2s-2/AL/0,180/25
2s-2/AL/0,160/25
2s-2/AL/0,150/25
2s-2/AL/0,125/25
2s-2/AL/0,106/25
2s-2/AL/0,100/25
2s-2/AL/0,090/25
2s-2/AL/0,080/25
2s-1/AL/0,075/25
2s-1/AL/0,063/25
2s-1/AL/0,053/25
2s-1/AL/0,050/25
25-1/AL/0,045/25
2s-1/AL/0,040/25
25-0/AL/0,038/25
2s-0/AL/0,032/25
25-0/AL/0,025/25
25-0/AL/0,020/25

8200 mm
X 25 mm

Obudowa
ze stopu Ak HB*

199,5/3,55/25
199,5/3,35/25
199,5/3,15/25
199,5/3,00/25
199,5/2,80/25
199,5/2,50/25
199,5/2,36/25
199,5/2,24/25
199,5/2,00/25
199,5/1,80/25
199,5/1,70/25
199,5/1,60/25
199,5/1,50/25
199,5/1,25/25
199,5/1,18/25
199,5/1,00/25
199,5/0,900/25
199,5/0,850/25
199,5/0,800/25
199,5/0,710/25
199,5/0,630/25
199,5/0,600/25
199,5/0,500/25
199,5/0,425/25
199,5/0,400/25
199,5/0,355/25
199,5/0,325/25
199,5/0,300/25
199,5/0,250/25
199,5/0,212/25
199,5/0,200/25
199,5/0,180/25
199,5/0,160/25
199,5/0,150/25
199,5/0,125/25
199,5/0,106/25
199,5/0,100/25
199,5/0,090/25
199,5/0,080/25
199,5/0,075/25
199,5/0,063/25
199,5/0,053/25
199,5/0,050/25
199,5/0,045/25
199,5/0,040/25
199,5/0,038/25
199,5/0,032/25
199,5/0,025/25
199,5/0,020/25

200 mm
x50 mm

Obudowa
z tworzywa

25-3/3,55/50
25-3/3,35/50
25-3/3,15/50
25-3/3,00/50
25-3/2,80/50
2s-3/2,50/50
25-3/2,36/50
25-3/2,24/50
25-3/2,00/50
25-3/1,80/50
2s-3/1,70/50
25-3/1,60/50
2s-3/1,50/50
25-3/1,25/50
2s-3/1,18/50
25-3/1,00/50
25-2/0,900/50
25-2/0,850/50
25-2/0,800/50
2s-2/0,710/50
25-2/0,630/50
2s-2/0,600/50
25-2/0,500/50
25-2/0,425/50
2s-2/0,400/50
25-2/0,355/50
25-2/0,325/50
25-2/0,300/50
25-2/0,250/50
25-2/0,212/50
25-2/0,200/50
2s-2/0,180/50
25-2/0,160/50
2s-2/0,150/50
25-2/0,125/50
25-2/0,106/50
25-2/0,100/50
25-2/0,090/50
2s-2/0,080/50
25-1/0,075/50
25-1/0,063/50
25-1/0,053/50
25-1/0,050/50
2s-1/0,045/50
25-1/0,040/50
2s-0/0,038/50
25-0/0,032/50
25-0/0,025/50
25-0/0,020/50

8200 mm
x50 mm

Obudowa
ze stopu Ak

25-3/AL/3,55/50
25-3/AL/3,35/50
2s-3/AL/3,15/50
2s-3/AL/3,00/50
25-3/AL/2,80/50
2s-3/AL/2,50/50
25-3/AL/2,36/50
2s-3/AL/2,24/50
2s-3/AL/2,00/50
25-3/AL/1,80/50
2s-3/AL/1,70/50
25-3/AL/1,60/50
25-3/AL/1,50/50
2s-3/AL/1,25/50
2s-3/AL/1,18/50
2s-3/AL/1,00/50
25-2/AL/0,900/50
2s-2/AL/0,850/50
25-2/AL/0,800/50
2s-2/AL/0,710/50
25-2/AL/0,630/50
25-2/AL/0,600/50
25-2/AL/0,500/50
25-2/AL/0,425/50
25-2/AL/0,400/50
25-2/AL/0,355/50
2s-2/AL/0,325/50
2s-2/AL/0,300/50
25-2/AL/0,250/50
2s-2/AL/0,212/50
25-2/AL/0,200/50
2s-2/AL/0,180/50
25-2/AL/0,160/50
25-2/AL/0,150/50
25-2/AL/0,125/50
25-2/AL/0,106/50
2s-2/AL/0,100/50
25-2/AL/0,090/50
2s-2/AL/0,080/50
2s-1/AL/0,075/50
25-1/AL/0,063/50
2s-1/AL/0,053/50
25-1/AL/0,050/50
25-1/AL/0,045/50
2s-1/AL/0,040/50
25-0/AL/0,038/50
2s-0/AL/0,032/50
25-0/AL/0,025/50
25-0/AL/0,020/50
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8200 mm
x50 mm

Obudowa
ze stopu Ak HB*

199,5/3,55/50
199,5/3,35/50
199,5/3,15/50
199,5/3,00/50
199,5/2,80/50
199,5/2,50/50
199,5/2,36/50
199,5/2,24/50
199,5/2,00/50
199,5/1,80/50
199,5/1,70/50
199,5/1,60/50
199,5/1,50/50
199,5/1,25/50
199,5/1,18/50
199,5/1,00/50
199,5/0,900/50
199,5/0,850/50
199,5/0,800/50
199,5/0,710/50
199,5/0,630/50
199,5/0,600/50
199,5/0,500/50
199,5/0,425/50
199,5/0,400/50
199,5/0,355/50
199,5/0,325/50
199,5/0,300/50
199,5/0,250/50
199,5/0,212/50
199,5/0,200/50
199,5/0,180/50
199,5/0,160/50
199,5/0,150/50
199,5/0,125/50
199,5/0,106/50
199,5/0,100/50
199,5/0,090/50
199,5/0,080/50
199,5/0,075/50
199,5/0,063/50
199,5/0,053/50
199,5/0,050/50
199,5/0,045/50
199,5/0,040/50
199,5/0,038/50
199,5/0,032/50
199,5/0,025/50
199,5/0,020/50

@300 mm
x50 mm

Obudowa
ze stopu Ak

3s-3/3,55/50
35-3/3,35/50
3s-3/3,15/50
3s-3/3,00/50
3s-3/2,80/50
3s-3/2,50/50
35-3/2,36/50
3s-3/2,24/50
3s-3/2,00/50
3s-3/1,80/50
3s-3/1,70/50
3s-3/1,60/50
3s-3/1,50/50
3s-3/1,25/50
3s-3/1,18/50
3s-3/1,00/50
35-2/0,900/50
3s-2/0,850/50
35-2/0,800/50
3s-2/0,710/50
35-2/0,630/50
35-2/0,600/50
3s-2/0,500/50
35-2/0,425/50
3s-2/0,400/50
35-2/0,355/50
3s-2/0,325/50
35-2/0,300/50
35-2/0,250/50
3s-2/0,212/50
35-2/0,200/50
3s-2/0,180/50
35-2/0,160/50
35-2/0,150/50
3s-2/0,125/50
35-2/0,106/50
3s-2/0,100/50
35-2/0,090/50
3s-2/0,080/50
3s-1/0,075/50
3s-1/0,063/50
3s-1/0,053/50
3s-1/0,050/50
3s-1/0,045/50
3s-1/0,040/50
35-0/0,038/50
3s-0/0,032/50
35-0/0,025/50
3s-0/0,020/50

8400 mm
x 60 mm

Obudowa
ze stopu Ak

4s-3/3,55/50
4s-3/3,35/50
4s-3/3,15/50
4s-3/3,00/50
4s-3/2,80/50
4s-3/2,50/50
4s-3/2,36/50
4s-3/2,24/50
4s-3/2,00/50
4s-3/1,80/50
4s-3/1,70/50
4s-3/1,60/50
4s-3/1,50/50
4s-3/1,25/50
4s-3/1,18/50
4s-3/1,00/50
4s-2/0,900/50
4s-2/0,850/50
4s-2/0,800/50
4s-2/0,710/50
4s-2/0,630/50
4s-2/0,600/50
4s-2/0,500/50
4s-2/0,425/50
4s-2/0,400/50
4s-2/0,355/50
4s-2/0,325/50
4s-2/0,300/50
4s-2/0,250/50
4s-2/0,212/50
4s-2/0,200/50
4s-2/0,180/50
4s-2/0,160/50
4s-2/0,150/50
4s-2/0,125/50
4s-2/0,106/50
4s-2/0,100/50
4s-2/0,090/50
4s-2/0,080/50
4s-1/0,075/50
4s-1/0,063/50
4s-1/0,053/50
4s-1/0,050/50
4s-1/0,045/50
4s-1/0,040/50
4s-0/0,038/50
4s-0/0,032/50
4s-0/0,025/50
4s-0/0,020/50



Urzadzenia pomiarowe dla budownictwa - cement-beton

Wymiar oczka

125 mm
106 mm
100 mm (4")
90 mm (3-12")
80 mm
75mm (3")
63 mm (2-12")
56 mm
53 mm (2.12”)
50 mm (2")
45 mm (1-%")
40 mm
37.5mm (1-12")
31.5mm (1-14")
28 mm
26.5mm (1.06”)
25mm (17)
22.4mm (7/8")
20 mm
19 mm (%)
18 mm
16 mm (5/8")
14 mm
13.2 mm (.530")
12.8 mm
12.5mm (12")
11.2mm (7/16”)
11 mm
10 mm
9.5 mm (3/8")
9mm
8 mm (5/16")
7.1 mm
6.7 mm (.265”)
6.3 mm (")
5.6 mm (No. 3-'2")
5mm
4.75 mm (No. 4)
4 mm (No. 5)

MULTISERW

Sita lahoratoryjne z nierdzewnej hlachy perforowanej zgodne z PN-1S0 3310-2 / ASTM E11

9200 mm 8200 mm 0200 mm 09200 mm

X 25 mm X 25 mm x 25 mm x50 mm

Obudowa Obudowa Obudowa Obudowa

z tworzywa ze stopu Ak ze stopu Ak HB* z tworzywa
25-4/125,0/25 2s-4/AL/125,0/25 199,5/125,0/25 25-4/125,0/50
2s-4/106,0/25 2s-4/AL/106,0/25 199,5/106,0/25 25-4/106,0/50
2s-4/100,0/25 2s-4/AL/100,0/25 199,5/100,0/25 2s-4/100,0/50
2s-4/90,00/25 2s-4/AL/90,00/25 199,5/90,00/25 25-4/90,00/50
25-4/80,00/25 2s-4/AL/80,00/25 199,5/80,00/25 2s-4/80,00/50
2s-4/75,00/25 2s-4/AL/75,00/25 199,5/75,00/25 2s-4/75,00/50
25-4/63,00/25 2s-4/AL/63,00/25 199,5/63,00/25 25-4/63,00/50
25-4/56,00/25 2s-4/AL/56,00/25 199,5/56,00/25 25-4/56,00/50
25-4/53,00/25 2s-4/AL/53,00/25 199,5/53,00/25 25-4/53,00/50
25-4/50,00/25 2s-4/AL/50,00/25 199,5/50,00/25 2s-4/50,00/50
2s-4/45,00/25 2s-4/AL/45,00/25 199,5/45,00/25 25-4/45,00/50
2s-4/40,00/25 2s-4/AL/40,00/25 199,5/40,00/25 2s-4/40,00/50
2s-4/37,50/25 2s-4/AL/37,50/25 199,5/37,50/25 2s-4/37,50/50
2s-4/31,50/25 2s-4/AL/31,50/25 199,5/31,50/25 2s-4/31,50/50
2s-4/28,00/25 2s-4/AL/28,00/25 199,5/28,00/25 25-4/28,00/50
25-4/26,50/25 2s-4/AL/26,50/25 199,5/26,50/25 25-4/26,50/50
25-4/25,00/25 2s-4/AL/25,00/25 199,5/25,00/25 25-4/25,00/50
2s-4/22,40/25 2s-4/AL/22,40/25 199,5/22,40/25 2s-4/22,40/50
2s-4/20,00/25 2s-4/AL/20,00/25 199,5/20,00/25 2s-4/20,00/50
25-4/19,00/25 2s-4/AL/19,00/25 199,5/19,00/25 2s5-4/19,00/50
25-4/18,00/25 2s-4/AL/18,00/25 199,5/18,00/25 25-4/18,00/50
25-4/16,00/25 2s-4/AL/16,00/25 199,5/16,00/25 2s-4/16,00/50
2s-4/14,00/25 2s-4/AL/14,00/25 199,5/14,00/25 2s-4/14,00/50
2s-4/13,20/25 2s-4/AL/13,20/25 199,5/13,20/25 25-4/13,20/50
2s5-4/12,80/25 2s-4/AL/12,80/25 199,5/12,80/25 2s-4/12,80/50
2s5-4/12,50/25 2s-4/AL/12,50/25 199,5/12,50/25 25-4/12,50/50

2s-4/11,20/25
2s-4/11,00/25

2s-4/AL/11,20/25
2s-4/AL/11,00/25

199,5/11,20/25
199,5/11,00/25

2s-4/11,20/50
2s-4/11,00/50

2s-4/10,00/25 2s-4/AL/10,00/25 199,5/10,00/25 2s-4/10,00/50
2s-4/9,50/25 2s-4/AL/9,50/25 199,5/9,50/25 2s-4/9,50/50
25-4/9,00/25 2s-4/AL/9,00/25 199,5/9,00/25 25-4/9,00/50
25-4/8,00/25 2s-4/AL/8,00/25 199,5/8,00/25 25-4/8,00/50
2s-4/7,10/25 2s-4/AL/7,10/25 199,5/7,10/25 2s-4/7,10/50
25-4/6,70/25 2s-4/AL/6,70/25 199,5/6,70/25 25-4/6,70/50
2s-4/6,30/25 2s-4/AL/6,30/25 199,5/6,30/25 2s-4/6,30/50
25-4/5,60/25 2s-4/AL/5,60/25 199,5/5,60/25 25-4/5,60/50
25-4/5,00/25 2s-4/AL/5,00/25 199,5/5,00/25 25-4/5,00/50
25-4/4,75/25 2s-4/AL/4,75/25 199,5/4,75/25 2s-4/4,75/50
2s-4/4,00/25 2s-4/AL/4,00/25 199,5/4,00/25 2s-4/4,00/50

9200 mm
x 50 mm

Obudowa
ze stopu Ak

25-4/AL/125,0/50
2s-4/AL/106,0/50
2s-4/AL/100,0/50
2s-4/AL/90,00/50
2s-4/AL/80,00/50
2s-4/AL/75,00/50
2s-4/AL/63,00/50
25-4/AL/56,00/50
2s-4/AL/53,00/50
25-4/AL/50,00/50
2s-4/AL/45,00/50
2s-4/AL/40,00/50
25-4/AL/37,50/50
2s-4/AL/31,50/50
2s-4/AL/28,00/50
2s-4/AL/26,50/50
2s-4/AL/25,00/50
2s-4/AL/22,40/50
2s-4/AL/20,00/50
25-4/AL/19,00/50
2s-4/AL/18,00/50
25-4/AL/16,00/50
2s-4/AL/14,00/50
2s-4/AL/13,20/50
2s-4/AL/12,80/50
2s-4/AL/12,50/50
2s-4/AL/11,20/50
2s-4/AL/11,00/50
2s-4/AL/10,00/50
2s-4/AL/9,50/50
2s-4/AL/9,00/50
25-4/AL/8,00/50
2s-4/AL/7,10/50
2s-4/AL/6,70/50
2s-4/AL/6,30/50
2s-4/AL/5,60/50
25-4/AL/5,00/50
2s-4/AL/4,75/50
2s-4/AL/4,00/50

9200 mm 0300 mm
x 50 mm x 50 mm

Obudowa Obudowa
ze stopu Ak HB*

199,5/125,0/50
199,5/106,0/50
199,5/100,0/50
199,5/90,00/50
199,5/80,00/50
199,5/75,00/50
199,5/63,00/50
199,5/56,00/50
199,5/53,00/50
199,5/50,00/50
199,5/45,00/50
199,5/40,00/50
199,5/37,50/50
199,5/31,50/50
199,5/28,00/50
199,5/26,50/50
199,5/25,00/50
199,5/22,40/50
199,5/20,00/50
199,5/19,00/50
199,5/18,00/50
199,5/16,00/50
199,5/14,00/50
199,5/13,20/50
199,5/12,80/50
199,5/12,50/50
199,5/11,20/50
199,5/11,00/50
199,5/10,00/50
199,5/9,50/50
199,5/9,00/50
199,5/8,00/50
199,5/7,10/50
199,5/6,70/50
199,5/6,30/50
199,5/5,60/50
199,5/5,00/50
199,5/4,75/50
199,5/4,00/50

ze stopu Ak
3s-4/125,0/50
3s-4/106,0/50
3s-4/100,0/50
3s-4/90,00/50
3s-4/80,00/50
3s-4/75,00/50
3s-4/63,00/50
3s-4/56,00/50
3s-4/53,00/50
3s-4/50,00/50
3s-4/45,00/50
3s-4/40,00/50
3s-4/37,50/50
3s-4/31,50/50
3s-4/28,00/50
3s-4/26,50/50
3s-4/25,00/50
3s-4/22,40/50
3s-4/20,00/50
3s-4/19,00/50
3s-4/18,00/50
3s-4/16,00/50
3s-4/14,00/50
3s-4/13,20/50
3s-4/12,80/50
3s-4/12,50/50
3s-4/11,20/50
3s-4/11,00/50
3s-4/10,00/50
3s-4/9,50/50
3s-4/9,00/50
3s-4/8,00/50
3s-4/7,10/50
3s-4/6,70/50
3s-4/6,30/50
3s-4/5,60/50
3s-4/5,00/50
3s-4/4,75/50
3s-4/4,00/50

9400 mm
x 60 mm

Obudowa
ze stopu Ak

4s-4/125,0/50
4s-4/106,0/50
4s-4/100,0/50
4s-4/90,00/50
4s-4/80,00/50
4s-4/75,00/50
4s-4/63,00/50
4s-4/56,00/50
4s-4/53,00/50
4s-4/50,00/50
4s-4/45,00/50
4s-4/40,00/50
4s-4/37,50/50
4s-4/31,50/50
4s-4/28,00/50
4s-4/26,50/50
4s-4/25,00/50
45-4/22,40/50
4s-4/20,00/50
4s-4/19,00/50
4s-4/18,00/50
4s-4/16,00/50
4s-4/14,00/50
4s-4/13,20/50
4s-4/12,80/50
4s-4/12,50/50
4s-4/11,20/50
4s-4/11,00/50
4s-4/10,00/50
4s-4/9,50/50
4s-4/9,00/50
4s-4/8,00/50
4s-4/7,10/50
4s-4/6,70/50
4s-4/6,30/50
4s-4/5,60/50
4s-4/5,00/50
4s-4/4,75/50
4s-4/4,00/50

Sita laboratoryjne do zhoz zyodne z PN-ISO 5223 Sita pretowe zgodne z PN-EN 933-3

Wymiar oczka

0,70 x 20,00
1,00 x 20,00
1,60 x 20,00
1,70x 20,00
1,80 x 20,00
1,80 x 25,00
1,90 x 20,00
2,00 x 20,00
2,20 x 20,00
2,20 x 25,00
2,50 x 20,00
2,50 x 25,00
2,80 x 20,00
2,80 x 25,00
3,50 x 20,00
4,00 x 25,00
01,40
02,80
03,25
04,50
25,00

* $rednica sit pasujaca do sit innych producentéw: Impact, Retsch, Fritsch, Controls, Infratest, Emel, Eko-Lab, Haver&Boecker

0200 mm
x50 mm

Obudowa z tworzywa

P§/0,70x20,00/50
PS/1,00x20,00/50
PS/1,60x20,00/50
PS/1,70x20,00/50
PS/1,80x20,00/50
PS/1,80x25,00/50
PS/1,90x20,00/50
P$/2,00x20,00/50
PS/2,20x20,00/50
P$/2,20x25,00/50
P§/2,50x20,00/50
P$/2,50x25,00/50
P§/2,80x20,00/50
PS/2,80x25,00/50
P§/3,50x20,00/50
PS/4,00x25,00/50
P0/1,40/50
P0/2,80/50
P0/3,25/50
P0/4,50/50
P0/5,00/50

8200 mm
x50 mm

Obudowa ze stopu Ak
PS/AL/0,70x20,00/50
PS/AL/1,00x20,00/50
PS/AL/1,60x20,00/50
PS/AL/1,70x20,00/50
PS/AL/1,80x20,00/50
PS/AL/1,80x25,00/50
PS/AL/1,90x20,00/50
PS/AL/2,00x20,00/50
PS/AL/2,20%20,00/50
PS/AL/2,20x25,00/50
PS/AL/2,50x20,00/50
PS/AL/2,50x25,00/50
PS/AL/2,80x20,00/50
PS/AL/2,80x25,00/50
PS/AL/3,50x20,00/50
PS/AL/4,00x25,00/50
PO/AL/1,40/50
PO/AL/2,80/50
PO/AL/3,25/50
PO/AL/4,50/50
PO/AL/5,00/50

Przeznaczenie

rzepak
wszystkie rodzaje zboz
2yto, jeczmien zw.
pszenzyto, pszenica zw.
pszenica
owies
pszenica durum
pszenica
jeczmien zw.
jeczmien browarny
pszenica
jeczmien browarny
pszenica
jeczmien browarny
wszystkie rodzaje zb6z
owies
ryz
rzepak
gryka
kukurydza
gryka

Wymiar oczka

=50.00mm
=40.00mm
=31.50mm
=25.00mm
=20.00mm
=16.00mm
=12.50mm
=10.00mm
=8.00mm
=7.20mm
=6.30mm
=5.00mm
=4.00mm
=3.15mm
=2.50mm

www.multiserw-morek.pl

@300 mm
x50 mm

Obudowa ze stopu Ak
P/3s-4/50,00/50
P/3s-4/40,00/50
P/3s-4/31,50/50
P/3s-4/25,00/50
P/3s-4/20,00/50
P/3s-4/16,00/50
P/3s-4/12,50/50
P/3s-4/10,00/50
P/3s-4/8,00/50
P/3s-4/7,20/50
P/3s-4/6,30/50
P/3s-4/5,00/50
P/3s-4/4,00/50
P/3s-3/3,15/50
P/3s-3/2,500/50

300x300 mm
X 75 mm

Rama aluminiowa
PK/3s-4/50,00/75
PK/3s-4/40,00/75
PK/3s-4/31,50/75
PK/3s-4/25,00/75
PK/3s-4/20,00/75
PK/3s-4/16,00/75
PK/3s-4/12,50/75
PK/3s-4/10,00/75
PK/3s-4/8,00/75
PK/3s-4/7,20/75
PK/3s-4/6,30/75
PK/3s-4/5,00/75
PK/3s-4/4,00/75
PK/3s-3/3,15/75
PK/3s-3/2,500/75




Urzadzenia pomiarowe dla budownictwa - cement-beton

F irma MOrek

LPzE-2e to wstrzasarka do sit o Srednicy od 199 do 225
mm. Przesiewacz moze by¢ stosowany do analizy maksymalnie

= 3 kg materiatu sypkiego na sucho lub na mokro. Jest to najmniejszy
ws"zasarka Iahoratorwna lvn LPZE'ze przesiewacz laboratoryjny z napedem elektromagnetycznym firmy
MULTISERW-Morek. Bezposrednio z panelu sterujgcego mozna
ustawic i zapamietac: czas przesiewania, interwat i amplitude drgan
w celu uzyskania powtarzalnych wynikow analizy sitowej.

ZASTOSOWANIE

ZALETY

e pamieg¢ 10 programow

e niski poziom hafasu

e solidnaifatwa w obstudze

e sita testowe mogg by¢ tatwo zmieniane za pomocg systemu
regulowanych tasm naciagu

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Srednica robocza sita 193 mm
Wysoko$¢ robocza sita 25 lub 50 mm
Masa probki 0-3000¢g
Amplituda /drgania pionowo-skrgtne/ 0-25mm
Czestotliwosé drgan stafa - 50 Hz
Czas pracy - nastawny 0 - 60 min
Waga 25 kg
Zasilanie 230V

0ZNAGZENIA KATALOGOWE

LPzE-2e Wstrzasarka laboratoryjna do sit @100 i 200 mm
LPzE-2s-ZM1 Pokrywa sit do przesiewu na sucho

LPzE-HB-ZM1 Pokrywa sit HB do przesiewu na sucho

LPzE-2s-ZM2 Pokrywa sit do przesiewu na mokro

LPzE-HB-ZM2 Pokrywa sit HB do przesiewu na mokro

LPzE-2/Zs/25 Zbiornik sit do przesiewu na sucho (tworzywo) - niski
LPzE-2/Zs/50 Zbiornik sit do przesiewu na sucho (tworzywo) - wysoki
LPzE-2/Zs/AL/25  Zbiornik sit do przesiewu na sucho (AK) - niski
LPzE-2/Zs/AL/50  Zbiornik sit do przesiewu na sucho (Ak) - wysoki

199,5/Zs Zbiornik sit HB do przesiewu na sucho (Ak)
LPzE-2/Zm/25 Zbiornik sit do przesiewu na mokro (tworzywo) - niski
LPzE-2/Zm/50 Zbiornik sit do przesiewu na mokro (tworzywo) - wysoki

LPzE-2/Zm/AL/25  Zbiornik sit do przesiewu na mokro (AK) - niski
LPzE-2/Zm/AL/50  Zbiornik sit do przesiewu na mokro (Ak) - wysoki
199,5/Zm Zbiornik sit HB do przesiewu na mokro (Ak)

ZASTOSOWANIE

Solidny mikser do skutecznego mieszania zapraw cementowych
przy zastosowaniu sprawdzonego, planetarnego sposobu mieszania.
Predkos¢ mieszania regulowana jest recznie w kilkustopniowej

przekfadni. Miska i mieszadio s3 fatwe do zamontowania
i zdemontowania z mieszarki. Urzadzenie wyposazone jest w normowe
\ mieszadto zgodnie z PN-EN 196-1.

‘ OZNACZENIA KATALOGOWE
LMB Ergonomiczna mieszarka laboratoryjna

LMB-S/M Dodatkowa misa 51
LMB-S/MN Dodatkowe mieszadto normowe

tel. +48 338792172



Urzadzenia pomiarowe dla budownictwa - cement-beton

MOI‘ek

MULTISERW
U cement.

Automatyczna mieszarka do zapraw cementowych wg PN-EN 196-1

ZASTOSOWANIE |

Mikser charakteryzuje wysoki poziom jakosci i niezawodnosci. Scisle
odpowiada normom, dajac jednocze$nie szerszy zakres w testowaniu
innych materiatdw do zastosowan naukowych. Istotng cechg tego
mieszalnika jest mozliwo$¢ zaprogramowania zardbwno normowych
jak i specjalnych cykli mieszania oraz obstuge w trybie manualnym
lub automatycznym.

ZALETY

e automatyczne cykle diagnostyczne

e automatyczny podajnik piasku i dodatkowy dozownik do
recznego dodawania domieszek i wody podczas cyklu mieszania
2 zaprogramowane cykle mieszania zgodne z normg

1 cykl mieszania programowany przez operatora

sygnat dzwiekowy zsynchronizowany z etapami cyklu
ergonomiczna i bezpieczna konstrukcja

Mieszarka spetnia wymagania:

PN-EN 196-1 Metody badania cementu — Cze$¢ 1: Oznaczanie
wytrzymatosci.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu -- Cze$¢ 3: Oznaczanie
czasOw wigzania i statosci objetosci.

CHARAKTERYSTYKA TECHNIGZNA

Obroty mieszadtfa/planetarne 140; 285 / 62; 125 obr/min

Tryb pracy Reczny / automatyczny

Mozliwo$¢ zapamigtania programu niestandardowego TAK

Zasilanie 230V, 50 Hz

Pobdr mocy 200 W

Waga 56 kg

Wymiary 30x56 x61cm
O0ZNACZENIA KATALOGOWE

MMC-0085 Automatyczna mieszarka do zapraw

MMC-0076 Dodatkowa misa 51*

MMC-0077 Dodatkowe mieszadfo normowe*

* Zgodnie z normg dodatkowa misa powinna by¢ kupowana
w komplecie z mieszadtem

Foremka tréjdzielna do heleczek cementowych 40x40x160mm wg PN-EN 196-1

ZASTOSOWANIE

Foremka trojdzielna do przygotowywania beleczek cementowych
0 wymiarach 40x40x160 mm. Forma spetnia wymagania normy:

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymato$ci
cementu.

0ZNACZENIA KATALOGOWE
MMC-0010 Forma tréjdzielna do beleczek cementowych 40x40x160 mm
MMC-0011 Nadstawka formy

www.multiserw-morek.pl 7



Urzadzenia pomiarowe dla budownictwa - cement-beton

MULTISERW
—

Automatyczna prasa do pomiaru wytrzymaiosci heleczek cementowych wg PN-EN 196-1

MMC-0120/E

v & MMC-0121/E

ZASTOSOWANIE

aby przeprowadza¢ wiarygodne i spojne testy na szerokiej gamie

probek cementowych, w tym przede wszystkim testy zginania

“r i Sciskania beleczek cementowych o wymiarach 40x40x160 mm.
Maszyny te sg wynikem ciagtych, nieustajacych prac badawczych
majacych na celu stosowanie najnowszych technologii aby zapewnic¢
petng zgodno$¢ z obowigzujacymi standardami technologicznymi,
dyrektywami CE w zakresie bezpieczenstwa i zdrowia operatora oraz
wymaganiami klienta.

l Automatyczna prasado pomiaru wytrzymato$cizostatazaprojektowana

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Rodzaj testu Zginanie Sciskanie Dzieki zgs'{osowar_miu profesjonainych, niezwykle prostych i czytelnych
Zakiss pomiarowy 0-15 kN 0-250 kN st;trownlk?vy _graﬂc_znych BC100 obsiukga F?Ezych pras do pomlalru
- wytrzymatosci  nie  wymaga wykwalifikowanego  personelu.
'klasé domad"f’sc' 0.5-15KN 25250k Po wiaczeniu urzadzenia do sieci, wyborze zakresu (zginanie 15kN
Wymiary dolnej piyty 165 mm 165 mm lub $ciskanie 250KN), ustawieniu probki badawczej na stole
Wymiary gomej piyty 165 mm 165 mm pomiarowym nalezy wykonaé zaledwie kilka prostych czynnosci:
Maksymalny pionowy przeswit migdzy ptytami 263 mm 263 mm e ustawienie parametrow testu (wybor probki, tempo przyrostu
Srednica tioka 80 mm 160 mm sity) - zmiana wymagana jest tylko wtedy, gdy zmienia sie rodzaj
Maksymalny ruch tioka 50 mm 50 mm badanej probki
Predkos¢ przesuwu tloka — regulowana 0,05-2,40 kN/s wcisnigcie START na p_anelu kontro!nym ] ]
Prze$wit poziomy 200 mm 300 mm ° maszyna_automatyc_znle uruchomi test z szybkim dolazde_m
Pojemnost zbiornika oleju 201 do pro_bkl,_rogpocznle kontrolg zadanego _tempa przyrostu sity
o po osiagnieciu 1% zakresu, a nastepnie zakonczy test po
Maksymalne cisnienie robocze 30 bar 125 bar wykryciu zniszczenia probki.
Pobor mocy 750W o wszystkie parametry i wyniki przeprowadzonego testu zostana
Wymiary (szer x df x wys) 105x50x165 cm automatycznie zapisane w pamigci
Waga 410 kg
Wszystkie modele sg dostgpne w | klasie doktadnosci, zgodnie
0ZNAGZENIA KATALOGOWE z normg PN-EN 196-1.
MMC-6431 Automatyczna prasa do pomiaru wytrzymafosci beleczek cementowych Maszyna spefnia wymaaania:
SO (L OIS S0 ST (o e PN-EI‘: 192-1 Met(‘)’dy gbaldar.]ial cementu — Cze$¢ 1: Oznaczanie
MMC-0121/E Wkiadka do $ciskania beleczek cementowych wytrzymatosci.

8 tel. +48 33 879 21 72
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MOI‘ek

ZASTOSOWANIE

To urzadzenie, stosowane do zageszczania beleczek cementowych

MULTISERW
40x40x160 mm w formie, zostato opracowane, aby spetni¢ doktadnie
wymagania norm EN i ISO. Wstrzagsarka wyposazona zostata

w elektroniczny licznik z mozliwoscig programowania dowolnej ilosci s“’“ WS"ZaSUWV (WStrZasarka) do hele(:ZEI(
udaréw. Po wykonaniu zadanego cyklu urzadzenie automatycznie cementnwvch 40x40x1 ﬁumm Wg PN'EN 196_1

zatrzymuie sie.

Formy, nadstawki, skrobaczki, ptytki szklane nalezy zamawiaé
oddzielnie.

Urzadzenie spefnia wymagania normy:
PN-EN 196-1 Metody badania cementu — Cze$¢ 1: Oznaczanie
wytrzymatosci.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Obroty silnika (ilo$¢ udarow) 60/min

Wysoko$¢ opadania 15 mm

Zasilanie 230V, 50 Hz

Pobér mocy 250 W

Waga 55 kg

Wymiary 35x105x50 cm
OZNAGZENIA KATALOGOWE

MMC-0090 Wstrzasarka do beleczek cementowych 40x40x160 mm

MMC-0011 Nadstawka formy

Piec lahoratoryjny do pomiaru strat prazenia wg PN-EN 196-2

ZASTOSOWANIE

Piec laboratoryjny, wysokotemperaturowy do okreslania straty
podczas prazenia cementu i wapna budowlanego. Max. temperatura:
1100 lub 1300 °C.

Piece elekiryczne o wysokiej doktadnosci, przeznaczone dla prac
termiczno-analitycznych. Sa wyposazone w drzwi otwierajace sig
w strone lewg albo do dotu. Moga by¢ wykorzystane w laboratoriach
naukowych, instytucjach nauczania, w medycynie i przemysle.

ZALETY

e komoraroboczawyprodukowanaztworzywa termoizolacyjnego,
wiokna ceramicznego;

rozgrzewanie czterostronne;

przetacznik dla ochrony drzwi;
ceramiczna piyta dolna;
mikroprocesorowy termoregulator;

krotki czas nagrzewania;

szczelnie zamykane drzwi;

mate zuzycie energii;

wysoki poziom doktadnosci;

mozliwos$¢ podtaczenia do komputera PC

CHARAKTERYSTYKA TECHNIGZNA

Maksymalna temperatura pracy 1100 °C 1300 °C

Pojemnos$¢ komory 82l 721

Wymiary komory roboczej (szer x df x wys) 20x30x13,5¢cm

Zasilanie 230V, 50 Hz

Pobdr mocy 1800 W 3800 W

Waga 33 kg 105 kg
0ZNACZENIA KATALOGOWE

SNOL8,2/1100 Piec laboratoryjny do po miaru strat prazenia
SNOL7,2/1300 Piec laboratoryjny do po miaru strat prazenia

PR-45-206 Tygielek ceramiczny (fodeczka)

PR-45-207 Miseczka ceramiczna @35x38 mm
PR-45-208 Miseczka ceramiczna @40x25 mm
30.355.303.35 Szczypce laboratoryjne

491.04.1101 Rekawice ochronne, zaroodporne (3 palce)

www.multiserw-morek.pl 9
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MULTISERW
—

Aparat Vicata wyg PN-EN 196-3

ZASTOSOWANIE
Urzadzenie Vicata stuzy do oznaczania czasu wigzania cementu.

Zestaw skiada sig z:

aparat Vicata

forma Vicata

igfa poczatkowa

igta koncowa

trzpien do pomiaru konsystencji
termometr

ptytka szklana

pojemnik szklany

Urzadzenie jest zgodne z nastgpujacymi normami:

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasow wigzania
i stafo$ci objetosci.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody
badan. Oznaczanie czasu wigzania.

OZNACZENIA KATALOGOWE

MMC-0051/E Reczny aparat Vicata - zestaw
MMC-0054 Igta poczatkowa

MMC-0053/E lgta koricowa

MMC-0055 Trzpien do pomiaru konsystenciji
MMC-0052/E Forma Vicata

MMC-0056 Piytka szklana

ZASTOSOWANIE

Nowa generacja urzadzenia VICAMATIC, trzecia, jest juz dostepna.
Nowa maszyna zostata catkowicie przeprojektowana w oparciu 0
innowacyjng filozofie CVI-TECH. Tak jak w przypadku starszych
wersji, procedura badania nie ulega zmianie, igly (lub sondy) opadaja
swobodnie w prébce cementu w regularnych odstepach czasu, w
ustalonej pozycji. Giebokos$¢ penetracji mierzy sie za pomocg czujnika
z dokfadnoscig do 0,1 mm. Wraz z uptywem czasu gteboko$¢
penetracji maleje, predefiniowane - zgodnie z normg - poczatkowe i
koncowe czasy wigzania sg mierzone i rejestrowane z mozliwoscia
ich wydruku lub dalszej obrobki.

Urzadzenie Vicata stuzy do oznaczania czasu wigzania cementu.

Maszyna jest zgodna z nastepujacymi normami:

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasow wigzania
i stafo$ci objgtosci.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody
badan. Oznaczanie czasu wigzania.

OZNACZENIA KATALOGOWE
MMC-0050 Automatyczny aparat Vicata

10 tel. +48 33 879 21 72




Urzadzenia pomiarowe dla budownictwa - cement-beton

ZASTOSOWANIE

Za pomocg metody przepuszczalnosci powietrza (Blaine’a) mierzy sig
powierzchnig wiasciwg cementu portlandzkiego, wapna i podobnych
proszkow (powierzchnig odniesiong do masy) w poréwnaniu do
powierzchni wzorca. Oznaczanie powierzchni wiasciwej sfuzy
gtéwnie do kontroli rownomierno$ci procesu mielenia w zakfadzie
produkcyjnym. Ocena wiasciwosci uzytkowych cementu tym
sposobem jest mozliwa tylko w ograniczonym zakresie. Komplet
skiada sig z aparatu, U-manometru, filtrdw, naczynka pomiarowego,
lejka oraz ptynu.

Spetnia wymagania normy:
PN-EN 196-6 Metody badania cementu -- Cze$¢ 6: Oznaczanie
stopnia zmielenia.

0ZNAGZENIA KATALOGOWE
MMC-0040 Reczny aparat Blaine'a — zestaw
MMC-0043 Filtry papierowe — 100 szt
MMC-0041/4 Piyn pomiarowy
MMC-0041 U-manometr
MMC-0046 Cement wzorcowy — 5 ¢
ZASTOSOWANIE

Kolba Le Chateliera stosowana jest do okreslania gestosci cementu
hydraulicznego, wapna. Wykonana ze szkia, pojemnos¢ 250 ml,
zpodziatkg 0od 0 do 1 mliod 18 do 24 ml, dziatka 0,1 ml z doktadno$cia
0,05 ml.

Spetnia wymagania normy:
PN-EN 196-6 Metody badania cementu -- Cze$¢ 6: Oznaczanie
stopnia zmielenia.

0ZNAGZENIA KATALOGOWE

MMC-0003 Kolba Le Chateliera, podziatka 0,1
MMC-0004 Kolba Le Chateliera, podziatka 0,2

ZASTOSOWANIE

Zestaw Le Chateliera stosowany jest do okreslania stopnia zmielenia
cementu oraz wapna zgodnie z obowigzujacymi standardami
PN-EN. W zestawie dostarczamy 3 pierscienie Le Chateliera, 6 plytek
szklanych, obciaznik 300g, 3 obcigzniki 100g, linijka, ubijak. Cato$¢
znajduje sie w plastikowej walizce transportowe;.

Spefnia wymagania normy:
PN-EN 196-6 Metody badania cementu -- Cze$¢ 6: Oznaczanie
stopnia zmielenia.

0ZNACZENIA KATALOGOWE
MMC-0014 Zestaw Le Chateliera
MMC-0015 Dodatkowy pierscien Le Chateliera
MMC-0016 taznia wodna Le Chateliera

a M

MULTISERW

OI‘ek

Urzadzenie Blaine‘a wyg PN-EN 196-6

Kolha Le Chateliera wg PN-EN 196-6

Zestaw Le Chateliera wyg PN-EN 196-6

www.multiserw-morek.pl
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ZASTOSOWANIE

MULTISERW
Stolik do rozptywu stuzy do oznaczania konsystenciji Swiezej zaprawy.
Urzadzenie wystepuje w wersji obsfugiwanej recznie i elektrycznie.

s““lk do hadania rUZIlWWU Zalll'aW PN'EN ""5'3 Urzadzenie jest zgodne z nastgpujacymi normami:

PN-EN 1015-3 Metody badan zapraw do murdw. Okreslanie
konsystenciji Swiezej zaprawy (za pomoca stolika rozptywu).

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Srednica stofu 300 mm

Wysoko$¢ opadania 10 mm

Forma stozkowa: $rednica dolna/gérna~ 100/70 mm

Licznik obrotow TAK (w wersji elekirycznej)

Zasilanie (wersja elektryczna) 230V, 50 Hz

Pobér mocy (wersja elektryczna) 280 W

Waga (reczny/elektryczny) 13/36 kg

Wymia_ry (szer x df x wys) 26 x 26 X 27 om

— Wersja reczna

Wymiary (szer x df x wys)

— wersja elektryczna A A
0ZNACZENIA KATALOGOWE

MMG-002 Reczny stolik do badania rozptywu zapraw cementowych

w komplecie z forma i ubijakiem

Elektryczny stolik do badania rozptywu zapraw cementowych
w komplecie z forma i ubijakiem

MMC-002-013 Dodatkowa forma stozkowa

MMC-002-012 Ubijak drewniany

MMC-0063/E

Penetrometr do pomiaru konsystenciji Swiezej zaprawy wg PN-EN 1015-4

| ZASTOSOWANIE

Urzadzenie wykorzystywane do okreslania konsystencji Swiezej
zaprawy murarskiej i wapna budowlanego. Skiada sig z pionowej
kolumny trzymajacej zespot ttoka penetracyjnego, podstawy, ubijaka
i formy o Srednicy 80mm i wysokosci 70mm. Wysokos¢ opadania
wynosi 100 mm, cigzar zespotu tfoka - 90 g.

Penetrometr spetnia wymagania:
PN-EN 1015-4 Metody badan zapraw do muréw -- Okreslenie
konsystenciji Swiezej zaprawy (za pomocg penetrometru).

0ZNAGZENIA KATALOGOWE

MMC-003 Penetrometr do pomiaru konsystencji $wiezej zaprawy

ZASTOSOWANIE

Urzadzenia te zostaly zaprojektowane w celu okre$lenia zawartosci
powietrza w zaprawie cementowej, zaczynu cementowego i zaprawy
wapiennej. Gorna czg$¢ oraz pojemnik dolny o pojemnosci 11 sg
hermetycznie zamknigte za pomocg dwadch zaciskow sprezynowych
szybkiego dziatania. Wyposazone w reczng pompke do zadawania
cisnienia. Zakres wskazan 0-20%.

Urzadzenie spetnia wymagania:

PN-EN 1015-7 Metody badan zapraw do muréw -- Okreslenie
zawarto$ci powietrza w Swiezej zaprawie.

PN-EN 459-2 Wapno budowlane -- Czg$¢ 2: Metody badan.

PN-EN 413-2 Cement murarski -- Cze$¢ 2: Metody badania.

OZNACZENIA KATALOGOWE
! Aparat 11 do pomiaru zawarto$ci powietrza w $wiezej
MMC-B2030 Zaprawie

tel. +48 338792172
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MOI‘ek

MULTISERW
T ot

Urzadzenie do okreslania czasu zachowania wiasciwosci rohoczych

ZASTOSOWANIE

Urzadzenie laboratoryjne (Metoda A) stuzy do okreSlania czasu
zachowania wtasciwosci roboczych zapraw ogoinego stosowania lub
zapraw do obrzutki, wigczajac te zawierajace spoiwa mineralne oraz
kruszywa lekkie i zwykfe. Urzadzenie to pionowy statyw wraz z pretem
penetracjnym, foremka badawczg i elektroniczng wagq z zakresem
wazenia do 30 kg, doktadnos$¢ co najmniej 0.59.

Metody B i C sa metodami do okre$lania czasu zachowania
wiasciwosci roboczych i czasu korekty zapraw do wykonywania
wypraw cienkowarstwowych.

Spefnia wymagania normy:

PN-EN 1015-9 Metody badan zapraw do muréw -- Czes$¢ 9: Okreslenie
czasu zachowania wiasciwosci roboczych i czasu korekty Swiezej
zaprawy. Metoda A

0ZNAGZENIA KATALOGOWE

Urzadzenie do okre$lania czasu zachowania wiasciwosci

MMC-001 roboczych zapraw (Metoda A)

ZASTOSOWANIE

Urzadzenie uzywane do oznaczania miatkosci popiotu lotnego przez
przesiewanie na mokro. Zestaw zawiera specjalne sitko ze stali
nierdzewnej, 0,045 mm (2szt), dyszg natryskowg o srednicy 17,5 mm
z 17 otworami @ 0,5 mm wykonanymi zgodnie ze specyfikacja nizej
wymienionej normy, manometr i osprzet potrzebny do podtaczenia
urzadzenia do sieci wodociagowe;.

Spefnia wymagania normy:

PN-EN 451-2 Metoda badania popiotu lotnego -- Oznaczanie miatko$ci
przez przesiewanie na mokro.

OZNAGZENIA KATALOGOWE

Urzadzenie do oznaczania miatkoSci popiofu lotnego przez
przesiewanie na mokro

SMP-006 Dodatkowe sito pomiarowe #0,045 mm

SMP

ZASTOSOWANIE

Aparat Gillmore stuzy do oznaczania poczatku i korca wigzania
cementu portlandzkiego. Urzadzenie spetnia wymagania norm ASTM
standards C91, C141, C150, C266, C414; AASHTO T154.

0ZNACZENIA KATALOGOWE
H-3150 Aparat Gillmore

I czasu korekty Swiezej zaprawy wy PN-EN 1015-9




Urzadzenia pomiarowe dla budownictwa - cement-beton

MULTISERW
—

Areometr

Lejek Marsha

tel. +48 338792172

ZASTOSOWANIE

Areometr jest porecznym i wydajnym urzadzeniem do pomiarow
gestosci cementu i ptuczki na miejscu pracy, dla potrzeb wiertniczych
lub budowlanych. Prosta konstrukcja jak i szybka i bezawaryjna
obstuga to gtéwne atuty hydrometru pozwalajace na kontrole ad hoc.
Menzurka z prdbg umieszczana jest na koricu bagnetu hydrometru,
a nastepnie umieszczana w cylindrycznym naczyniu wypetnionym
wodg w celu odczytania wartosci gestosci z poziomu lustra wody
na skali umieszczonej z drugiej strony bagnetu. Warto$¢ zerowa
skalowania hydrometru przyjmujemy dla wody w temperaturze
20 °C. Urzadzenie jest pokryte proszkiem aluminiowym w celu
zminimalizowania ryzyka korozji. Odczyt gestosci miesci sie
w zakresie od 0,9 kg / 1000 cm?® do 2,5 kg / 1000 cm®i 7,5 Ibs/gal.

CHARAKTERYSTYKA TECHNIGZNA

Hydrometr
Wysokosé 715mm | 28,15”
Srednica 35mm | 1,38”
Waga 0,4kg | 0,88 Ibs
Cylinder
Wysoko$¢ 807 mm | 31,77”
Srednica u podstawy 60 mm | 2,36”
Srednica cylindra 200 mm | 7,87”
Waga 2,3kg | 5,07 Ibs
OZNACZENIA KATALOGOWE
MMC-004 Areometr

MMC-004-001 Cylinder pomiarowy

ZASTOSOWANIE

LepkoSciomierz lejkowy Marsha to wytrzymate, tatwe w obstudze
urzadzenie stosowane do przeprowadzania Szybkich pomiardw
lepkosci  zawiesiny ptuczkowej (wiertniczej / bentonitowej).
Na otrzymany wynik pomiaru istotny wplyw ma stopien
zzelowania oraz gesto$¢ zawiesiny. Czeste kontrolowanie lepkosci
za pomocg lejka informujg uzytkownika o naglych zmianach
lepkosci zawiesiny, ktére mogtyby wymagaé¢ dziatan korygujacych.

Oprécz Lejka Marsha procedura ta wymaga pojemnika na pobranie
probki zawiesiny, pojemnika z podziatkg (miseczka z miarka)
na zawiesing wyplywajacg z lejka, stopera do pomiaru uptywu czasu
oraz termometru do pomiaru temperatury probki zawiesiny.

Do pomiaru nalezy uzywac¢ czystego i suchego lejka. Przymknaé
palcem wylot lejka, wlaé przez sito $wiezo wymieszang ptuczke
wiertnicza, az lustro cieczy osiggnie poziom sitka. Szybko odsung¢
palec , uruchamiajac jednoczesnie sekundomierz.

Czas wyptywu do cechowanego naczynia 1000 cm3, mierzony
w sekundach, jest umowng miarg lepkosci.

0ZNACZENIA KATALOGOWE
HC-2842 Lejek Marsha
H-2842-ZM1 Statyw
HC-2843 Kubek pomiarowy 11
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ZASTOSOWANIE

Efektywne mieszanie betonu jest niezbedne dla uzyskania najwyzszej
jakosci produktu. Mieszalniki typu PAN nadajg sie do mieszania

w matych ilo$ciach w laboratorium. Mieszalnik ma na celu zapewnienie
skutecznego mieszania materiatfow betonowych zarowno w suchej jak

i w mokrej postaci.

Mieszarka posiada uchylng pokryweg z zespotem lemieszy obrotowych
i zgarniaka, ktore mogg by¢ dostosowane i wymienione w zaleznoSci
od rodzaju mieszanki. Pofozenie lemieszy wzgledem dna misy jest
rowniez regulowane. Uzykownik posiada mozliwo$¢ przechylenia
obrotowej misy o pojemnosci 108l (zalecana pojemno$¢ robocza
561) w celu jej oproznienia oraz demontazu do czyszczenia, ktore ma
kluczowe znaczenie i wptyw na zywotnos$¢ sprzetu przy tego rodzaju

mieszankach.

Urzadzenie spefnia wymagania normy:

PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowej -- Cze$¢ 1: Pobieranie

prabek.
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Obrotowa misa TAK
Pojemnos¢ catkowta/robocza misy 108/56 |
Zasilanie 230V, 50 Hz
Pobér mocy 1500 W
Waga 25kg
Wymiary 95x195x 125 cm
0ZNACZENIA KATALOGOWE
MMB-0750 Laboratoryjna mieszarka do betonu
ZASTOSOWANIE

Stozek Abramsa stuzy do okreslania konsystencji mieszanki
betonowej. Komplet podstawowy skfada sig z: stozka, podstawy,

liniatu, ubijaka, lejka, szufelki oraz szczotki.

Urzadzenia spetnia wymagania normy:

PN-EN 12350-2 Badania mieszanki betonowej. Badanie konsystencii

metodg opadu stozka.

OZNAGZENIA KATALOGOWE
H-3635 Stozek Abramsa — komplet — model |

ZASTOSOWANIE

Stozek Abramsa stuzy do okreslania konsystencji mieszanki betonowej.

Komplet podstawowy skfada sig z:
e stozka

podstawy

liniatu

ubijaka

lejka

szufelki

szczotki

Urzadzenia spetnia wymagania normy:

PN-EN 12350-2 Badania mieszanki betonowej. Badanie konsystencii

metodg opadu stozka.

0ZNACZENIA KATALOGOWE
BK-SA Stozek Abramsa — komplet — model I

www.multiserw-morek.pl

LTISE

MOI‘ek

RW

Mieszarka lahoratoryjna z ohrotowa misa
" do hetonu wg PN-EN 12350-1
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Aparat Ve-Be wg PN-EN 12350-3

Urzadzenia pomiarowe dla budownictwa - cement-beton

ZASTOSOWANIE

Metoda pomiaru konsystencji mieszanki betonowej polegajaca
na ustaleniu czasu w sekundach, koniecznego do rozplynigcia sig
mieszanki do okreslonego stopnia w wyniku poddania jej drganiom
w aparacie Ve-Be. Metoda przeznaczona do pomiaru konsystencii
mieszanek bardziej sztywnych.

Aparat VeBe wyposazony jest w:

e stolik wibracyjny

e naczynie cylindryczne o $rednicy 240 mm i wysokos$ci 200 mm

o forme w ksztaicie stozka o wysoko$ci 300mm, $rednica gorna
100mm, $rednica dolna 200mm

* lejek zasypowy

e ubijak

e pretzkrazkiem

Urzadzenie spefnia wymagania normy:

PN-EN 12350-3 Badania mieszanki betonowej -- Czg$¢ 3: Badanie
konsystenciji metodg Vebe.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Zasilanie 230V, 50 Hz

Poboér mocy 170 W

Waga 25 kg

Wymiary 60x50x 110 cm
OZNAGZENIA KATALOGOWE

MMB-0560 Aparat VeBe - komplet

Pojemnik Waltza do badania konsystenciji metoda stopnia zageszczalnosci

wy PN-EN 12350-4

——

-_—

ZASTOSOWANIE

Pojemnik stalowy do oznaczania konsystencji mieszanki betonowej
przez oznaczanie stopnia zageszczalnosci. Metody nie stosuje sig
w odniesieniu do mieszanki betonowej z kruszywem o maksymalnym
wymiarze przekraczajagcym 63 mm. Jezeli stopien zageszczalnosci
jest mniejszy niz 1,04 lub wigkszy niz 1,46, pomiar konsystencii
mieszanki betonowej metodg oznaczania stopnia zageszczalnosci jest
niemiarodajny.

Pojemnik spefnia wymagania normy:
PN-EN 12350-4 Badania mieszanki betonowej -- Czg$¢ 4: Badanie
konsystenciji metodg oznaczania stopnia zaggszczalnosci.

0ZNACZENIA KATALOGOWE
MMB-0550 Pojemnik Waltza

Stolik do hadania konsystencji mieszanki hetonowej wg PN-EN 12350-5

tel. +48 338792172

ZASTOSOWANIE

Urzadzenie stuzy do oznaczania rozptywu mieszanki betonowej. Metody
tej nie stosuje sig do betonéw samozageszczalnych, komorkowych,
jamistych ani betondw z kruszywem o maksymalnym wymiarze
ziaren przekraczajagcym 63 mm. Metoda badania rozptywu jest czuta
na zmiany konsystencji mieszanki betonowej, ktére odpowiadajg
wartosciom rozptywu w granicach od 340 mm do 600 mm. Poza tym
przedziatem, badanie metoda stolika rozptywowego moze okazac sig
niemiarodajne i wowczas zaleca sig wzig¢ pod uwage inne metody
oznaczania konsystencji. Komplet skiada sig ze stotu rozptywowego,
stozka oraz ubijaka drewnianego.

Zgodnos¢ z norma:
PN-EN 12350-5 Badania mieszanki betonowej -- Cze$¢ 5: Badanie
konsystencji metoda stolika rozptywowego.

0ZNAGZENIA KATALOGOWE
y Stolik rozplywowy do pomiar konsystencji mieszanki
LTI betonowej
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ZASTOSOWANIE

Metoda oznaczania gesto$ci nasypowej w stanie suchym oraz
obliczania jamistosci. Cylindry wykonywane sg w 2 wersjach: ze stali
malowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej. Dostepne cylindry:

e cylinder o pojemnosci 1l

e cylinder o pojemnosci 5l

e cylinder o pojemnosci 10l

e cylinder o pojemnosci 201

Urzadzenie spetnia wymagania norm:
PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci
kruszyw -- Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci.

0ZNACZENIA KATALOGOWE
MMK-0701 Cylinder stalowy 11 malowany proszkowo
MMK-0705 Cylinder stalowy 51 malowany proszkowo
MMK-0710 Cylinder stalowy 10l malowany proszkowo
MMK-0720 Cylinder stalowy 201 malowany proszkowo
MMK-0801 Cylinder nierdzewny 11
MMK-0805 Cylinder nierdzewny 5l
MMK-0810 Cylinder nierdzewny 10l
MMK-0820 Cylinder nierdzewny 20l

MOI‘ek

MULTISERW

Cylindry do pomiaru gestosci nasypowej

I Jamistosci wg PN-EN 1097-3

Aparat do oznaczania zawartosci powietrza w hetonie wg PN-EN 12350-7 (Porozymetr)

ZASTOSOWANIE

Urzadzenie stuzy do badania zawartoSci powietrza w mieszance
betonowej wg normy PN-EN 12350-7 Badania mieszanki betonowe;.
Badanie zawartosci powietrza. Metody cisnieniowe.

Pomiar zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadzany
jest przede wszystkim w przypadku betonéw produkowanych
z zastosowaniem domieszek napowietrzajacych. Pecherzyki powietrza
wprowadzane do mieszanki betonowej z jednej strony poprawiajg
odporno$¢ betonu na cykliczne zamrazanie i rozmrazanie oraz
dziatanie soli odladzajacych, z drugiej za$ strony powodujg obnizenie
wytrzymatosci betonu na Sciskanie. Utrzymanie zawarto$ci powietrza
w mieszance betonowej na odpowiednim poziomie jest konieczne aby
poprawi¢ trwatos¢ betonu nie obnizajac ponad zatozony poziom jego
wytrzymato$ci.

tatwy w uzyciu, system mocowania ze stali nierdzewnej, cztery,
jednoczeSciowe zamki  samozaciskowe szybko uszczelniajg
pokrywe. 0-ring zapewnia wodoszczelno$¢. Duzy, tatwy do odczytu
manometr (z doktadnoscig do 0,1%), z bezposrednim wskaznikiem
procentowym. Dziatanie ufatwia solidna, super szybka pompka
H-2785.DB. Unikalny zawdr pop-eliminuje awarie. Wyposazony
we wszystkie niezbedne akcesoria do kalibracji i pracy, plus zestaw
narzedzi z tworzywa sztucznego, w stylowej walizce. Waga (18,6 kg).

O0ZNAGZENIA KATALOGOWE
H-2783 Aparat do pomiaru zawarto$ci powietrza w mieszance
betonowej

www.multiserw-morek.pl
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~ MULTISERW

Urzadzenie do pomiaru opadu-rozpfywu w czasie dia hetonu samozageszczainegyo
wg PN-EN 12350-8

ZASTOSOWANIE

Badanie to przeprowadza sie w celu okreslenia opadu-rozptywu
w czasie dla betonu samozageszczalnego. Test nie jest odpowiedni,
gdy maksymalna wielko$¢ kruszywa przekracza 40 mm. Badanie
przeprowadza sie przy uzyciu stozka opadowego do konsystencii
betonu i blachy stalowe;.

Stozek opadowy wykonany jest z blachy stalowej zabezpieczonej
przed korozja, $rednica gérna 100 mm, podstawa o $rednicy. 200 mm
i wysoko$ci 300 mm. Blacha stalowa, 900x900 mm, z wrysowanymi
kregami o $rednicy 200 i 500mm.

Zgodnos$é z norma:
PN-EN 12350-8 Badania mieszanki betonowej -- Czg$¢ 8: Beton
samozageszczalny -- Badanie metodg stozka.

0ZNAGZENIA KATALOGOWE

Urzadzenie do  pomiaru  opadu-rozplywu  betonu
samozageszczalnego w czasie

MMB-003

Urzadzenie do oznaczania zdolnoSci przepiywu w czasie hetonu samozageszczainego
przez J-pierscien wyg PN-EN 12350-12

ZASTOSOWANIE

Uzywany do okreSlenia czasu przeptywu w czasie betonu
samozageszczalnego przez J-pierScien. Urzadzenie skfada sige z
J-pierscienia, stalowej ptyty oraz stozka opadowego.

Zgodnos¢ z norma:
PN-EN 12350-12 Badania mieszanki betonowej -- Cze$¢ 12: Beton
samozageszczalny -- Badanie metodg J-pierscienia.

OZNACZENIA KATALOGOWE

Urzadzenie do  pomiaru  opadu-rozplywu  betonu

MMB-010 samozaggszczalnego w czasie

Urzadzenie do oznaczania przepfywalnosci hetonu samozageszczalnego z zastosowaniem
L-pojemnika wg PN-EN 12350-10

ZASTOSOWANIE

Urzadzenie do okreslenia przeptywalno$ci betonu samozageszczalnego
z zastosowaniem L-pojemnika.

Zgodnos¢ z norma:
PN-EN 12350-10 Badania mieszanki betonowej -- Czg$¢ 10: Beton
samozageszczalny -- Badanie metodg L-pojemnika.

0ZNACZENIA KATALOGOWE

Urzadzenie do  oznaczania przeplywalnosci  betonu

MMB-012 samozageszczalnego metoda L-pojemnika

tel. +48 338792172
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MULTISERW

Zestaw do oznaczania segregacji sitowej hetonu samozageszczainegyo
wg PN-EN 12350-11

ZASTOSOWANIE
Urzadzenie przeznaczone jest do oznaczania odporno$ci na segregacje » 2
betonu samozageszczalnego metodg sitowa. W skfad zestawu ¢

wchodzi sito o $rednicy 300mm, wymiar oczka 5mm, zbiornik pod
sito oraz wiadro o pojemnosci ok 111. Metoda ta nie ma zastosowania
do betondw zawierajacych witokna lub kruszywa lekkie.

Zgodnos¢é z norma:
PN-EN 12350-11 Badania mieszanki betonowej -- Czg$¢ 11: Beton
samozageszczalny -- Badanie segregacii sitowej

O0ZNAGZENIA KATALOGOWE
] Zestaw do oznaczania segregacji  sitowej betonu
LB samozaggszczalnego

Urzadzenie do oznaczania czasu przepfywu hetonu samozageszczainego metoda VU-lejka
wy PN-EN 12350-9wg PN-EN 12350-4

ZASTOSOWANIE

Uzywany do okreslenia czasu przeptywu betonu samozagegszczalnego
metodg V-lejka. Test nie jest odpowiedni, gdy maksymalna wielko$¢
kruszywa przekracza 20 mm. Urzadzenie skfada sie ze stali
nierdzewnej ramki w ksztatcie litery V, dopasowanej, wodoszczelnej
zasuwy i statywu z mozliwo$cig poziomowania.

Zgodnos¢é z norma:
PN-EN 12350-9 Badania mieszanki betonowej -- Czg$¢ 9: Beton
samozageszczalny -- Badanie metoda V-lejka.

OZNACZENIA KATALOGOWE

Urzadzenie do oznaczania czasu przeplywu betonu
samozageszczalnego metoda V-lejka

MMB-011

www.multiserw-morek.pl 19
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MULTISERW

Foremki do przygotowywania prohek hetonowych

ZASTOSOWANIE

Foremki stuza do przygotowywania probek betonowych w celu
przeprowadzenia testow wytrzymatosciowych betonu. Istnieje
mozliwo$¢ wykonania formy o dowolnym ksztafcie wg wymogow
Odbiorcy.

Zgodnos¢ z norma:
: T PN-EN 12390-1 Badania betonu. Czg$¢ 1 : Ksztait, wymiary i inne
RULTISERW -3 wymagania dotyczace probek do badania i form

OZNAGZENIA KATALOGOWE

o o
rooucan Qiot S

e FB150PS Plastikowa forma do probek betonowych - wydmuchiwana
- 150x150x150mm
FB100PS Plastikowa forma do probek betonowych - podwojna,
wydmuchiwana - 100x100x100mm
FB150S Stalowa forma do prébek betonowych - dzielona -
150x150x150mm
FB100S Stalowa forma do probek betonowych - dzielona -
100x100x100mm
g Plastikowa forma do prébek walcowych - ze stalowym dnem
FB150-300PS _ gi450x300mm /dzielona/
. Plastikowa forma do prébek walcowych - ze stalowym dnem
FB100-200PS g1 goxp00mm /dzielona/
Stalowa forma do belek betonowych - dzielona -
R0 150x150x400mm
Stalowa forma do belek betonowych - dzielona -
SIS 150x150x500mm
Stalowa forma do belek betonowych - dzielona -
AR 150x150x600mm
Stalowa forma do belek betonowych - dzielona -
R 150x150x700mm

Szczypce do przenoszenia szesciennych / walcowych préhek hetonowych

ZASTOSOWANIE
Szczypce przeznaczone s3 do przenoszenia szesciennych lub
P walcowych probek betonowych.
Dostepne sa nastepujace modele:
OZNACZENIA KATALOGOWE
UNP-100 Szczypce do probek szesciennych 100x100x100mm
UNP-150 Szczypce do probek szesciennych 150x150x150mm

UNP-FI100 Szczypce do probek walcowych 100x100x100mm
UNP-FI150 Szczypce do probek walcowych 150x150x150mm

tel. +48 338792172
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Mo

MULTISERW

Wanna do sezonowania préhek hetonowych wg PN-EN 12390-2

ZASTOSOWANIE

Wanna przeznaczona jest do sezonowania probek betonowych
w warunkach zgodnych z normg PN-EN 12390-2. W zaleznosci
od wymagan klienta wanny moga by¢ wyposazone w nastepujace
elementy:

pokrywa wanny

ruszt dolny

uchwyty gérne na probki

pompka cyrkulacyjna

grzatka ze sterowaniem elektronicznym

Zgodnos¢ z norma:
PN-EN 12390-2 Badania betonu -- Czg$¢ 2: Wykonywanie
i pielegnacja probek do badan wytrzymatosciowych

CHARAKTERYSTYKA TECHNIGZNA

Opis W-000 W-000M

Gleboko$¢ 610 mm 610 mm
Szerokos¢ 910 mm 710 mm
Diugos¢ 1100 mm 1100 mm
Pojemnos$¢ 6351 4801
Waga 45kg 38 kg

0ZNACZENIA KATALOGOWE
W-000 Wanna do sezonowania prébek betonowych (z wyposazeniem)
W-000ECO Wanna do sezonowania prébek betonowych (bez wyposazenia)
W-000M Wanna do sezonowania prébek betonowych (z wyposazeniem)
W-000M-ECO  Wanna do sezonowania prébek betonowych (bez wyposazenia)
W-ZM1 Grzatka do wanny (zakres temp. do 40 °C)

Stolik wibracyijny do zageszczania préhek hetonowych wg PN-EN 12390-2

ZASTOSOWANIE

Stoliki wybracyjne wykorzystywane s3 do zageszczania probek
betonowych (szesciennych, walcowych, belek, itp) poddawanych
w dalszych etapach pielegnacji oraz badaniu wytrzymatosci. Dzieki
zastosowaniu elektrowibratorow o wysokiej, statej czgstotliwosci drgan
mamy pewnos$¢, iZ nasze probki sg powtarzalne (przy zachowaniu
pozostatych wytycznych majacych wptyw na jednolite zaggszczenie).
Dodatkowo - dla stolikow w wersji SW - istnieje mozliwo$¢ dokupienia
przetwornicy pradu 230/12V w celu wykorzystania stolika w terenie -
poprzez zasilanie z gniazda zapalniczki w samochodzie.

Zgodno$¢ z norma:
PN-EN 12390-2 Badania betonu -- Cze$¢ 2: Wykonywanie
i pielegnacija probek do badan wytrzymatosciowych

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Czestotliwosc drgan 3000 obr/min
Zasilanie 230V, 50 Hz
Pobér mocy 170 W
Waga 26 kg
Wymiary 30x30x26 cm
0ZNACZENIA KATALOGOWE
SW Stolik wibracyjny do zageszczania probek betonowych
] Przetwornica 230/12 V do gniazdka zapalniczki
Sl samochodowej

www.multiserw-morek.pl
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Wibrator wgtebny do zageszczania prohek hetonowych

Automatyczne urzadzenie do szli

fowania préhek

tel. +48 338792172

Urzadzenia pomiarowe dla budownictwa - cement-beton

ZASTOSOWANIE

Wibratory wgtebne wykorzystywane sg do zageszczania probek
betonowych (szesciennych, walcowych, belek, itp) poddawanych
w dalszych etapach pielegnacji oraz badaniu wytrzymato$ci. Dzigki
zastosowaniu elekirowibratorow o wysokiej, statej czestotliwosci
drgan mamy pewno$¢, iz nasze probki sa powtarzalne (przy
zachowaniu pozostatych wytycznych majacych wplyw na jednolite
zageszczenie).

Zgodnos¢ z norma:
PN-EN 12390-2 Badania betonu -- Cze$¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja
probek do badan wytrzymatosciowych

GHARAKTERYSTYKA TECHNIGZNA

Srednica wibratora 25 mm

Diugos¢ czesci gietkiej 1200 mm

llo$¢ wibracji na minute 13000

Wymiary(Dt. x Szer. x Wys.) 1,483mm x 93mm x 250mm

Waga netto 3.7kg

Napigcie 18V
0ZNAGZENIA KATALOGOWE

MMB-006 Wibrator wgtebny do zageszczania probek betonowych
ZASTOSOWANIE

Szlifierka automatyczna zapewnia szybkie szlifowanie koncow probek
betonowych w celu otrzymania pfaskich i réwnolegtych powierzchni.
Stosujgc  odpowiednie adaptery mozemy  szlifowa¢  probki
cylindryczne od @38 do @150 mm. Diugo$¢ dowolnej probki musi
by¢ wieksza niz 75 mm. Jednoczes$nie mozna szlifowa¢ 3 probki o
$rednicy mniejszej niz @110 mm i 2 szt o Srednicy @150 mm. Adaptery
do szlifowania cylindrow @55 do @100mm mozna tatwo zainstalowaé
(zamawiane oddzielnie). Urzadzenie posiada system kot, dzigki czemu
zwigksza sie jego mobilnosé. Prosty dostep do wszelkich czesci
eksploatacyjnych ufatwia ich okresowg konserwacije lub wymiane.

Zalety:

e W urzadzeniu zastosowano lekka rame z aluminium

e konstrukcja zewnetrzna wykonana jest ze stali nierdzewnej
zapewniajacej odporno$¢ na korozje

e doktadnos¢ szlifowania wynosi 0,05 mm

e sczas szlifowania od 90 do 120s

e do wyboru zadana funkcja predkosci dla cylindrow @100 lub
3150mm

e tabeli posiada automatyczng dwukierunkowg promieniowe
mozliwo$¢ przemieszczenia

e bezpieczna i ergonomiczna konstrukcja zapewnia tatwo$c
instalacji wej$cia/wyj$cia wody oraz chroni uzytkownika przed
bezposrednim kontaktem z wodg oraz pytem

Aby szlifowac probki szczescienne 100 i 150mm nalezy zastosowac
dodatkowy adapter (zamawiany oddzielnie).

Urzadzenie spefnia wymagania normy:

PN-EN 12390-1 Badania betonu -- Czgs$¢ 1: Ksztaft, wymiary i
inne wymagania dotyczace probek do badan i form.

PN-EN 12390-3 Badania betonu -- Gzg$¢ 3: Wytrzymatos$é na
$ciskanie probek do badan

OZNACZENIA KATALOGOWE

MMB-1040 Automatyczna szlifierka do probek betonowych
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NULTISERW
ZASTOSOWANIE

Stolik wagowy pozwala wykonywac¢ badania gestosci ciat stalych

w cieczy. Stosujac wage z mozliwoscia wazenia pod pomostem

mozna oznacza¢ gesto$¢ np. probek betonowych, bitumicznych = = =

lub kruszywa. Dzigki solidnej konstrukcji potaczonej z precyzyjnym Stnllk Wa!IUWV do wazenia hVﬂTOStaWﬂZ“egﬂ
podnosnikiem, wykonywane badania uzyskuja odpowiednig forme

i dokfadnosc.

Zestaw skfada sie z:
e stolika wagowego z podnosnikiem
e pojemnika na wode

Pozostate akcesoria w postaci kosza lub zawieszki na probki nalezy
zamawia¢ oddzielnie. Aby wybra¢ odpowiednig wage przejdz
do dziatu wagi laboratoryjne. Dla ufatwienia: wagi majace mozliwo$¢
wazenia podszalkowego oznaczone zostaty symbolem A2.

CHARAKTERYSTYKA TECHNIGZNA

Waga 25 kg
Wymiary 60x50x 110 cm
OZNACZENIA KATALOGOWE
SRB Stolik do wazenia hydrostatycznego z pojemnikiem na wode
SRB-0000 Zawieszka na probke Marshalla @100/150 mm
SRB-0000 Zawieszka na kostke betonowg 150 mm
SRB-0000 Zawieszka na kostke betonowg 200 mm
SRB-0000 Zawieszka — kosz na kruszywo
Automatyczne urzadzenie do pomiaru wodoprzepuszczalnosci hetonu
wg PN-EN 12390-8 i PN-88/B-06250
ZASTOSOWANIE

Urzadzenie do pomiaru wodoprzepuszczanosci betonu zgodnie
z obowigzujgcymi normami umozliwia przeprowadzenie testow
w cyklu automatycznym, programowalnym, bez koniecznosSci
nadzorowania procesu przez uzytkownika. Nowoczesny i niezawodny
sterownik posiada panel dotykowy umozliwiajacy obstuge urzadzenia
poprzez wybodr jednej z dwoch domyslinie ustawionych procedur
badawczych:

Urzadzenie spetnia wymagania normy:

PN-EN 12390-8 Badania betonu -- Cze$¢ 8: Gfebokos$¢ penetracii
wody pod ci$nieniem

PN-88/B-06250 -- Beton zwykly

Istnieje rowniez mozliwo$¢ ustawienia procedury badania wg
wymagan uzytkownika poprzez zmiane takich parametrow jak,
poziom cis$nienia, krok wzrostu cisnienia, czas utrzywywania cisnienia
zadanego. Urzadzenie posiada wbudowang pompe wody generujaca
wymagane ci$nienie bez koniecznosci stosowania kompresora ani
sprezonego powietrza. Dzigki zastosowaniu zbiornika wody w ukfadzie
zamknietym urzadzenie nie wymaga dostepu do biezacego zrddta
wody podczas badania.

Parametry techniczne:

zakres cisnien 1 - 12 bar

ci$nienie wody podawane od dotu

centralny, jednopunktowy docisk probki

uniwersalny komplet uszczelek 75 mm i 100 mm

elektroniczny pomiar cisnienia

sterownik wyposazony w panel dotykowy z mozliwoscig

zaprogramowania  lub  wyboru  domysinych  procedur

badawczych

e dodatkowy manometr zegarowy wysokiej klasy do zewngtrznej
kontroli wskazan ci$nienia

e sygnalizacja konca testu

e konstrukcja ze stali nierdzewnej

e mozliwo$¢ przygotowania urzadzenia w wersji na 3, 6, 12 OZNACZENIA KATALOGOWE

lub 18 prébek (opcja oddzielnego uruchamiania kazdej serii
6 prébek) MMB-004 Automatyczne urzadzenie do pomiaru wodoprzepuszczalnosci betonu — 6 stanowisk
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Automatyczna prasa do hadania
na sciskanie / zginanie

wiasciwosci hetonu

tel. +48 338792172

Urzadzenia pomiarowe dla budownictwa - cement-beton

ZASTOSOWANIE

Automatyczne prasy wytrzymatosciowe z zakresem 2000, 3000
lub 4000kN zostaty zaprojektowane aby przeprowadza¢ wiarygodne
i spojne testy na szerokiej gamie probek badawczych. Maszyny te sa
wynikem ciggtych, nieustajacych prac badawczych majacych na celu
stosowanie najnowszych technologii aby zapewni¢ petng zgodnosé
z obowigzujacymi standardami technologicznymi, dyrektywami CE
w zakresie bezpieczenstwa i zdrowia operatora oraz wymaganiami
klienta.

Dzigki zastosowaniu profesjonalnych, niezwykle prostych i czytelnych
sterownikow graficznych BC100 obstuga naszych pras do pomiaru
wytrzymatosci  nie  wymaga  wykwalifikowanego  personelu.
Po wifgczeniu urzadzenia do sieci, ustawieniu probki badawczej
na stole pomiarowym nalezy wykonac¢ zaledwie kilka prostych
czynnosci:

e ustawienie parametrow testu (wybor probki, tempo przyrostu
sity) - zmiana wymagana jest tylko wtedy, gdy zmienia sie rodzaj
badanej probki

e wcisnigcie START na panelu kontrolnym

e maszyna automatycznie uruchomi test z szybkim dojazdem
do probki, rozpocznie kontrole zadanego tempa przyrostu sity
po osiagnieciu 1% zakresu, a nastepnie zakonczy test
po wykryciu zniszczenia probki.

e wszystkie parametry i wyniki przeprowadzonego testu zostang
automatycznie zapisane w pamigci

Wszystkie modele s3 dostepne w | Kklasie doktadnosci,
poczawszy od  10%  maksymalnego  zakresu  zgodnie
z normg EN 12390-3, 12390-4, BS 1881 i ASTM (39.
Zakres maszyn pofautomatycznych i automatycznych moze
by¢ rozbudowany o opcjg kalibracji klasy 1, poczawszy od 1%
maksymalnego zakresu. Ta wyjatkowa wydajnos¢ umozliwia
wykorzystanie maszyny do innych badaniach, w tym:

e badania wytrzymatosci na $ciskanie w “mtodym wieku”

e wytrzymatos¢ na zginanie i testy roztupywania przy uzyciu
odpowiednich akcesoriow

e badania zaprawy (cement)
odpowiednich akcesoriow

e badanie rdzeni

na Sciskanie przy uzyciu

Urzadzenia mogg obstugiwac (przy wykorzystaniu jednej jednostki
sterujacej) maksymalnie 2 ramy testowe.

Maszyna spetnia wymagania nastepujacych norm:

PN-EN 12390-3 Badania betonu -- Cze$¢ 3: Wytrzymatosé
na $ciskanie probek do badan.

PN-EN 12390-4 Badania betonu -- Cze$¢ 4: Wytrzymatosé
na sciskanie -- Wymagania dla maszyn wytrzymatosciowych.

PN-EN 12390-5 Badania betonu -- Czg$¢ 5: Wytrzymato$¢ na zginanie
probek do badan.

PN-EN 12390-6 Badania betonu -- Cze$¢ 6: Wytrzymatosé
na rozciaganie przy roztupywaniu probek do badan.

OZNACZENIA KATALOGOWE
MMB-4231 Automatyczna prasa 2000kN do badania wiasciwo$ci betonu
MMB-4331 Automatyczna prasa 3000kN do badania wtasciwo$ci betonu
MMB-5431 Automatyczna prasa 4000kN do badania wiasciwo$ci betonu
MMB-5500 Rama 100kN do badania wiasciwosci betonu na zginanie
MMB-5600 Rama 200kN do badania wiasciwosci betonu na zginanie
MMB-5700 Rama 300kN do badania wiasciwosci betonu na zginanie
MMB-0350 Przystawka do roziupywania probek walcowych
MMB-0355 Przystawka do roziupywania kostki brukowej
MMB-0360 Przystawka do roziupywania kostek betonowych
MMB-5501 Wyposazenie do zginania belek betonowych
MMB-5502 Wyposazenie do zginania ptyt chodnikowych
MMB-5505 Wyposazenie ramy 100kN do badania wytrzymato$ci probek

stabilizacji
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LTISERW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Modele

Zakres

Wymiary maszyny (szer. x df. x wys.)

Wymiary dolnej piyty dociskowej ($rednica x wysoko$¢)

Wymiary gornej piyty dociskowej (Srednica x wysokoSc)

Prze$wit poziomy

Maksymalny przeswit pionowy pomiedzy dolng i gérng piyta dociskowa

Wymiary piyt dociskowych bloku testowego wraz z zespotem szyny $lizgowej (szer. x df. x wys.)

Maksymalny przes$wit pionowy pomiedzy ptytami dociskowymi bloku testowego wraz z zespotem szyny Slizgowej

Wymiary piyty dociskowej bloku testowego zamocowanej na maszynie do prob $ciskania (szer. x dt. x wys.)

Maksymalny prze$wit pionowy pomigdzy ptytami dociskowymi bloku zamocowanymi na maszynie do prob $ciskania

Wspotczynnik chropowatosci tekstury maszyny i ptyt pomocniczych
Srednica tloka

Maksymalny ruch tioka

Pobdr mocy

Zasilanie

Pojemnos¢ zbiornika oleju

Maksymalne zuzycie oleju przy podejsciu natychmiastowym
Maksymalne zuzycie oleju przy przeprowadzaniu testu
Maksymalne cisnienie robocze

Wspétczynnik podejscia natychmiastowego

Wymiary transportowe (szer. x dt. x wys.)

Waga w transporcie

MMB-4231 MMB-4331
2000 kN 3000 kN
800 mm x 500 mm x 964 mm 845 mm x 540 mm x 1048 mm
2300 mm x 40 mm
2300 mm x 40 mm
360 mm 415 mm
340 mm
280 mm x 460 mm x 75 mm
230 mm
310 mm x 510 mm x 46 mm
325 mm
0,4 um-3,2 um
250 mm 300 mm
50 mm
1350 W
220-240V, 50-60 Hz, faza 1
20 litrow
3,4 |/min
0,3 I/min
410 bar 425 bar
50 mm/min 40 mm/min
600 mm x 900 mm x 1100 mm 700 mm x 1000 mm x 1200 mm
850 kg 1100 kg

MMB 350

MMB 355

MMB 5500

MMB 5600

www.multiserw-morek.pl

MMB 360

MMB 5700
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* MULTISERW

Szeroka tarcza scierna

ZASTOSOWANIE

To urzadzenie zostato zaprojektowane w celu okreslenia odpornosci na
Scieranie / zuzycie naturalnych kamieni i wyrobdw betonowych. tatwe
W uzyciu, elektroniczne sterowanie predkoscia ptyty z automatycznym
wytgczaniem urzadzenia w wybranej liczbie obrotow. Tarcza $cierna
0 szeroko$ci 70mm. W komplecie z 5 kg biatego korundu, wielko$¢
ziarna 80 i probka wzorcowa (Boulonnais marmur).

Urzadzenie spetnia wymagania norm:

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe Wymagania i metody badan.
PN-EN 1338 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.
PN-EN 1339 Betonowe piyty brukowe -- Wymagania i metody badan.
PN-EN 1341 Piyty z kamienia naturalnego do zewngtrznych
nawierzchni drogowych -- Wymagania i metody badan.

PN-EN 1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewngtrznych
nawierzchni drogowych -- Wymagania i metody badan.

PN-EN 14157 Kamien naturalny -- Oznaczanie odporno$ci na
Scieranie.

PN-EN 12808-2 Zaprawy do spoinowania ptytek -- Cze$¢ 2:
Oznaczanie odpornosci na $cieranie.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Moc 370W

Zasilanie 230V, 50 Hz

Waga 130 kg

Wymiary 62 x 67 x 135 cm
0ZNACZENIA KATALOGOWE

MMK-0610 Szeroka tarcza $cierna

MMK-0611 Scierniwo (bialy korund) 25 kg

MMK-0612 Probka wzorcowa (boloneisse)

Urzadzenie do oznaczania porowatosci materiaiow ogniotrwatych
wy PN-EN 993-1

- A ZASTOSOWANIE

Urzadzenie przeznaczone jest do oznaczania gestosci pozornej,
porowato$ci otwartej i catkowitej zwartych formowanych wyrobow
ogniotrwalych. Badania sg przeprowadzane przy zastosowaniu
metody w prozni.

Zgodnos¢ z norma:

PN-EN 993-1 Materialy ogniotrwate -- Metody badan zwartych
formowanych wyrobéw ogniotrwalych -- Qznaczanie gestosci
pozornej, porowatosci otwartej i catkowitej.

OZNACZENIA KATALOGOWE
SBP Urzadzenie do oznaczania porowato$ci materiatow
ogniotrwatych

26 tel. +48 33 879 21 72
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MOI‘ek

MULTISERW
Beton
Okreslanie  wytrzymatosci  powierzchniowych — warstw  betonu
na odrywanie. Badanie odbywa sig bezposrednio na obiekcie.

Mozliwo$¢ przeprowadzenia badania wg procedury:
PN-EN 1542 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji Pu“'“" tESter

betonowych -- Metody badan -- Pomiar przyczepnoSci przez
odrywanie

ZASTOSOWANIE

Niezbedne urzadzenie do diagnozowania uszkodzen
w  betonowych  konstrukcjach  budowlanych  kontroli  prac
renowacyjnych. Zasadniczym elementem testera jest aluminiowa
ptyta nosna. W ptycie osadzone sg trzy nozki posiadajace regulacije
ich wysokosci. Zapewnia to mozliwos¢ takiego ustawienia testera,
by sita odrywajaca probke dziatata prostopadle do jej powierzchni.
Centralnie pomigdzy nozkami umieszczony jest sitownik wywierajacy
naprezenie, a w jego otworze umieszczone jest ciggno. Dolny koniec
ciegna zaopatrzony jest w zaczep przegubowy stuzacy do taczenia
z plytkaprobierczg. Do sterowania pracg sifownika oraz zadawania
naprezenia zastosowano pompke tfokowg z korbka, ktorej obracanie
przesuwa ttok i powoduje zmiang objgtosci oleju w cylindrze pompki.
W uktadzie hydraulicznym testera umieszczony jest rowniez akumulator
sprezynowy, ktorego zadaniem jest wyrOwnanie przyrostu
naprezenia w zakresie wysokich wartosci. Do odczytu mierzonych
sit zastosowany jest przetwornik cyfrowy z funkcjazapamigtywania
najwyzszej wartosci oraz pozwalajacy na zerowanie testera. Ponadto
przetwornik wyposazony jest w programowalny diodowy wskaznik
przyrostu obcigzenia w czasie.

‘-oo:.,-n

Parametry techniczne:

zakres pomiarowy 6 lub 16kN

elektroniczny pomiar sity

klasa dokfadnosci - nie mniejsza niz 1% biezacej wartosci sity
urzadzenie odczytowe - przetwornik cyfrowy LCD 4 cyfry
zasilanie - wbudowany akumulator 9V

wymiary gabarytowe mm - ~195x215x230

masa urzadzenia - ~ 3,3 kg

OZNACZENIA KATALOGOWE

PULL-OFF6 Urzadzenie Pull-Off 6 kN
PULL-OFF6 Urzadzenie Pull-Off 16 kN

ZASTOSOWANIE Miotek Schmidta (Skierometr)

Przenosny przyrzad (masa ok. 1 kg) stosowany w budownictwie
do oceny wytrzymatosci betonu. Przyrzad wykorzystuje dynamiczng
metode pomiaru poprzez oceng zmiany energii bijaka po odskoku
od badanej powierzchni. Miotek Schmidt’a seria N. Zakres
pomiarowy od 10 do 70 MPa (1450 do 10152 psi). Warto$¢ odbicia
jest odczytywana bezpo$rednio ze skali. Typowe zastosowanie
to badanie jednorodnosci, identyfikacja obszaréw stabej jakoSci
betonu i szacowanie wytrzymatosci na S$ciskanie. Urzadzenie
wystepuje w wersji mechanicznej ze skalg (w obudowie metalowej
lub z tworzywa sztucznego) oraz w wersji elektronicznej z drukarka.

Wszystkie gtowne normy zalecajq sprawdzenie poprawnosci kalibracji
miotka Schmidt'a na kowadle przed badaniem. Oferowane kowadfa
kalibracyjne sg w petni zgodne z normag EN 12504-2.

Urzadzenie spetnia wymagania nastepujacych norm:

PN-EN 12504 Badania betonu w konstrukcjach -- Cze$¢ 2: Badanie
nieniszczace -- Oznaczanie liczby odbicia

PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda
sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie
za pomocg miotka Schmidta typu N

Instrukcja ITB nr 210 Metoda sklerometryczna do badan
wytrzymatosci betonu w konstrukeji, 1977

0ZNACZENIA KATALOGOWE
MMB-0014 Miotek Schmidta typ N - mechaniczny
MMB-0015 Miotek Schmidta typ N — elektroniczny
MMB-0016 Kowadetko kalibracyjne

www.multiserw-morek.pl 27



W NASZEJ OFERCIE

: : SITA LABORATORYJNE
miedzy innymi:

WSTRZASARKI DO SIT
zgodne z 1S0-3310-1; 3310-2

URZADZENIA DO BADANIA MAS
FORMIERSKICH | RDZENIOWYCH
Aparat LRP do oznaczania
wytrzymatosci na rozcigganie

w strefie przewilzong;

GRUNTY

Piyta statyczna VSS-1P-000
do badania no$nosci

| zageszczenia podtoza

CEMENT
Aparat Vicata
wg PN-EN 196-3

{ KRUSZYWA
y Przesiewacz pneumatyczny
g wg PN-EN 933-10

BETON

Automatyczna prasa

do betonu 2000kN i 3000kN
wg PN-EN 12390-4

ASFALT (MMA)
Automatyczny Ubijak Marshalla
wg PN-EN 12697-30

irma More
MULTISERW

Marcyporeba 36 | 34-114 Brzeznica | Polska

+48338792172 | +4833 87928 21
+48 502 027 268 | +48 512 231 248
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