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Urzadzenia pomiarowe dla budownictwa - kruszywa

MOrgk

Firma MULTISERW-Morek jest producentem urzadzen kontrolno-pomiarowych do badania wtasciwo$ci materiaiow budowlano-
drogowych oraz mas formierskich i rdzeniowych. Jej siedziba znajduje si¢ w Marcyporebie w wojewddztwie matopolskim.

Wszystkie liczace sig zaktady z branzy budowlano-drogowej oraz odlewniczej w Polsce bazujg na aparaturze produkowanej w firmie
MULTISERW-Morek. W obecnej formie funkcjonuje od 05.12.1998 roku. Wczesniej w tym zakresie dziatata spotka cywilna MULTISERW. Za
poczatek catej historii zwigzanej z dziatalnoscig w branzy producentéw aparatury kontrolno-pomiarowej nalezy uznac Instytut Odlewnictwa
w Krakowie — pdzniej Przedsigbiorstwo Panstwowe ,WADAP” — Wadowice, w ktdrym to pracowali obaj wspolnicy, zatozyciele MULTISERW
s.c. W wyniku przeksztatcen gospodarczych panstwowa organizacja ulegtfa likwidacji w 1990 roku. Powstata wowczas okazja do kontynuacji
dzieta WADAPU. Kiedy 12.09.1991 powstata spotka MULTISERW s.c. nikt nawet nie przypuszczat, ze osiagnie ona dzisiejsze rozmiary.
Poczatkowo dziafalno$¢ spotki miafa opierac sig tylko i wyfacznie na serwisowaniu aparatury wyprodukowanej przez WADAP. Z biegiem
czasu okazato sig jednak, iz potrzeby rynku sg duzo bardziej zaawansowane, niz tylko przeprowadzanie drobnych napraw i legalizacji sprzetu
laboratoryjnego. | wtasnie ze wzgledu na potrzeby w zakresie uruchamiania nowych urzadzen, podpisano umowy z Instytutem Odlewnictwa
oraz Akademig Gorniczo-Hutniczg w Krakowie. Instytucje te sprawujg patronat naukowy nad dziatalnoscig firmy.

2 tel. +48 33 879 21 72

Dzieki mozolnej i systematycznej pracy calego zespotu, firma MULTISERW-Morek pochwali¢ si¢ moze licznymi wyrdznieniami,
dyplomami, czy tez medalami na najwigkszych migdzynarodowych imprezach targowych. Najnowszym osiagnieciem firmy MULTISERW-
Morek jest GRANDPRIX na Miedzynarodowych Targach GEOLOGIA 2012 w Warszawie za ,,Elektryczny Miernik Gestosci (EDG)”.
Godnym zauwazenia jest rowniez fakt, iz mimo tak niewielkich rozmiaréw, przedsiebiorstwo jest jednym z niewielu w swojej branzy, jezeli
chodzi o rynek Polski. Wymagania stawiane przez nowoczesny przemyst, a takze mozliwosci zastosowania ostatnich osiggnie¢ z dziedziny
techniki pomiarowej sktaniajg do kontynuowania rozwoju i udoskonalen w produkcji aparatury. Aparatura kontrolno-pomiarowa produkowana
przez firme¢ MULTISERW-Morek jest wykorzystywana w laboratoriach przemystowych jak rowniez w jednostkach naukowo-badawczych.
Urzadzenia te charakteryzuje wysoka jakoS¢, co potwierdzajg jej uzytkownicy. Aby zapewni¢ najwyzszg jakos$¢ produkowanych urzadzen
wdrozylismy System Zarzadzania Jakoscig 1ISO 9001 oraz ISO 14001. Informacje o naszej misji i przyjetej polityce Zintegrowanego Systemu
Zarzadzania znajdg Panstwo na stronie www.multiserw-morek.pl
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Firma MULTISERW-Morek jest wierna zasadzie, ze ,,najwazniejsza jest odpowiedzialno$é. Nigdy nie zostawiamy naszych Klientéw
w potrzebie”. Klient jest dla nas wazny réwniez po sprzedazy, zainstalowaniu urzadzenia w laboratorium. Dlatego tez §wiadczymy
ustugi serwisowe zaréwno w siedzibie MULTISERW-Morek, jak rowniez w laboratorium klienta, na terenie Polski, UE i nie tylko.

Nasza kadra inzynierow i technikow Swiadczy profesjonalne wsparcie, pomagajac w rozwigzywaniu problemow technicznych. Nasi
pracownicy posiadajg wysokie kwalifikacje zdobyte podczas licznych szkolen serwisowych, przeprowadzanych przez producentdw sprzetu
i oprogramowania. Celem kazdej osoby zapewniajacej wsparcie techniczne naszym klientom jest ciggte podnoszenie swoich umiejetnosci.
Dzieki wykwalifikowanej kadrze oraz bogatemu zapleczu technicznemu jesteSmy przygotowani na petng obstuge serwisowg sprzedawanych
urzadzen. W celu zapewnienia szybkiej naprawy urzadzen i umozliwienia zachowania ciggfo$ci pracy posiadamy duze zaplecze czgsci
zamiennych oraz urzadzen zastepczych. Oferujemy opieke serwisowa dopasowang do oczekiwan klienta!
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Wszystkie sita sa produkowane zgodnie ze specyfikaciami krajowymi lub miedzynarodowymi i posiadaja deklaracje zgodnosci oraz

Firma

MULTISER

Orek

Sita laboratoryjne

MULTISERW-Morek jest wiodacym, producentem sit analitycznych stosowanych w lahoratoriach kontroli jakesci na Swiecie.

indywidualne numery seryjne, umozliwiajace doktadne odtworzenie ich historii.

Sita analityczne poddawane sg kontroli zgodnie z procedurami
wymienionymi w klauzuli 5.2 normy PN-ISO 3310. Kazde sito jest
produkowane zgodnie z najbardziej wymagajacymi procedurami
zapewnienia jakosci, z wykorzystaniem najlepszych materiatow.
Siatka tkana jest sprawdzana w trakcie procesu produkcyjnego
metoda projekcji optycznej oraz bardzo skomplikowanych technik
skanowania komputerowego.

Pomiar wymiaru oczka oraz wymiary ramy sita dajg pewnosc,
ze nasze normy dotyczace dokfadnosci wymiarow sg spetnione.
Potwierdzamy to deklaracja zgodnosci.

Firma MULTISERW-Morek jako producent sit laboratoryjnych
Swiadczy rowniez ustugi oceny zgodnoSci sit z normg oraz
wzorcowania sit PCA (ILAC-MRA), potwierdzajace zgodno$c¢
naszych sit ze standardami PN-ISO 3310-1 i PN-ISO 3310-2.

MULTISERW-Morek produkuje szeroki zakres sit testowych.
W ofercie posiadamy sita zaréwno z precyzyjnej siatki tkanej
jak i perforowanej blachy nierdzewnej, dla potrzeb wielu gatezi
przemystu.

Sa one dostepne w wersji 0 $rednicy 100 (na specjalne zamowienie),
200, 300 i 400 mm. Rozmiary oczek sita wahajg sie od 125 mm
do 0,020 mm w przypadku otworéw kwadratowych i od 125 mm
do 1 mm w przypadku okragtych otwordw. Sita analityczne naszej
produkcji moga by¢ dostarczane w obudowach z tworzywa sztucznego
(tylko dla Srednicy 200mm), lub w nierdzewnych obudowach ze
stopu Ak. S one produkowane zgodnie z najwyzszymi standardami,
w celu zapewnienia wysokiej jakosci i dokfadnosci produktu.

Dostepne sg rowniez: pokrywy sit (do pracy na sucho lub
z przemywaniem woda), zbiorniki sit — na sucho i na mokro, obrecze
posrednie, wykonane z tworzywa lub nierdzewnego stopu Ak, myjki
ultradzwiekowe do mycia sit laboratoryjnych, dzielniki prob i wiele
innych akcesoriow przydatnych podczas wykonywania analizy
sitowe;.

MULTISERW
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hele rozmiaréw sit

Sita lahoratoryjne z nierdzewnej siatki tkanej zgodne z PN-IS0 3310-1 / ASTM E11

Wymiar 8200 mm 200 mm £200 mm 8200 mm 200 mm £200 mm 8300 mm 8400 mm
oczka X 25 mm X 25 mm X 25 mm x50 mm x50 mm x50 mm x 50 mm x 60 mm
---------- Obudowa Obudowa Obudowa Obudowa Obudowa Obudowa Obudowa Obudowa
z tworzywa ze stopu Ak ze stopu Ak HB* z tworzywa ze stopu Ak ze stopu Ak HB* ze stopu Ak ze stopu Ak
3,55 mm 25-3/3,55/25 25-3/AL/3,55/25 199,5/3,55/25 2s-3/3,55/50 2s-3/AL/3,55/50 199,5/3,55/50 3s-3/3,55/50 4s-3/3,55/50
3.35 mm (No. 6) 2s-3/3,35/25 2s-3/AL/3,35/25 199,5/3,35/25 25-3/3,35/50 2s-3/AL/3,35/50 199,5/3,35/50 3s-3/3,35/50 4s-3/3,35/50
3.15mm 25-3/3,15/25 2s-3/AL/3,15/25 199,5/3,15/25 2s-3/3,15/50 2s-3/AL/3,15/50 199,5/3,15/50 3s-3/3,15/50 4s-3/3,15/50
3.00 mm** 2s-3/3,00/25 2s-3/AL/3,00/25 199,5/3,00/25 2s-3/3,00/50 2s-3/AL/3,00/50 199,5/3,00/50 3s-3/3,00/50 4s-3/3,00/50
2.8 mm (No. 7) 25-3/2,80/25 2s-3/AL/2,80/25 199,5/2,80/25 25-3/2,80/50 2s-3/AL/2,80/50 199,5/2,80/50 3s-3/2,80/50 4s-3/2,80/50
2.5mm 2s-3/2,50/25 2s-3/AL/2,50/25 199,5/2,50/25 2s-3/2,50/50 2s-3/AL/2,50/50 199,5/2,50/50 3s-3/2,50/50 4s-3/2,50/50
2.36 mm (No.8) 2s-3/2,36/25 2s-3/AL/2,36/25 199,5/2,36/25 2s-3/2,36/50 2s-3/AL/2,36/50 199,5/2,36/50 3s-3/2,36/50 4s-3/2,36/50
2.24mm 28-3/2,24/25 2s-3/AL/2,24/25 199,5/2,24/25 25-3/2,24/50 2s-3/AL/2,24/50 199,5/2,24/50 3s-3/2,24/50 4s-3/2,24/50
2 mm (No.10) 2s-3/2,00/25 2s-3/AL/2,00/25 199,5/2,00/25 25-3/2,00/50 2s-3/AL/2,00/50 199,5/2,00/50 3s-3/2,00/50 4s-3/2,00/50
1.80 mm 2s-3/1,80/25 2s-3/AL/1,80/25 199,5/1,80/25 2s-3/1,80/50 2s-3/AL/1,80/50 199,5/1,80/50 3s-3/1,80/50 4s-3/1,80/50
1.7 mm (No. 12) 28-3/1,70/25 2s-3/AL/1,70/25 199,5/1,70/25 2s-3/1,70/50 2s-3/AL/1,70/50 199,5/1,70/50 3s-3/1,70/50 4s-3/1,70/50
1.6 mm 2s-3/1,60/25 2s-3/AL/1,60/25 199,5/1,60/25 2s-3/1,60/50 2s-3/AL/1,60/50 199,5/1,60/50 3s-3/1,60/50 4s-3/1,60/50
1.4 mm (No. 14) 2s-3/1,50/25 2s-3/AL/1,50/25 199,5/1,50/25 25-3/1,50/50 2s-3/AL/1,50/50 199,5/1,50/50 3s-3/1,50/50 4s-3/1,50/50
1.25mm 2s-3/1,25/25 2s-3/AL/1,25/25 199,5/1,25/25 2s-3/1,25/50 2s-3/AL/1,25/50 199,5/1,25/50 3s-3/1,25/50 4s-3/1,25/50
1.18 mm (No.16) 25-3/1,18/25 2s-3/AL/1,18/25 199,5/1,18/25 25-3/1,18/50 2s-3/AL/1,18/50 199,5/1,18/50 3s-3/1,18/50 4s-3/1,18/50
1 mm (No. 18) 2s-3/1,00/25 2s-3/AL/1,00/25 199,5/1,00/25 2s-3/1,00/50 2s-3/AL/1,00/50 199,5/1,00/50 3s-3/1,00/50 4s-3/1,00/50
900 um 25-2/0,900/25 2s-2/AL/0,900/25 199,5/0,900/25 25-2/0,900/50 2s-2/AL/0,900/50 199,5/0,900/50 3s-2/0,900/50 4s-2/0,900/50
850 um (No. 20) 25-2/0,850/25 2s-2/AL/0,850/25 199,5/0,850/25 25-2/0,850/50 2s-2/AL/0,850/50 199,5/0,850/50 3s-2/0,850/50 4s-2/0,850/50
800 um 25-2/0,800/25 25-2/AL/0,800/25 199,5/0,800/25 25-2/0,800/50 2s-2/AL/0,800/50 199,5/0,800/50 3s-2/0,800/50 4s-2/0,800/50
710 um (No. 25) 2s5-2/0,710/25 2s-2/AL/0,710/25 199,5/0,710/25 2s-2/0,710/50 2s-2/AL/0,710/50 199,5/0,710/50 3s-2/0,710/50 4s-2/0,710/50
630 um 25-2/0,630/25 2s-2/AL/0,630/25 199,5/0,630/25 25-2/0,630/50 2s-2/AL/0,630/50 199,5/0,630/50 3s-2/0,630/50 4s-2/0,630/50
600 um (No. 30) 25-2/0,600/25 2s-2/AL/0,600/25 199,5/0,600/25 25-2/0,600/50 2s-2/AL/0,600/50 199,5/0,600/50 3s-2/0,600/50 4s-2/0,600/50
500 um (No. 35) 28-2/0,500/25 2s-2/AL/0,500/25 199,5/0,500/25 25-2/0,500/50 2s-2/AL/0,500/50 199,5/0,500/50 3s-2/0,500/50 4s-2/0,500/50
425 um (No. 40) 25-2/0,425/25 25-2/AL/0,425/25 199,5/0,425/25 25-2/0,425/50 2s-2/AL/0,425/50 199,5/0,425/50 3s-2/0,425/50 45-2/0,425/50
400 um 25-2/0,400/25 2s-2/AL/0,400/25 199,5/0,400/25 25-2/0,400/50 2s-2/AL/0,400/50 199,5/0,400/50 3s-2/0,400/50 4s-2/0,400/50
355 um (No. 45) 25-2/0,355/25 25-2/AL/0,355/25 199,5/0,355/25 25-2/0,355/50 2s-2/AL/0,355/50 199,5/0,355/50 3s-2/0,355/50 4s-2/0,355/50
315 um 28-2/0,325/25 2s5-2/AL/0,325/25 199,5/0,325/25 28-2/0,325/50 2s-2/AL/0,325/50 199,5/0,325/50 3s-2/0,325/50 4s-2/0,325/50
300 um (No. 50) 25-2/0,300/25 2s-2/AL/0,300/25 199,5/0,300/25 25-2/0,300/50 2s-2/AL/0,300/50 199,5/0,300/50 3s-2/0,300/50 4s-2/0,300/50
250 um (No. 60) 25-2/0,250/25 2s-2/AL/0,250/25 199,5/0,250/25 25-2/0,250/50 25-2/AL/0,250/50 199,5/0,250/50 3s-2/0,250/50 4s-2/0,250/50
212 um (No. 70) 25-2/0,212/25 25-2/AL/0,212/25 199,5/0,212/25 25-2/0,212/50 25-2/AL/0,212/50 199,5/0,212/50 3s-2/0,212/50 4s-2/0,212/50
200 um 2s-2/0,200/25 2s-2/AL/0,200/25 199,5/0,200/25 2s-2/0,200/50 2s-2/AL/0,200/50 199,5/0,200/50 3s-2/0,200/50 4s-2/0,200/50
180 um (No. 80) 25-2/0,180/25 2s-2/AL/0,180/25 199,5/0,180/25 2s-2/0,180/50 2s-2/AL/0,180/50 199,5/0,180/50 3s-2/0,180/50 4s-2/0,180/50
160 um 25-2/0,160/25 2s-2/AL/0,160/25 199,5/0,160/25 25-2/0,160/50 2s-2/AL/0,160/50 199,5/0,160/50 3s-2/0,160/50 4s-2/0,160/50
150 um (No. 100) 2s-2/0,150/25 2s-2/AL/0,150/25 199,5/0,150/25 25-2/0,150/50 2s-2/AL/0,150/50 199,5/0,150/50 3s-2/0,150/50 4s-2/0,150/50
125 um (No. 120) 25-2/0,125/25 2s-2/AL/0,125/25 199,5/0,125/25 25-2/0,125/50 2s-2/AL/0,125/50 199,5/0,125/50 3s-2/0,125/50 4s-2/0,125/50
106 um (No. 140) 25-2/0,106/25 2s-2/AL/0,106/25 199,5/0,106/25 25-2/0,106/50 2s-2/AL/0,106/50 199,5/0,106/50 3s-2/0,106/50 4s-2/0,106/50
100 um 25-2/0,100/25 2s-2/AL/0,100/25 199,5/0,100/25 25-2/0,100/50 2s-2/AL/0,100/50 199,5/0,100/50 3s-2/0,100/50 4s-2/0,100/50
90 um (No. 170) 25-2/0,090/25 2s-2/AL/0,090/25 199,5/0,090/25 25-2/0,090/50 2s-2/AL/0,090/50 199,5/0,090/50 3s-2/0,090/50 4s-2/0,090/50
80 um 25-2/0,080/25 2s-2/AL/0,080/25 199,5/0,080/25 25-2/0,080/50 2s-2/AL/0,080/50 199,5/0,080/50 3s-2/0,080/50 4s-2/0,080/50
75 um (No. 200) 25-1/0,075/25 2s-1/AL/0,075/25 199,5/0,075/25 25-1/0,075/50 2s-1/AL/0,075/50 199,5/0,075/50 3s-1/0,075/50 4s-1/0,075/50
63 um (No. 230) 2s-1/0,063/25 2s-1/AL/0,063/25 199,5/0,063/25 2s-1/0,063/50 2s-1/AL/0,063/50 199,5/0,063/50 3s-1/0,063/50 4s-1/0,063/50
53 um (No. 270) 25-1/0,053/25 2s-1/AL/0,053/25 199,5/0,053/25 25-1/0,053/50 2s-1/AL/0,053/50 199,5/0,053/50 3s-1/0,053/50 4s-1/0,053/50
50 um 2s-1/0,050/25 2s-1/AL/0,050/25 199,5/0,050/25 2s-1/0,050/50 2s-1/AL/0,050/50 199,5/0,050/50 3s-1/0,050/50 4s-1/0,050/50
45 um (No. 325) 25-1/0,045/25 2s-1/AL/0,045/25 199,5/0,045/25 25-1/0,045/50 2s-1/AL/0,045/50 199,5/0,045/50 3s-1/0,045/50 45-1/0,045/50
40 um 25-1/0,040/25 2s-1/AL/0,040/25 199,5/0,040/25 25-1/0,040/50 2s-1/AL/0,040/50 199,5/0,040/50 3s-1/0,040/50 4s-1/0,040/50
38 um (No. 400) 25-0/0,038/25 25-0/AL/0,038/25 199,5/0,038/25 25-0/0,038/50 2s-0/AL/0,038/50 199,5/0,038/50 3s-0/0,038/50 4s-0/0,038/50
32um 2s-0/0,032/25 2s-0/AL/0,032/25 199,5/0,032/25 2s-0/0,032/50 2s-0/AL/0,032/50 199,5/0,032/50 3s-0/0,032/50 4s-0/0,032/50
25 um 2s-0/0,025/25 2s-0/AL/0,025/25 199,5/0,025/25 2s-0/0,025/50 2s-0/AL/0,025/50 199,5/0,025/50 3s-0/0,025/50 4s-0/0,025/50
20 um 2s-0/0,020/25 2s-0/AL/0,020/25 199,5/0,020/25 2s-0/0,020/50 25-0/AL/0,020/50 199,5/0,020/50 3s-0/0,020/50 4s-0/0,020/50

* $rednica sit pasujaca do sit innych producentow: Impact, Retsch, Fritsch, Controls, Infratest, Emel, Eko-Lab, Haver&Boecker
** sito zgodne z polska normg techniczng

tel. +48 33 879 21 72
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Wymiar oczka

125 mm
106 mm
100 mm (4")
90 mm (3-'2")
80 mm
75 mm (3")
63 mm (2-12")
56 mm
53 mm (2.12")
50 mm (2)
45 mm (1-%")
40 mm
37.5mm (1-12")
31.5mm (1-14")
28 mm
26.5mm (1.06")
25 mm (17)
22.4mm (7/8")
20 mm
19 mm (%)
18 mm
16 mm (5/8")
14 mm
13.2 mm (.530”)
12.8 mm
12.5mm (12")
11.2mm (7/16")
11 mm
10 mm
9.5 mm (3/8")
9mm
8 mm (5/16")
7.1 mm
6.7 mm (.265”)
6.3 mm (")
5.6 mm (No. 3-'2")
5mm
4.75 mm (No. 4)
4 mm (No. 5)

3200 mm
X 25 mm

Obudowa
z tworzywa

2s-4/125,0/25
2s-4/106,0/25
2s-4/100,0/25
25-4/90,00/25
2s-4/80,00/25
2s-4/75,00/25
25-4/63,00/25
2s-4/56,00/25
2s-4/53,00/25
2s-4/50,00/25
2s-4/45,00/25
2s-4/40,00/25
25-4/37,50/25
2s-4/31,50/25
2s-4/28,00/25
25-4/26,50/25
25-4/25,00/25
25-4/22,40/25
2s-4/20,00/25
2s-4/19,00/25
2s-4/18,00/25
2s-4/16,00/25
2s-4/14,00/25
2s-4/13,20/25
2s-4/12,80/25
2s-4/12,50/25
2s-4/11,20/25
2s-4/11,00/25
2s-4/10,00/25
25-4/9,50/25
2s-4/9,00/25
2s-4/8,00/25
2s-4/7,10/25
25-4/6,70/25
2s-4/6,30/25
25-4/5,60/25
25-4/5,00/25
2s-4/4,75/25
25-4/4,00/25

200 mm
X 25 mm

Obudowa
ze stopu Ak

2s-4/AL/125,0/25
2s-4/AL/106,0/25
2s-4/AL/100,0/25
2s-4/AL/90,00/25
2s-4/AL/80,00/25
2s-4/AL/75,00/25
2s-4/AL/63,00/25
2s-4/AL/56,00/25
2s-4/AL/53,00/25
2s-4/AL/50,00/25
2s-4/AL/45,00/25
2s-4/AL/40,00/25
2s-4/AL/37,50/25
2s-4/AL/31,50/25
2s-4/AL/28,00/25
2s-4/AL/26,50/25
2s-4/AL/25,00/25
2s-4/AL/22,40/25
2s-4/AL/20,00/25
2s-4/AL/19,00/25
2s-4/AL/18,00/25
2s-4/AL/16,00/25
2s-4/AL/14,00/25
2s-4/AL/13,20/25
2s-4/AL/12,80/25
2s-4/AL/12,50/25
2s-4/AL/11,20/25
2s-4/AL/11,00/25
2s-4/AL/10,00/25
2s-4/AL/9,50/25
2s-4/AL/9,00/25
2s-4/AL/8,00/25
2s-4/AL/7,10/25
2s-4/AL/6,70/25
2s-4/AL/6,30/25
2s-4/AL/5,60/25
2s-4/AL/5,00/25
2s-4/AL/4,75/25
2s-4/AL/4,00/25

£200 mm
X 25 mm

Obudowa
ze stopu Ak HB*

199,6/125,0/25
199,5/106,0/25
199,5/100,0/25
199,5/90,00/25
199,5/80,00/25
199,5/75,00/25
199,5/63,00/25
199,5/56,00/25
199,5/53,00/25
199,5/50,00/25
199,5/45,00/25
199,5/40,00/25
199,5/37,50/25
199,5/31,50/25
199,5/28,00/25
199,5/26,50/25
199,5/25,00/25
199,5/22,40/25
199,5/20,00/25
199,5/19,00/25
199,5/18,00/25
199,5/16,00/25
199,5/14,00/25
199,5/13,20/25
199,5/12,80/25
199,5/12,50/25
199,5/11,20/25
199,5/11,00/25
199,5/10,00/25
199,5/9,50/25
199,5/9,00/25
199,5/8,00/25
199,5/7,10/25
199,5/6,70/25
199,5/6,30/25
199,5/5,60/25
199,5/5,00/25
199,5/4,75/25
199,5/4,00/25

8200 mm
x50 mm

Obudowa
z tworzywa

2s-4/125,0/50
2s-4/106,0/50
2s-4/100,0/50
2s-4/90,00/50
2s-4/80,00/50
2s-4/75,00/50
25-4/63,00/50
2s-4/56,00/50
2s-4/53,00/50
2s-4/50,00/50
2s-4/45,00/50
2s-4/40,00/50
2s-4/37,50/50
2s-4/31,50/50
2s-4/28,00/50
25-4/26,50/50
2s8-4/25,00/50
2s-4/22,40/50
2s-4/20,00/50
2s-4/19,00/50
2s-4/18,00/50
25-4/16,00/50
2s-4/14,00/50
2s-4/13,20/50
25-4/12,80/50
2s-4/12,50/50
2s-4/11,20/50
2s-4/11,00/50
2s-4/10,00/50
25-4/9,50/50
25-4/9,00/50
2s-4/8,00/50
2s-4/7,10/50
25-4/6,70/50
25-4/6,30/50
25-4/5,60/50
25-4/5,00/50
2s-4/4,75/50
25-4/4,00/50

200 mm
x50 mm

Obudowa
ze stopu Ak

2s-4/AL/125,0/50
2s-4/AL/106,0/50
2s-4/AL/100,0/50
2s-4/AL/90,00/50
2s-4/AL/80,00/50
2s-4/AL/75,00/50
2s-4/AL/63,00/50
2s-4/AL/56,00/50
2s-4/AL/53,00/50
2s-4/AL/50,00/50
2s-4/AL/45,00/50
2s-4/AL/40,00/50
2s-4/AL/37,50/50
2s-4/AL/31,50/50
2s-4/AL/28,00/50
2s-4/AL/26,50/50
2s-4/AL/25,00/50
2s-4/AL/22,40/50
2s-4/AL/20,00/50
2s-4/AL/19,00/50
2s-4/AL/18,00/50
2s-4/AL/16,00/50
2s-4/AL/14,00/50
2s-4/AL/13,20/50
2s-4/AL/12,80/50
2s-4/AL/12,50/50
2s-4/AL/11,20/50
2s-4/AL/11,00/50
2s-4/AL/10,00/50
2s-4/AL/9,50/50
2s-4/AL/9,00/50
2s-4/AL/8,00/50
2s-4/AL/7,10/50
2s-4/AL/6,70/50
2s-4/AL/6,30/50
2s-4/AL/5,60/50
2s-4/AL/5,00/50
2s-4/AL/4,75/50
2s-4/AL/4,00/50

MULTISERW

200 mm 8300 mm

x50 mm x50 mm

Obudowa Obudowa
ze stopu Ak HB* ze stopu Ak
199,5/125,0/50 3s-4/125,0/50
199,5/106,0/50 3s-4/106,0/50
199,5/100,0/50 3s-4/100,0/50
199,5/90,00/50 3s-4/90,00/50
199,5/80,00/50 3s-4/80,00/50
199,5/75,00/50 3s-4/75,00/50
199,5/63,00/50 3s-4/63,00/50
199,5/56,00/50 3s-4/56,00/50
199,5/53,00/50 3s-4/53,00/50
199,5/50,00/50 3s-4/50,00/50
199,5/45,00/50 3s-4/45,00/50
199,5/40,00/50 3s-4/40,00/50
199,5/37,50/50 3s-4/37,50/50
199,5/31,50/50 3s-4/31,50/50
199,5/28,00/50 3s-4/28,00/50
199,5/26,50/50 3s-4/26,50/50
199,5/25,00/50 3s-4/25,00/50
199,5/22,40/50 3s-4/22,40/50
199,5/20,00/50 3s-4/20,00/50
199,5/19,00/50 3s-4/19,00/50
199,5/18,00/50 3s-4/18,00/50
199,5/16,00/50 3s-4/16,00/50
199,5/14,00/50 3s-4/14,00/50
199,5/13,20/50 3s-4/13,20/50
199,5/12,80/50 3s-4/12,80/50
199,5/12,50/50 3s-4/12,50/50

199,5/11,20/50
199,5/11,00/50

3s-4/11,20/50
3s-4/11,00/50

199,5/10,00/50 3s-4/10,00/50
199,5/9,50/50 3s-4/9,50/50
199,5/9,00/50 3s-4/9,00/50
199,5/8,00/50 3s-4/8,00/50
199,5/7,10/50 3s-4/7,10/50
199,5/6,70/50 3s-4/6,70/50
199,5/6,30/50 3s-4/6,30/50
199,5/5,60/50 3s-4/5,60/50
199,5/5,00/50 3s-4/5,00/50
199,5/4,75/50 3s-4/4,75/50
199,5/4,00/50 3s-4/4,00/50

Sita lahoratoryjne z nierdzewnej blachy perforowanej zgyodne z PN-1SO 3310-2 / ASTM E11

8400 mm
x 60 mm

Obudowa
ze stopu Ak

4s-4/125,0/50
4s-4/106,0/50
4s-4/100,0/50
4s-4/90,00/50
4s-4/80,00/50
4s-4/75,00/50
4s-4/63,00/50
4s-4/56,00/50
4s-4/53,00/50
4s-4/50,00/50
4s-4/45,00/50
4s-4/40,00/50
4s-4/37,50/50
4s-4/31,50/50
4s-4/28,00/50
4s-4/26,50/50
4s-4/25,00/50
4s-4/22,40/50
4s-4/20,00/50
4s-4/19,00/50
4s-4/18,00/50
4s-4/16,00/50
4s-4/14,00/50
4s-4/13,20/50
4s-4/12,80/50
4s-4/12,50/50
4s-4/11,20/50
4s-4/11,00/50
4s-4/10,00/50
4s-4/9,50/50
4s-4/9,00/50
4s-4/8,00/50
4s-4/7,10/50
4s-4/6,70/50
4s-4/6,30/50
4s-4/5,60/50
4s-4/5,00/50
4s-4/4,75/50
4s-4/4,00/50

Sita lahoratoryjne do zhoZz zyodne z PN-IS0 5223 Sita pretowe zgodne z PN-EN 933-3

Wymiar oczka

0,70 x 20,00
1,00 x 20,00
1,60 x 20,00
1,70x 20,00
1,80x 20,00
1,80 x 25,00
1,90x 20,00
2,00x 20,00
2,20 x 20,00
2,20 x 25,00
2,50 x 20,00
2,50 x 25,00
2,80 x 20,00
2,80 x 25,00
3,50 x 20,00
4,00 x 25,00
01,40
02,80
03,25
04,50
05,00

* $rednica sit pasujaca do sit innych producentéw: Impact, Retsch, Fritsch, Controls, Infratest, Emel, Eko-Lab, Haver&Boecker

8200 mm
x50 mm

Obudowa z tworzywa

P§/0,70x20,00/50
PS/1,00x20,00/50
PS/1,60x20,00/50
PS/1,70x20,00/50
PS/1,80x20,00/50
PS/1,80x25,00/50
PS/1,90x20,00/50
P$/2,00x20,00/50
P§/2,20x20,00/50
PS§/2,20x25,00/50
PS/2,50x20,00/50
PS/2,50x25,00/50
PS/2,80x20,00/50
PS/2,80x25,00/50
PS/3,50x20,00/50
PS/4,00x25,00/50
P0/1,40/50
P0/2,80/50
P0/3,25/50
P0/4,50/50
P0/5,00/50

8200 mm
x50 mm

Obudowa ze stopu Ak
PS/AL/0,70x20,00/50
PS/AL/1,00x20,00/50
PS/AL/1,60x20,00/50
PS/AL/1,70x20,00/50
PS/AL/1,80x20,00/50
PS/AL/1,80x25,00/50
PS/AL/1,90x20,00/50
PS/AL/2,00x20,00/50
PS/AL/2,20%20,00/50
PS/AL/2,20x25,00/50
PS/AL/2,50%20,00/50
PS/AL/2,50%25,00/50
PS/AL/2,80x20,00/50
PS/AL/2,80x25,00/50
PS/AL/3,50%20,00/50
PS/AL/4,00x25,00/50
PO/AL/1,40/50
PO/AL/2,80/50
PO/AL/3,25/50
PO/AL/4,50/50
PO/AL/5,00/50

Przeznaczenie

rzepak
wszystkie rodzaje zb6z
zyto, jeczmien zw.
pszenzyto, pszenica zw.
pszenica
owies
pszenica durum
pszenica
jeczmien zw.
jgczmien browarny
pszenica
jgczmien browarny
pszenica
jeczmien browarny
wszystkie rodzaje zb6z
owies
ryz
rzepak
gryka
kukurydza
gryka

Wymiar oczka

=50.00mm
=40.00mm
=31.50mm
=25.00mm
=20.00mm
=16.00mm
=12.50mm
=10.00mm
=8.00mm
=7.20mm
=6.30mm
=5.00mm
=4.00mm
=3.15mm
=2.50mm

www.multiserw-morek.pl

8300 mm
x50 mm

Obudowa ze stopu Ak
P/3s-4/50,00/50
P/3s-4/40,00/50
P/3s-4/31,50/50
P/3s-4/25,00/50
P/3s-4/20,00/50
P/3s-4/16,00/50
P/3s-4/12,50/50
P/3s-4/10,00/50
P/3s-4/8,00/50
P/3s-4/7,20/50
P/3s-4/6,30/50
P/3s-4/5,00/50
P/3s-4/4,00/50
P/3s-3/3,15/50
P/3s-3/2,500/50

300x300 mm
X 75 mm

Rama aluminiowa
PK/3s-4/50,00/75
PK/3s-4/40,00/75
PK/3s-4/31,50/75
PK/3s-4/25,00/75
PK/3s-4/20,00/75
PK/3s-4/16,00/75
PK/3s-4/12,50/75
PK/3s-4/10,00/75
PK/3s-4/8,00/75
PK/3s-4/7,20/75
PK/3s-4/6,30/75
PK/3s-4/5,00/75
PK/3s-4/4,00/75
PK/3s-3/3,15/75
PK/3s-3/2,500/75




Firma

MULTISERW

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Urzadzenia pomiarowe dla budownictwa - kruszywa

Srednica robocza sita 193 mm
Wysokos¢ robocza sita 25 lub 50 mm
Masa prébki 0-3000¢g
wstrzasarki Iahoraiorvjne Amplituda /drgania pionowo-skrgtne/ 0-2,5mm
Czestotliwos¢ drgan stafa - 50 Hz
Czas pracy - nastawny 0- 60 min
- Waga 25 kg
Wstrzasarka lahoratoryjna typ LPzE-2e Zasianie 230V
ZASTOSOWANIE 0ZNAGZENIA KATALOGOWE
LPZE-2¢ to wstrzasaka do sit o $rednicy od 199 LPzE-2¢ Wstrzqsarlfa Iaboratolryjna do sit @100 i 200 mm
do 225 mm. Przesiewacz moze by¢ stosowany do LPzE-2s-ZM1 Pokrywa sit do przesiewu na sucho
analizy maksymalnie 3 kg materiatu sypkiego na sucho lup ~ LPZEHB-ZM1 Pokrywalsit HB do przesiewu na sucho
na mokro. Jest to najmniejszy przesiewacz laboratoryjny ~— LPZE-2s-ZM2 Pokrywa sit do przesiewu na mokro
z napedem elektromagnetycznym firmy MULTISERW-  LPzE-HB-ZM2 Pokrywa sit HB do przesiewu na mokro
Morek. Bezposrednio z panelu sterujagcego mozna ustawié  LPzE-2/Zs/25 Zbiornik sit do przesiewu na sucho (tworzywo) - niski
i zapamigtac: czas przesiewania, interwat i amplitude drgan  LpzE-2/zs/50 Zbiornik sit do przesiewu na sucho (tworzywo) - wysoki

w celu uzyskania powtarzalnych wynikdw analizy sitowe;.

ZALETY

e pamie¢ 10 programéw

e niski poziom hatasu

e solidnaifatwa w obstudze

e sita testowe moga by¢ tatwo zmieniane za pomoca
systemu regulowanych tasm naciagu

Wstrzasarka lahoratoryjna typ LPzE-3e

ZASTOSOWANIE

LPzE-3e to wstrzasarka do sit o $rednicy od 199 do 305 mm.
Przesiewacz moze by¢ stosowany do analizy maksymalnie
5-8 kg materialu sypkiego na sucho lub na mokro.
Jest to kolejny przesiewacz laboratoryjny z napedem
elekiromagnetycznym firmy MULTISERW-Morek.
BezpoSrednio z panelu sterujgcego mozna ustawic
i zapamigtac: czas przesiewania, interwaf i amplitude drgan
w celu uzyskania powtarzalnych wynikdw analizy sitowej.

ZALETY

e pamie¢ 10 programéw

e niski poziom hatasu

e solidnaifatwa w obstudze

e sita testowe mogg by¢ tatwo zmieniane za pomoca
systemu regulowanych tasm naciagu

Wstrzasarka lahoratoryjna typ LPzE-4e

ZASTOSOWANIE

LPzE-4e to wstrzasarka do sit o S$rednicy od 199
do 405 mm. Przesiewacz moze by¢ stosowany do analizy
maksymalnie 15 kg materialu sypkiego na sucho Iub
na mokro. Jest to najwiekszy przesiewacz laboratoryjny
z napedem elektromagnetycznym firmy MULTISERW-
Morek. Bezposrednio z panelu sterujgcego mozna ustawic
i zapamietaC: czas przesiewania, interwat i amplitude drgan
w celu uzyskania powtarzalnych wynikow analizy sitowe;j.

AR g ——

ZALETY

e pamigc¢ 10 programow

e niski poziom hafasu

e solidnaifatwa w obstudze

e sita testowe moga by¢ tatwo zmieniane za pomoca
systemu regulowanych tam naciagu

tel. +48 33 879 21 72

LPzE-2/Zs/AL/25
LPzE-2/Zs/AL/50
199,5/Zs
LPzE-2/7m/25
LPzE-2/7m/50
LPzE-2/Zm/AL/25
LPzE-2/Zm/AL/50
199,5/Zm

Zbiornik sit do przesiewu na sucho (AK) - niski

Zbiornik sit do przesiewu na sucho (AK) - wysoki
Zbiornik sit HB do przesiewu na sucho (Ak)

Zbiornik sit do przesiewu na mokro (tworzywo) - niski
Zbiornik sit do przesiewu na mokro (tworzywo) - wysoki
Zbiornik sit do przesiewu na mokro (Ak) - niski

Zbiornik sit do przesiewu na mokro (Ak) - wysoki
Zbiornik sit HB do przesiewu na mokro (Ak)

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Srednica robocza sita 293 mm
Wysoko$¢ robocza sita 50 mm
Masa probki 5-8 kg
Amplituda /drgania pionowo-skregtne/ 0-25mm
Czestotliwosé drgan stafa - 50 Hz
Czas pracy - nastawny 0- 60 min
Waga 30 kg
Zasilanie 230V
0ZNACZENIA KATALOGOWE
LPzE-3e Wstrzasarka laboratoryjna do sit @200 i 300 mm
LPzE-3s-ZM1 Pokrywa sit do przesiewu na sucho
LPzE-3s-ZM2 Pokrywa sit do przesiewu na mokro
LPzE-3/Zs Zbiornik sit do przesiewu na sucho (Ak)
LPzE-3/Zm Zbiornik sit do przesiewu na mokro (Ak)

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Srednica robocza sita 393 mm
Wysoko$¢ robocza sita 60 mm
Masa probki 0-15kg
Amplituda /drgania pionowo-skretne/ 0-1,5mm
Czestotliwos¢ drgan stafa - 50 Hz
Czas pracy - nastawny 0- 60 min
Waga 35kg
Zasilanie 230V
0ZNACZENIA KATALOGOWE
LPzE-4e Wstrzasarka laboratoryjna do sit @200, 300 i 400 mm
LPzE-4s-ZM1 Pokrywa sit do przesiewu na sucho
LPzE-4s-ZM2 Pokrywa sit do przesiewu na mokro
LPzE-4/Zs Zbiornik sit do przesiewu na sucho (Ak)
LPzE-4/Zm Zbiornik sit do przesiewu na mokro (Ak)




Urzadzenia pomiarowe dla budownictwa - kruszywa

ZASTOSOWANIE

Przesiewacz pneumatyczny LPzB-2e jest stosowany
w szczegdlnosci do przesiewania bardzo lekkich
materiatow o matych rozmiarach czastek, wymagajacych
skutecznego rozproszenia. Posiada mozliwo$¢ zapamigtania
10 programéw z dowolnymi warto$ciami parametrow
nastawnych: czasu przesiewania, interwatu, podcisnienia
zadanego w kPa, wartosci mocy w %. Automatyczna
regulacja podcisnienia gwarantuje otrzymanie powtarzalnych
i miarodajnych wynikow. Jeden z tryboéw pracy pozwala
rowniez wykonywac przesiewy w podcisnieniu regulowanym
recznie w zakresie 0-100% mocy urzadzenia.

Nowoczesna konstrukcija, sprawdzony system
rozprowadzania powietrza wykorzystujacy obrotowg dysze,
regulacja podcisnienia w trybie automatycznym lub recznym,
jak rowniez mozliwo$¢ zastosowania sit 0 wysokosci 25mm
czynig technologie przesiewania pneumatycznego jeszcze
doskonalsza.

Urzadzenie spetnia wymagania norm:

PN-86/M-94001 Badania piaskow odlewniczych. Okreslanie
uziarnienia bentonitu.

PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wtasciwosci
kruszyw. Ocena zawarto$ci drobnych czastek. Ziarnienie
wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).

ZASTOSOWANIE

Firma MULTISERW-Morek od wielu lat oferuje szafy
dzwigkochtonne, stuzace do redukcji hatasu powstajacego
podczas pracy wstrzagsarek w warunkach laboratoryjnych.
Bazujagc na naszym doswiadczeniu stworzylisSmy szafy
pozwalajace ograniczy¢ hatas od kilku do kilkudziesigciu
dB w stosunku do pracy w warunkach otwartych. Stalowe
Sciany o grubosci 50mm, wypetnione s3 specjalng
piankg dzwigkochtonng. Na specjalne Zzyczenie Klienta
drzwi kabiny mogg by¢ wyposazone w specjane okno
wizyjne  pozwalajagce  Sledzic  proces  przesiewania.

ZASTOSOWANIE

Program  MMK ma zastosowanie w laboratoriach,
w ktorych wykonywane sg badania analizy sitowej /analizy
rozktadu frakcji/. Istota dziatania programu sprowadza sie
do utatwienia, usprawnienia oraz w mozliwym stopniu
skrdcenia czasu wykonywania badania, dajac jednocze$nie
mozliwo$¢ gromadzenia uzyskiwanych pomiarow, tworzenia
serii pomiarowych, a takze porOwnywania i prezentacji
danych w formie raportow i wykresow graficznych.

Firma MOrek

MULTISERW

Dodatkowe

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Srednica robocza sita 193 mm
Wysokos$¢ robocza sita 25 mm
Masa probki 0-100¢
Cisnienie robocze - regulowane 0-10kPa
Czestotliwo$¢ drgan stata stafa - 50 Hz
Czas pracy - nastawny 0 - 60 min
Waga ~10kg
Wymiary 3270x430 mm
Zasilanie 230V
0ZNAGZENIA KATALOGOWE
LPzB-2e Przesiewacz pneumatyczny do sit @200 mm
LPzB-2e-ZM1 Pokrywa filtracyjna
LPzB-2e-ZM2 Zbiornik filtracyjny

Sita nalezy zamawia¢ jako oddzielne pozycije.

OZNACZENIA KATALOGOWE
SzE-2¢ dedykowana dla wstrzasarek LPzE-2e i LPzE-3e
SzE-4e dedykowana dla wstrzasarek LPzE-3e i LPzE-4e

Istnieje mozliwo$¢ wykonania szafy dzwigkochtonnej
0 wymiarach wg wymagan Odbiorcy.

0ZNACZENIA KATALOGOWE

MMK Oprogramowanie do analizy sitowej

Przesiewacz LPzB-2e

Szafy dzwiekochionne

— —— o

Oprogramowanie

Ty
-
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Firma MOrek Urzadzenia pomiarowe dla budownictwa - kruszywa

MULTISERW
_ Kwszywa

Uniwersalny dzielnik proh DP wg PN-EN 932-2

ZASTOSOWANIE
Dzielnik prob - uniwersalny stuzy do rozdzielania porcji materiatu

na 2 probki. Posiada regulowang szczeling, dzieki czemu pozwala
na porcjowanie materiafdw o réznorodnym uziarnieniu.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Regulowana szczelina TAK — w zakresie 12 - 108 mm

llo$¢ pojemnikow w komplecie 2

Szeroko$¢ przektadki 12 mm

Waga 15 kg

Wymiary 80x30x70cm
0ZNACZENIA KATALOGOWE

DP Uniwersalny dzielnik prob

Suwmiarka Schultza LSS / PN-EN 933-4

ZASTOSOWANIE
Suwmiarka Schulza wykorzystywana jest do oznaczania ksztattu
ziaren kruszywa - wskaznika ksztattu.
Urzadzenie spetnia wymagania norm:
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw.
Oznaczenie ksztaltu ziarn. Wskaznik ksztattu.
0ZNACZENIA KATALOGOWE
LSS Suwmiarka Schulza

Urzadzenie WPK do hadania wskaznika przeptywu kruszywa drohnego wg PN-EN 933-6
ZASTOSOWANIE

Urzadzenie WPK stuzy do badania wskaznika przeptywu kruszywa

drobnego. Urzadzenie jest zgodne z nastepujgcymi normami:

e PN-EN 933-3:2014 Badania geometrycznych wifasciwosci
kruszyw. Ocena wiasciwosci powierzchni. Wskaznik przeptywu
kruszyw.

Normowy zestaw sktada sig z: statywu z regulowang zasuwa,
lejka @ 12mm, cylindra gfdwnego, zasuwy kontrolnej z nadstawka,
pojemnika dolnego na kruszywo. Wszystkie elementy wykonane sg
zgodnie z wymaganiami w/w normy.

UWAGA:

W zwigzku ze zmianami w normie PN-EN 933-6:2014 istnieje
mozliwos¢ dostosowania do aktualnych wymagan normy wszystkich
urzadzen WPK zakupionych przed sierpniem 2014. W celu uzyskania
e szczegotow zadzwon pod numer: (33) 8792172.

i 0ZNACZENIA KATALOGOWE
Urzadzenie do pomiaru wskaznika przeptywu kruszywa
WPK drognego P przeply Y

8 tel. +48 33 879 21 72



Urzadzenia pomiarowe dla budownictwa - kruszywa

Firma MOrek

MULTISERW
L Kusawa

Urzadzenie WP do badania wskaznika piaskowego - PN-EN 933-8

ZASTOSOWANIE

Urzadzenie WP stuzy do badania wskaznika piaskowego. Badanie
wskaznika piaskowego wykonuije sie w celu okreslenia przydatnosci
gruntéw i kruszyw do warstw podfoza i podbudowy drogowe;.
Pozwala ono na ocene zanieczyszczen kruszywa domieszkami
pyfowymi i itowymi (uplastyczniajacymi sig pod dziataniem wody).
Wskaznik piaskowy jest to procentowy stosunek objgtosci ziaren
frakcji piaskowej i czesciowo zwirowej do objetosci tych frakcji
gruntu lub kruszywa wraz z czastkami wystepujacymi w formie
zawiesiny przygotowanej w sposob okreslony norma. Metoda
polega na rozsegregowaniu badanego gruntu lub kruszywa
w znormalizowanym cylindrze, po zmieszaniu w umowny sSposéb
probki w okreslonym roztworze.

Zestaw podstawowy sktada sig z:

tfok nurnikowy z obcigznikiem

rurka do przemywania z wezem silikonowym
cylinder pomiarowy z korkiem 2szt

przymiar liniowy

lejek normowy

walizka transportowa

Urzadzenie jest zgodne z nastgpujacymi normami:

PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw.
Ocena zawartosci drobnych czastek. Uziarnienie wypetniaczy
(przesiewanie w strumieniu powietrza).

O0ZNAGZENIA KATALOGOWE
WP Aparat do badania wskaznika piaskowego
WP-B Butla 51 z zaworem
WP-R Roztwor stezony (11)
WP-ZM1 Dodatkowy cylinder z korkiem
WP-201 Lejek aluminiowy
WP-203 Liniat metalowy
ZASTOSOWANIE

Wstrzasarka LPz-WP wykorzystywana jest do wytrzasania cylindrow
podczas badania wskaznika piaskowego. Dzigki solidnej konstrukcji
oraz prostej i precyzyjnej formie sterowania zapewnia wysoka jakos$¢
badan zgodnych z wymaganiami norm europejskich.

Urzadzenie umozliwia przeniesienie na cylinder ruchu poziomego,

prostoliniowego, okresowego i sinusoidalnego o amplitudzie
200 +/- 10 mm i czestotliwosci jednej trzeciej sekundy.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Zakres ruchu poziomego (amplituda) 200 +/- 10 mm

llo$¢ cykli 90 +/- 3w czasie 30 s

Mozliwos¢ regulacki ilosci cykli TAK

Moc 200w

Zasilanie 230V, 50 Hz

Waga 25kg

Wymiary 80x30x70cm
0ZNAGZENIA KATALOGOWE

LPz-WP Wstrzasarka do badania wskaznika piaskowego

Wstrzasarka LPz-WP do hadania wskaznika piaskowgo
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Firma MOrek Urzadzenia pomiarowe dla budownictwa - kruszywa

MULTISERW
_ Kwszywa

Urzadzenie do hadania biekitem metylenowym wg PN-EN 933-9

ZASTOSOWANIE

Urzadzenie stuzy do badania zawarto$ci drobnych czastek kruszywa
0/2 mm.

Zestaw sktada sie z:
e mieszadfo, obroty 400/600 r.p.m.
topatki mieszajace, @ 70 mm
szklana biureta, 50 ml x 0.1 ml
. statyw biurety
filtry papierowe, opakowanie (100 szt), @125 mm, 95 g/m2,
i % grubo$¢ 0.20 mm

e bagietka szklana, @ 8x300 mm

e Zzlewka plastikowa, 1000 ml

e biekit metylenowy, 100 g

e kaolin, 500 g

Urzadzenie jest zgodne z nastgpujacymi normami:

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Ocena
zawartosci drobnych czastek. Badania btekitem metylenowym.

CHARAKTERYSTYKA TECHNIGZNA

e amnEmm

Moc 200 W
Zasilanie 230V, 50 Hz
Waga 15 kg
Wymiary 50 x 87 x 27 cm

- OZNACZENIA KATALOGOWE

\ 4702 Pegy
" MMK-0530 Urzadzenie do badania btgkitem metylenowym
MMK-0813 Btekit metylenowy 50g
MMK-0885 Kaolin 500g
) Filtry papierowe, opakowanie (100 szt), @125 mm, 95 g/m2,
L grubosc 0.20 m
ZASTOSOWANIE

Stolik wagowy pozwala wykonywaé badania gestosci ciat statych
w cieczy. Stosujac wage z mozliwoscig wazenia pod pomostem
mozna oznaczaé gestosc np. probek betonowych, bitumicznych
lub kruszywa. Dzigki solidnej konstrukcji potaczonej z precyzyjnym
podno$nikiem, wykonywane badania uzyskujg odpowiednig forme
i dokfadnosc.

Zestaw skfada sig z:
e stolika wagowego z podnos$nikiem
e pojemnika na wode

Pozostafe akcesoria w postaci kosza lub zawieszki na probki nalezy
zamawiac oddzielnie. Aby wybraé odpowiednig wage przejdz do
dziatu wagi laboratoryjne. Dla utatwienia: wagi majace mozliwo$¢
wazenia podszalkowego oznaczone zostaty symbolem A2.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Waga 25 kg
Wymiary 60x50x 110 cm
0ZNAGZENIA KATALOGOWE
SRB Stolik do wazenia hydrostatycznego z pojemnikiem na wode
UMA/w-006 Zawieszka na probke Marshalla @100/150 mm
MMB-0612/1 Zawieszka na kostke betonowg 150 mm
MMB-0612/2 Zawieszka — kosz na kruszywo
MMB-0612/3 Zawieszka na kostke betonowg 200 mm

10 tel. +48 33 879 21 72




Urzadzenia pomiarowe dla budownictwa - kruszywa

ZASTOSOWANIE

Maszyna ta stuzy do oznaczenia odpornosci na $cieranie kruszyw.
Skfada sie z ramy stalowej przystosowanej do umieszczenia
czterech nierdzewnych cylindrow o Srednicy 200x154mm
(PN-EN 1097-1) Iub dwdch cylindréw o $rednicy 200x400 mm
(PN-EN 13450). Urzadzenie standardowo wyposazone jest w szafe
dzwigkochtonng zgodng z wymaganiami bezpieczenstwa CE , ktora
skutecznie ogranicza hatas podczas badania. Bgben zatrzymuje sig
automatycznie, gdy pokrywa jest otwarta. Posiada rowniez licznik
z mozliwo$cig nastawy normowej lub niestandardowej ilo$ci obrotow.

Cylindry oraz stalowe kulki nie sa wliczone w cene i nalezy zamawia¢
je oddzielnie.

Beben spetnia wymagania norm:
PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci
kruszyw -- Oznaczanie odporno$ci na $cieranie (Micro-Deval).

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Predko$¢ obrotowa bebna 100 = 5 obr/min
Licznik obrotow TAK - elektroniczny
Waga 350 kg
Wymiary 95x 105 x 100 cm
OZNACZENIA KATALOGOWE
MMK-0620 Beben Micro-Devala wg PN-EN 1097-1
MMK-0621 Cylinder nierdzewny @200x154mm wg PN-EN 1097-1
MMK-0622 Cylinder nierdzewny @200x400mm wg PN-EN 13450
MMK-0623 Kulki stalowe @10mm - 25kg
3s-1/1,60/50 Sito laboratoryjne #1,60 mm o $rednicy 300 mm
ZASTOSOWANIE

Badanie Scieralnosci metodg Los Angeles ma na celu odtworzenie
warunkow pracy kruszywa w nawierzchni i oceng jego odpornosci
na $cieranie. Badanie Scieralno$ci wg tej metody polega na okresleniu
procentowego ubytku masy ziarn kruszywa w wyniku ich wzajemnego
$cierania, z udziatfem kul stalowych w bebnie Los Angeles. Okresla
sig wspotczynnik Los Angeles, tj. czg$¢ masy probki analitycznej,
wyrazona w procentach, ktdra po zakoniczeniu badania przeszta przez
sito 1,6 mm.

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci
kruszyw. Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Srednica wewnetrzna bebna 711 mm

Szeroko$¢ wewnetrzna bebna 508 mm

Predko$¢ obrotowa bgbna 31-33 obr/min

Licznik obrotow TAK - elektroniczny

Moc 750 W

Zasilanie 230V, 50 Hz

Waga 350 kg

Wymiary 95x105x 100 cm
0ZNACZENIA KATALOGOWE

MMK-0600 Beben Los Angeles wg PN-EN 1097-2

SLA-000 Szafa dzwigkochfonna

MMK-0602 Kula stalowa wg PN-EN 1097-2

MMK-0603 Kula stalowa wg PN-B/06174-42

3s-1/1,60/50 Sito laboratoryjne #1,60 mm o $rednicy 300 mm

Firma MOrek

MULTISERW
L Kusawa

Urzadzenie Micro-Devala wg PN-EN 1097-1

Behen Los Angeles wg PN-EN 1097-2

www.multiserw-morek.pl 11




Firma Mo rek Urzadzenia pomiarowe dla budownictwa - kruszywa

Metoda oznaczania gestoSci nasypowej w stanie suchym oraz
obliczania jamistosci. Cylindry wykonywane sg w 2 wersjach: ze stali

H H I H H alowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej. Dost e cylindry:
_(:ylmglrv qo_ pomiaru gestosci nasypowej m ch“”n'd‘;ozpo!:“mnﬂ)s.; o merdzewne). Bosigpne eyindty
i Jamistosci wg PN-EN 1097-3 cylinder o pojemnosci 5

e cylinder o pojemnosci 10l
e cylinder o pojemnosci 20!

ZASTOSOWANIE

Urzadzenie spetnia wymagania norm:
PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci
kruszyw -- Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci.

0ZNAGZENIA KATALOGOWE
MMK-0701 Cylinder stalowy 11 malowany proszkowo
MMK-0705 Cylinder stalowy 51 malowany proszkowo
MMK-0710 Cylinder stalowy 10l malowany proszkowo
MMK-0720 Cylinder stalowy 201 malowany proszkowo
MMK-0801 Cylinder nierdzewny 1l
MMK-0805 Cylinder nierdzewny 5I
MMK-0810 Cylinder nierdzewny 101
MMK-0820 Cylinder nierdzewny 201
Aparat Ridgena wg PN-EN 1097-4
n g g ZASTOSOWANIE

do hadania pustych przestrzeni wypetniacza

Metoda oznaczania pustych przestrzeni suchego, zageszczonego
wypetniacza przy pomocy aparatury Ridgena, stosowana do badan
wstepnych typu i w przypadkach dyskusyjnych. W innych celach,
szczegolnie w Zakfadowej Kontroli Produkcji, moga by¢ stosowane
inne metody je$li zostata ustalona korelacja pomiedzy nimi a metoda
zalecang. Badanie jest stosowane dla wypetniaczy naturalnych
i pochodzenia sztucznego np. do oznaczania zdolnosci do nasycania
bitumami.

Urzadzenie skiada sig z metalowej podstawy, cylindra o wewngtrznej
$rednicy 25 mm oraz ttoka o $rednicy umozliwiajacej mu swobodne
przesuwanie si¢ w cylindrze bez luzu poprzecznego.

Sprzet spetnia wymagania norm:

PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci
kruszyw -- Cze$¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego,
zageszczonego wypetniacza.

0ZNACZENIA KATALOGOWE
MMK-0900 Aparat Ridgena do badania pustych przestrzenia wypetniacza

ZASTOSOWANIE

¥ Pikometry szklane wykorzystywane sa w jednej z metod do oznaczania
gestosci ziaren i nasigkliwosci wg ponizej normy. Wykonane z

borokrzemowego szkta DURAN. Dostepne sa nastgpujace modele

piknometrow:

e piknometr 500ml z nasadka

e piknometr 1000ml z nasadka

e piknometr 2000ml z nasadka

J l‘,‘ Dodatkowo mozna dokupi¢ specjalny lejek aluminiowy, ktory utatwia
napetnianie piknometrow.
| Piknometry spetniaja nastepujace normy:
4 p | PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci
( ’ kruszyw. Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci.

0ZNAGZENIA KATALOGOWE

P0500 Piknometr 500ml z nasadka
P1000 Piknometr 1000ml z nasadkg
P2000 Piknometr 2000ml z nasadka
\\ 4 P0501 Dodatkowa nasadka do piknometréw o pojemno$ci 500ml
P1001 Dodatkowa nasadka do piknometréw o pojemnosci 1000 i 2000ml
P1002 Lejek aluminiowy do napetniania piknometrow 1000 i 2000m|

12 tel. +48 33 879 21 72




Urzadzenia pomiarowe dla budownictwa - kruszywa

ZASTOSOWANIE

To urzadzenie zostato zaprojektowane w celu okreslenia odpornosci na
$cieranie /zuzycie naturalnych kamieni i wyrobow betonowych/. tatwe
W uzyciu, elektroniczne sterowanie predkoscia ptyty z automatycznym
wylfgczaniem urzadzenia w wybranej liczbie obrotow. Tarcza Scierna
0 szeroko$ci 70mm. W komplecie z 5 kg biatego korundu, wielko$¢
ziarna 80 i prébka wzorcowa (Boulonnais marmur)

Szeroka tarcza $cierna moze zosta¢ zmodyfikowana pod katem
zgodnosci z norma PN-EN ISO 10545-6 oraz PN-EN 12808-2. Poprzez
zastosowanie waskiej tarczy sciernej o szerokosci 10mm mozna
oznacza¢ odpornos$c¢ na Scieranie wgtebne, np. plytek nieszkliwionych.
Wszelkie dodatkowe akcesoria z tym zwigzane nalezy zamawiac
oddzielnie.

Urzadzenie spetnia wymagania norm:

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe Wymagania i metody badan.
PN-EN 1338 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.
PN-EN 1339 Betonowe ptyty brukowe -- Wymagania i metody badan.
PN-EN 1341 Piyty z kamienia naturalnego do zewngtrznych
nawierzchni drogowych -- Wymagania i metody badan.

PN-EN 1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewngtrznych
nawierzchni drogowych -- Wymagania i metody badan.

PN-EN 14157 Kamien naturalny -- Oznaczanie odpornosci
na Scieranie.

PN-EN 12808-2 Zaprawy do spoinowania plytek -- Cze$¢ 2:
Oznaczanie odpornos$ci na $cieranie.

PN-EN IS0 10545-6 - Oznaczanie odpornosci na wgtebne $cieranie
plytek nieszkliwionych.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

llo$¢ obrotéw - regulowana TAK

Stata predko$¢ obrotowa 75 obr/min

Szeroko$¢ tarczy 70 mm lub 10 mm

Moc 370 W

Zasilanie 230V, 50 Hz

Waga 130 kg

Wymiary 62 x 67 x 135 cm
OZNAGZENIA KATALOGOWE

MMK-0610 Szeroka tarcza $cierna

MMK-0611 Scierniwo (bialy korund) 25 kg

MMK-0612 Probka wzorcowa (boloneisse)
ZASTOSOWANIE

Forma stozkowa + ubijak wykorzystywana jest w jednej z metod do
oznaczania gestosci ziaren i nasigkliwosci wg ponizej normy.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci
kruszyw. Oznaczanie gestosci ziarn i nasiakliwosci.

OZNAGZENIA KATALOGOWE
GNK Forma stozkowa
GK-002 Ubijak

www.multiserw-morek.pl
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Szeroka tarcza Scierna

Forma stozkowa wg PN-EN 1097-6




Firma MOrek

MULTISERW

Elektroniczny miernik wilgotnosci HD2

tlo materiaiow sypkich

Wagi lahoratoryjne

Wagi lahoratoryjne - seria PS /kalibracja wewnetrzna/

Urzadzenia pomiarowe dla budownictwa - kruszywa

ZASTOSOWANIE

Urzadzenie HD2 przeznaczone jest do pomiaru wilgotnosci oraz
temperatury materiatow sypkich, w szczegolnosci gruntow, piaskow,
a takze kruszyw. Solidna sonda wgtebna pozwala wykonywac
precyzyjne badania. Oprocz wynikow czastkowych istnieje mozliwo$¢
uzyskiwania wynikow Srednich.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Zasilanie akumulator 4,8 V-DC

Rozdzielczo$¢ 0,01 %

Kalibracja wewnetrzna

Doktadno$¢ odczytu 0,1%

Diugo$¢ sondy 160 mm
0ZNACZENIA KATALOGOWE

HD2 Miernik wilgotno$ci z sonda wgtgbng
ZASTOSOWANIE

Wagi PS posiadajg 12-to klawiszowa elewacje membranowg oraz
podswietlany wyswietlacz LCD lub graficzny, dotykowy. Szalka w tych
wagach ma wymiar 128128 oraz 195x195 mm. Wagi z szalkg
128 x128 mm zaopatrzone sg w szklang ostone szalki zabezpieczajaca
tadunek wazony przed ewentualnymi podmuchami. Wagi posiadaja
system kalibracji wewnegtrznej. Kazda waga posiada standardowo RS
232 oraz mozliwo$¢ podfaczenia dodatkowego wySwietlacza.

Procedura kontrolna GLP dla tych wag ma posta¢ raportu
z kalibracji wagi i szablon ten nie jest modyfikowalny. Wagi posiadaja
mozliwos¢ wazenia tfadunkow poza pomostem wagowym (tzw.
wazenie podszalkowe) - fadunek podwieszony jest pod wagg. Jest to
alternatywa dla tadunkow o niestandardowych gabarytach i ksztattach
oraz wytwarzajacych pole magnetyczne. Ten sposob wazenia jest
wykorzystywany rowniez w przypadku wyznaczania gestosci ciat.
W celu otrzymania doktadnej wyceny prosimy o kontakt z Dziatem
Sprzedazy: tel. 33 8792 172.

Wagi lahoratoryjne - seria WLC, WLG/A2 /kalibracja zewnetrzna/

tel. +48 33 879 21 72

ZASTOSOWANIE

Wagi WLC przeznaczone sa do szybkiego i dokladnego wyznaczania
masy w warunkach laboratoryjnych i przemysfowych. Moga byc
rowniez uzywane w miejscach pozbawionych dostepu do zasilania
sieciowego (230V) gdyz standardowo sa wyposazone w wewnetrzny
akumulator oraz zfacze RS 232. Wszystkie typy wag (szalka:
125%x 145, 128x128, 195x195, 290x360 i 400%x500 mm)
posiadaja szalke wykonang ze stali nierdzewnej oraz podswietlany
wyswietlacz LCD gwarantujacy dobrg czytelno$é¢ wyniku. Wagi A2
posiadajg mozliwo$¢ wazenia tadunkéw poza pomostem wagowym
(tzw. wazenie podszalkowe) - tadunek podwieszony jest pod waga.
Jest to alternatywa dla fadunkdw o niestandardowych gabarytach
i ksztattach oraz wytwarzajgcych pole magnetyczne. Ten sposdb
wazenia jest wykorzystywany réwniez w przypadku wyznaczania
gestosci ciaf.

Wagi legalizowane dwuetapowo (kalibracja wewnegtrzna niedostepna).
Konieczna kalibracja w migjscu uzytkowania ze wzgledu na wplyw
przyspieszenia ziemskiego.

Drugi etap legalizacji nie jest wliczony w ceng - koszt uzalezniony
od migjsca uzytkowania wagi. W celu otrzymania doktadnej wyceny
prosimy o kontakt z Dziatem Sprzedazy: tel. 33 8792 172.



Urzadzenia pomiarowe dla budownictwa - kruszywa

ZASTOSOWANIE

Suszarki laboratoryjne to urzadzenia pozwalajace utrzymywac w
komorze temperature wyzszg niz otoczenia (max. 300°C).

ZASTOSOWANIE

e suszenie kruszyw i piaskow

e badania odpornosci termicznej materiatéw budowlanych,

e czesci elektronicznych i elektrotechnicznych

e sprawdzanie wplywu wysokiej temperatury na wtasciwosci
produktow

e suszenie sit drukarskich

e suszenie szkia laboratoryjnego

e badanie procesu starzenia materiatow ocieplanie

e testowanie materiafdw zbrojeniowych

e wstepne ogrzewanie

e badanie wulkanizacji

e genetyka w rolnictwie

e trawienie biatek

e suszenie tkanek roslinnych

e metabolizm lekarstw

e suszenie papieru

e badania surowicy biatkowej

e badanie zawieszonych ciat statych

e itp

MOrek

MULTISERW

Suszarki lahoratoryjne

Suszarki laboratoryjne z naturainym ohiegiem powietrza

Suszarki lahoratoryjne
Z wymuszonym ohiegiem powietrza

Charakterystyka Techniczna Suszarek Lahoratoryjnych

Parametry gll_'v'\l, gg gl.l-.nn
pojemnosé /I/ 56
zakres temperatury /0C/ 0-300
wymiary zewn. /mm/
szer 590
vil 560
wys 690
wymiary komory /mm/
szer 395
of 360
wys 395
moc znamionowa /W/ 1600
stabilnos¢ temperatury +0,3
jednorodnos¢ temperatury +0,1-0,7
sterownik elektroniczny tak
funkcja opéznienia startu tak
zasilanie 230V 50Hz
Waga /kg/ 50

SLN 115 8TD
SLW 115 STD

112
0-300
650

650
835

460
450
540

2400
+0,3-0,5
+0,2-0,8

tak

tak
230V 50Hz

65

SLN240 STD
SLW240 STD

245
0-300
815

710
1140

600
510
800

3000
+0,4-0,5
+0,2-0,9

tak

tak
230V 50Hz

126

SLW400 STD

424
0-300
1020
710
1385

800
510
1040

3900
+0,5-0,7
+0,3-1,6

tak

tak
380V 50Hz

174

www.multiserw-morek.pl

SLW750 STD
749
0-300
1255
810
1620

1040
600
1200

5400
+0,5-0,6
+0,3-1,8

tak
tak
380V 50Hz

174




W NASZEJ OFERCIE

: . SITA LABORATORYJNE
miedzy innymi:

WSTRZASARKI DO SIT
zgodne z 1IS0-3310-1; 3310-2

GRUNTY

Plyta statyczna VSS-1P-000
do badania nosnosci

| zageszcezenia podioza

URZADZENIA DO BADANIA MAS
FORMIERSKICH | RDZENIOWYCH
Aparat LRP do oznaczania
wytrzymaltosci na rozciaganie

w strefie przewilzonej

d KRUSZYWA | CEMENT

e Przesiewacz pneumatyczny | | Aparat Vicata
fgo®d wg PN-EN 933-10 ~2 wg PN-EN 196-3

BETON

Automatyczna prasa

do betonu 2000kN i 3000kN
wg PN-EN 12390-4

ASFALT (MMA)
Automatyczny Ubijak Marshalla
wg PN-EN 12697-30

rma MOre
ity

Marcyporeba 36 | 34-114 Brzeznica | Polska

+48338792172 | +4833 87928 21
+48 502 027 268 | +48 512 231 248

morek@multiserw-morek.pl

www.multiserw-morek.pl
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