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Firma Mo rek Urzadzenia pomiarowe dla odlewnictwa

MULTISERW
___Historiafirmy

Firma MULTISERW-Morek jest producentem urzadzen kontrolno-pomiarowych do badania wtasciwo$ci materiatow budowlano-
drogowych oraz mas formierskich i rdzeniowych. Jej siedziba znajduje si¢ w Marcyporebie w wojewddztwie matopolskim.

Wszystkie liczace sig zaktady z branzy budowlano-drogowej oraz odlewniczej w Polsce bazujg na aparaturze produkowanej w firmie
MULTISERW-Morek. W obecnej formie funkcjonuje od 05.12.1998 roku. Wczesniej w tym zakresie dziatata spotka cywilna MULTISERW. Za
poczatek catej historii zwigzanej z dziatalno$cig w branzy producentéw aparatury kontrolno-pomiarowej nalezy uzna¢ Instytut Odlewnictwa
w Krakowie — p6zniej Przedsiebiorstwo Panstwowe ,WADAP” — Wadowice, w ktorym to pracowali obaj wspaélnicy, zatozyciele MULTISERW
s.c. W wyniku przeksztatcen gospodarczych panstwowa organizacja ulegtfa likwidacji w 1990 roku. Powstata wowczas okazja do kontynuacii
dziefa WADAPU. Kiedy 12.09.1991 powstata spotka MULTISERW s.c. nikt nawet nie przypuszczal, ze osiggnie ona dzisiejsze rozmiary.
Poczatkowo dziatalno$¢ spotki miata opierac sie tylko i wytacznie na serwisowaniu aparatury wyprodukowanej przez WADAP. Z biegiem
czasu okazato sig jednak, iz potrzeby rynku sg duzo bardziej zaawansowane, niz tylko przeprowadzanie drobnych napraw i legalizacji sprzetu
laboratoryjnego. | wtasnie ze wzgledu na potrzeby w zakresie uruchamiania nowych urzadzen, podpisano umowy z Instytutem Odlewnictwa
oraz Akademig Gdrniczo-Hutnicza w Krakowie. Instytucje te sprawuja patronat naukowy nad dziatalno$cia firmy.

Dzieki mozolnej i systematycznej pracy calego zespofu, firma MULTISERW-Morek pochwali¢ sie moze licznymi wyrdznieniami,
dyplomami, czy tez medalami na najwigkszych migdzynarodowych imprezach targowych. Najnowszym osiagnieciem firmy MULTISERW-
Morek jest GRANDPRIX na Miedzynarodowych Targach GEOLOGIA 2012 w Warszawie za ,,Elektryczny Miernik Gestosci (EDG)”.
Godnym zauwazenia jest rowniez fakt, iz mimo tak niewielkich rozmiaréw, przedsigbiorstwo jest jednym z niewielu w swojej branzy,
jezeli chodzi o rynek Polski. Wymagania stawiane przez nowoczesny przemyst, a takze mozliwosci zastosowania ostatnich osiggnigc z
dziedziny techniki pomiarowej sktaniajg do kontynuowania rozwoju i udoskonalen w produkcji aparatury. Aparatura kontrolno-pomiarowa
produkowana przez firme MULTISERW-Morek jest wykorzystywana w laboratoriach przemystowych jak réwniez w jednostkach naukowo-
badawczych. Urzadzenia te charakteryzuje wysoka jako$¢, co potwierdzajq jej uzytkownicy. Aby zapewnic najwyzszg jakosc produkowanych
urzadzen wdrozylismy System Zarzadzania Jakoscig ISO 9001 oraz Srodowiskiem ISO 14001. Informacje o naszej misji i przyjetej polityce
Zintegrowanego Systemu Zarzadzania znajda Panstwo na stronie www.multiserw-morek.pl
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‘Wprowadzio zasady Systemu Zarzadzania $rodowiskowego zgodnie 2 noma,

EN ISO 14001:2004

Whrowadzio zasady Systemu Zarzadzania Jakoseia zgodrie 2 nom: a
EN ISO 9001:2008

Zakros cortyfikacji

aparatury laboratoryinej dla

Firma MULTISERW-Morek jest wierna zasadzie, ze ,,najwazniejsza jest odpowiedzialnosé. Nigdy nie zostawiamy naszych Klientow
w potrzebie”. Klient jest dla nas wazny réwniez po sprzedazy, zainstalowaniu urzadzenia w laboratorium. Dlatego tez §wiadczymy
ustugi serwisowe zaréwno w siedzibie MULTISERW-Morek, jak rowniez w laboratorium klienta, na terenie Polski, UE i nie tylko.

Nasza kadra inzynierow i technikow Swiadczy profesjonalne wsparcie, pomagajac w rozwigzywaniu problemow technicznych. Nasi
pracownicy posiadajg wysokie kwalifikacje zdobyte podczas licznych szkolen serwisowych, przeprowadzanych przez producentdw sprzetu
i oprogramowania. Gelem kazdej osoby zapewniajacej wsparcie techniczne naszym klientom jest ciggte podnoszenie swoich umiejgtnosci.
Dzigki wykwalifikowanej kadrze oraz bogatemu zapleczu technicznemu jesteSmy przygotowani na petng obstuge serwisowg sprzedawanych
urzadzen. W celu zapewnienia szybkiej naprawy urzadzen i umozliwienia zachowania ciggtosci pracy posiadamy duze zaplecze czgsci
zamiennych oraz urzadzen zastgpczych. Oferujemy opieke serwisowa dopasowang do oczekiwan klienta!

2 tel. +48 33 879 21 72



Urzadzenia pomiarowe dla odlewnictwa

MULTISERW

Sita lahoratoryjne

MULTISERW-Morek jest wiodacym, producentem sit analitycznych stosowanych w lahoratoriach kontroli jakosci na Swiecie.
Wszystkie sita sa produkowane zgodnie ze specyfikacjami krajowymi lub miedzynarodowymi i posiadaja deklaracje zgodnosci oraz
indywidualne numery seryjne, umozliwiajace doktadne odtworzenie ich historii.

Sita analityczne poddawane sg kontroli zgodnie z procedurami
wymienionymi w klauzuli 5.2 normy PN-ISO 3310. Kazde sito jest
produkowane zgodnie z najbardziej wymagajacymi procedurami
zapewnienia jakoSci, z wykorzystaniem najlepszych materiatow.
Siatka tkana jest sprawdzana w trakcie procesu produkcyjnego
metoda projekcji optycznej oraz bardzo skomplikowanych technik
skanowania komputerowego.

Pomiar wymiaru oczka oraz wymiary ramy sita dajg pewnosc,
ze nasze normy dotyczace dokfadnosci wymiardw sg spetnione.
Potwierdzamy to deklaracja zgodnosci.

Firma MULTISERW-Morek jako producent sit laboratoryjnych
$wiadczy rowniez ustugi oceny zgodno$ci sit z normg oraz
wzorcowania sit PCA (ILAC-MRA), potwierdzajace zgodno$c¢
naszych sit ze standardami PN-ISO 3310-1 i PN-ISO 3310-2.

MULTISERW-Morek produkuje szeroki zakres sit testowych.
W ofercie posiadamy sita zaréwno z precyzyjnej siatki tkanej
jak i perforowanej blachy nierdzewnej, dla potrzeb wielu gatezi
przemystu.

Sa one dostepne w wersji 0 $rednicy 100 (na specjalne zamowienie),
200, 300 i 400 mm. Rozmiary oczek sita wahajg sie od 125 mm
do 0,020 mm w przypadku otworéw kwadratowych i od 125 mm
do 1 mm w przypadku okragtych otwordw. Sita analityczne naszej
produkcji moga by¢ dostarczane w obudowach z tworzywa sztucznego
(tylko dla Srednicy 200mm), lub w nierdzewnych obudowach ze
stopu Ak. Sg one produkowane zgodnie z najwyzszymi standardami,
w celu zapewnienia wysokiej jakosci i dokfadnosci produktu.

Dostepne sg rowniez: pokrywy sit (do pracy na sucho Ilub
z przemywaniem woda), zbiorniki sit — na sucho i na mokro, obrecze
posrednie, wykonane z tworzywa lub nierdzewnego stopu Ak, myjki
ultradzwiekowe do mycia sit laboratoryjnych, dzielniki prob i wiele
innych akcesoriow przydatnych podczas wykonywania analizy
sitowej.

MULTISERW
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Urzadzenia pomiarowe dla odlewnictwa

a MOr@k

MULTISERW

hele rozmiaraw sit

a lahoratoryjne z nierdzewnej siatki tkanej zgodne z PN-ISO 3310-1 / ASTM E11

Wymiar 8200 mm 8200 mm 0200 mm 8200 mm 8200 mm 200 mm 8300 mm 8400 mm
oczka X 25 mm X 25 mm X 25 mm x50 mm x50 mm x50 mm x50 mm x 60 mm
---------- Obudowa Obudowa Obudowa Obudowa Obudowa Obudowa Obudowa Obudowa
z tworzywa ze stopu Ak ze stopu Ak HB* z tworzywa ze stopu Ak ze stopu Ak HB* ze stopu Ak ze stopu Ak
3,55 mm 25-3/3,55/25 25-3/AL/3,55/25 199,5/3,55/25 25-3/3,55/50 25-3/AL/3,55/50 199,5/3,55/50 3s-3/3,55/50 4s-3/3,55/50
3.35 mm (No. 6) 2s-3/3,35/25 2s-3/AL/3,35/25 199,5/3,35/25 2s-3/3,35/50 2s-3/AL/3,35/50 199,5/3,35/50 3s-3/3,35/50 4s-3/3,35/50
3.15mm 25-3/3,15/25 2s-3/AL/3,15/25 199,5/3,15/25 25-3/3,15/50 2s-3/AL/3,15/50 199,5/3,15/50 3s-3/3,15/50 4s-3/3,15/50
3.00 mm** 2s-3/3,00/25 2s-3/AL/3,00/25 199,5/3,00/25 2s-3/3,00/50 2s-3/AL/3,00/50 199,5/3,00/50 3s-3/3,00/50 4s-3/3,00/50
2.8 mm (No. 7) 2s-3/2,80/25 2s-3/AL/2,80/25 199,5/2,80/25 2s-3/2,80/50 2s-3/AL/2,80/50 199,5/2,80/50 3s-3/2,80/50 4s-3/2,80/50
2.5mm 28-3/2,50/25 2s-3/AL/2,50/25 199,5/2,50/25 25-3/2,50/50 2s-3/AL/2,50/50 199,5/2,50/50 3s-3/2,50/50 4s-3/2,50/50
2.36 mm (No.8) 25-3/2,36/25 2s-3/AL/2,36/25 199,5/2,36/25 2s-3/2,36/50 2s-3/AL/2,36/50 199,5/2,36/50 3s-3/2,36/50 4s-3/2,36/50
2.24mm 25-3/2,24/25 2s-3/AL/2,24/25 199,5/2,24/25 25-3/2,24/50 2s-3/AL/2,24/50 199,5/2,24/50 3s-3/2,24/50 4s-3/2,24/50
2 mm (No.10) 28-3/2,00/25 2s-3/AL/2,00/25 199,5/2,00/25 2s-3/2,00/50 2s-3/AL/2,00/50 199,5/2,00/50 3s-3/2,00/50 4s-3/2,00/50
1.80 mm 2s-3/1,80/25 2s-3/AL/1,80/25 199,5/1,80/25 2s-3/1,80/50 2s-3/AL/1,80/50 199,5/1,80/50 3s-3/1,80/50 4s-3/1,80/50
1.7 mm (No. 12) 25-3/1,70/25 2s-3/AL/1,70/25 199,5/1,70/25 2s-3/1,70/50 2s-3/AL/1,70/50 199,5/1,70/50 3s-3/1,70/50 4s-3/1,70/50
1.6 mm 2s-3/1,60/25 2s-3/AL/1,60/25 199,5/1,60/25 2s-3/1,60/50 2s-3/AL/1,60/50 199,5/1,60/50 3s-3/1,60/50 4s-3/1,60/50
1.4 mm (No. 14) 2s-3/1,50/25 2s-3/AL/1,50/25 199,5/1,50/25 2s-3/1,50/50 2s-3/AL/1,50/50 199,5/1,50/50 3s-3/1,50/50 4s-3/1,50/50
1.25mm 2s-3/1,25/25 2s-3/AL/1,25/25 199,5/1,25/25 2s-3/1,25/50 2s-3/AL/1,25/50 199,5/1,25/50 3s-3/1,25/50 4s-3/1,25/50
1.18 mm (No.16) 2s-3/1,18/25 2s-3/AL/1,18/25 199,5/1,18/25 2s-3/1,18/50 2s-3/AL/1,18/50 199,5/1,18/50 3s-3/1,18/50 4s-3/1,18/50
1 mm (No. 18) 2s-3/1,00/25 2s-3/AL/1,00/25 199,5/1,00/25 2s-3/1,00/50 2s-3/AL/1,00/50 199,5/1,00/50 3s-3/1,00/50 4s-3/1,00/50
900 um 25-2/0,900/25 2s-2/AL/0,900/25 199,5/0,900/25 25-2/0,900/50 2s-2/AL/0,900/50 199,5/0,900/50 3s-2/0,900/50 4s-2/0,900/50
850 um (No. 20) 25-2/0,850/25 2s-2/AL/0,850/25 199,5/0,850/25 25-2/0,850/50 2s-2/AL/0,850/50 199,5/0,850/50 3s-2/0,850/50 4s-2/0,850/50
800 um 2s-2/0,800/25 2s-2/AL/0,800/25 199,5/0,800/25 25-2/0,800/50 2s-2/AL/0,800/50 199,5/0,800/50 3s-2/0,800/50 4s-2/0,800/50
710 um (No. 25) 2s-2/0,710/25 2s-2/AL/0,710/25 199,5/0,710/25 25-2/0,710/50 2s-2/AL/0,710/50 199,5/0,710/50 3s-2/0,710/50 4s-2/0,710/50
630 um 25-2/0,630/25 2s-2/AL/0,630/25 199,5/0,630/25 25-2/0,630/50 2s-2/AL/0,630/50 199,5/0,630/50 3s-2/0,630/50 4s-2/0,630/50
600 um (No. 30) 2s-2/0,600/25 2s-2/AL/0,600/25 199,5/0,600/25 25-2/0,600/50 2s-2/AL/0,600/50 199,5/0,600/50 3s-2/0,600/50 4s-2/0,600/50
500 um (No. 35) 28-2/0,500/25 2s-2/AL/0,500/25 199,5/0,500/25 28-2/0,500/50 2s-2/AL/0,500/50 199,5/0,500/50 3s-2/0,500/50 4s-2/0,500/50
425 um (No. 40) 28-2/0,425/25 25-2/AL/0,425/25 199,5/0,425/25 25-2/0,425/50 2s-2/AL/0,425/50 199,5/0,425/50 3s-2/0,425/50 4s-2/0,425/50
400 um 25-2/0,400/25 25-2/AL/0,400/25 199,5/0,400/25 25-2/0,400/50 2s-2/AL/0,400/50 199,5/0,400/50 3s-2/0,400/50 4s-2/0,400/50
355 um (No. 45) 28-2/0,355/25 25-2/AL/0,355/25 199,5/0,355/25 25-2/0,355/50 2s-2/AL/0,355/50 199,5/0,355/50 3s-2/0,355/50 4s-2/0,355/50
315 um 25-2/0,325/25 2s-2/AL/0,325/25 199,5/0,325/25 25-2/0,325/50 25-2/AL/0,325/50 199,5/0,325/50 3s-2/0,325/50 4s-2/0,325/50
300 um (No. 50) 2s-2/0,300/25 2s-2/AL/0,300/25 199,5/0,300/25 2s-2/0,300/50 2s-2/AL/0,300/50 199,5/0,300/50 3s-2/0,300/50 4s-2/0,300/50
250 um (No. 60) 25-2/0,250/25 2s-2/AL/0,250/25 199,5/0,250/25 25-2/0,250/50 2s-2/AL/0,250/50 199,5/0,250/50 3s-2/0,250/50 4s-2/0,250/50
212 um (No. 70) 25-2/0,212/25 25-2/AL/0,212/25 199,5/0,212/25 25-2/0,212/50 2s-2/AL/0,212/50 199,5/0,212/50 3s-2/0,212/50 4s-2/0,212/50
200 um 28-2/0,200/25 2s-2/AL/0,200/25 199,5/0,200/25 25-2/0,200/50 2s-2/AL/0,200/50 199,5/0,200/50 3s-2/0,200/50 4s-2/0,200/50
180 um (No. 80) 25-2/0,180/25 2s-2/AL/0,180/25 199,5/0,180/25 25-2/0,180/50 2s-2/AL/0,180/50 199,5/0,180/50 3s-2/0,180/50 4s-2/0,180/50
160 um 25-2/0,160/25 2s-2/AL/0,160/25 199,5/0,160/25 25-2/0,160/50 2s-2/AL/0,160/50 199,5/0,160/50 3s-2/0,160/50 4s-2/0,160/50
150 um (No. 100) 28-2/0,150/25 2s-2/AL/0,150/25 199,5/0,150/25 25-2/0,150/50 2s-2/AL/0,150/50 199,5/0,150/50 3s-2/0,150/50 4s-2/0,150/50
125 um (No. 120) 25-2/0,125/25 2s-2/AL/0,125/25 199,5/0,125/25 25-2/0,125/50 25-2/AL/0,125/50 199,5/0,125/50 3s-2/0,125/50 4s-2/0,125/50
106 um (No. 140) 2s-2/0,106/25 2s-2/AL/0,106/25 199,5/0,106/25 25-2/0,106/50 2s-2/AL/0,106/50 199,5/0,106/50 3s-2/0,106/50 4s-2/0,106/50
100 um 2s-2/0,100/25 2s-2/AL/0,100/25 199,5/0,100/25 2s-2/0,100/50 2s-2/AL/0,100/50 199,5/0,100/50 3s-2/0,100/50 4s-2/0,100/50
90 um (No. 170) 2s-2/0,090/25 2s-2/AL/0,090/25 199,5/0,090/25 2s-2/0,090/50 2s-2/AL/0,090/50 199,5/0,090/50 3s-2/0,090/50 4s-2/0,090/50
80 um 25-2/0,080/25 2s-2/AL/0,080/25 199,5/0,080/25 25-2/0,080/50 2s-2/AL/0,080/50 199,5/0,080/50 3s-2/0,080/50 4s-2/0,080/50
75 um (No. 200) 2s-1/0,075/25 2s-1/AL/0,075/25 199,5/0,075/25 25-1/0,075/50 2s-1/AL/0,075/50 199,5/0,075/50 3s-1/0,075/50 4s-1/0,075/50
63 um (No. 230) 2s-1/0,063/25 2s-1/AL/0,063/25 199,5/0,063/25 2s-1/0,063/50 2s-1/AL/0,063/50 199,5/0,063/50 3s-1/0,063/50 4s-1/0,063/50
53 um (No. 270) 25-1/0,053/25 2s-1/AL/0,053/25 199,5/0,053/25 25-1/0,053/50 2s-1/AL/0,053/50 199,5/0,053/50 3s-1/0,053/50 4s-1/0,053/50
50 um 2s-1/0,050/25 2s-1/AL/0,050/25 199,5/0,050/25 2s-1/0,050/50 2s-1/AL/0,050/50 199,5/0,050/50 3s-1/0,050/50 4s-1/0,050/50
45 um (No. 325) 25-1/0,045/25 2s-1/AL/0,045/25 199,5/0,045/25 25-1/0,045/50 2s-1/AL/0,045/50 199,5/0,045/50 3s-1/0,045/50 4s-1/0,045/50
40 um 2s-1/0,040/25 2s-1/AL/0,040/25 199,5/0,040/25 2s-1/0,040/50 2s-1/AL/0,040/50 199,5/0,040/50 3s-1/0,040/50 4s-1/0,040/50
38 um (No. 400) 2s-0/0,038/25 2s-0/AL/0,038/25 199,5/0,038/25 2s-0/0,038/50 2s-0/AL/0,038/50 199,5/0,038/50 3s-0/0,038/50 4s-0/0,038/50
32 um 25-0/0,032/25 25-0/AL/0,032/25 199,5/0,032/25 2s-0/0,032/50 25-0/AL/0,032/50 199,5/0,032/50 3s-0/0,032/50 4s-0/0,032/50
25 um 25-0/0,025/25 2s-0/AL/0,025/25 199,5/0,025/25 25-0/0,025/50 2s-0/AL/0,025/50 199,5/0,025/50 3s-0/0,025/50 4s-0/0,025/50
20 um 2s-0/0,020/25 2s-0/AL/0,020/25 199,5/0,020/25 2s-0/0,020/50 2s-0/AL/0,020/50 199,5/0,020/50 3s-0/0,020/50 4s-0/0,020/50

* $rednica sit pasujaca do sit innych producentéw: Impact, Retsch, Fritsch, Controls, Infratest, Emel, Eko-Lab, Haver&Boecker
** sito zgodne z polska normga techniczng

tel. +48 33 879 21 72




Wymiar oczka

125 mm
106 mm
100 mm (4”)
90 mm (3-%")
80 mm
75 mm (3”)
63 mm (2-72")
56 mm
53 mm (2.12")
50 mm (2)
45 mm (1-%")
40 mm
37.5mm (1-12")
31.5mm (1-14")
28 mm
26.5mm (1.06")
25mm (17)
22.4mm (7/8")
20 mm
19 mm (%)
18 mm
16 mm (5/8")
14 mm
13.2 mm (.530")
12.8 mm
12.5mm (V2")
11.2 mm (7/16”)
11 mm
10 mm
9.5 mm (3/8”)
9mm
8 mm (5/16")
7.1 mm
6.7 mm (.265”)
6.3 mm (")
5.6 mm (No. 3-'2")
5mm
4.75 mm (No. 4)
4 mm (No. 5)

Urzadzenia pomiarowe dla odlewnictwa

8200 mm
X 25 mm

Obudowa
z tworzywa

2s-4/125,0/25
25-4/106,0/25
2s-4/100,0/25
2s-4/90,00/25
2s-4/80,00/25
2s-4/75,00/25
25-4/63,00/25
25-4/56,00/25
2s-4/53,00/25
2s-4/50,00/25
2s-4/45,00/25
2s-4/40,00/25
2s-4/37,50/25
2s-4/31,50/25
25-4/28,00/25
25-4/26,50/25
2s-4/25,00/25
2s-4/22,40/25
25-4/20,00/25
25-4/19,00/25
2s-4/18,00/25
2s-4/16,00/25
2s-4/14,00/25
2s-4/13,20/25
2s-4/12,80/25
25-4/12,50/25
2s-4/11,20/25
2s-4/11,00/25
2s-4/10,00/25
2s-4/9,50/25
2s-4/9,00/25
25-4/8,00/25
2s-4/7,10/25
25-4/6,70/25
25-4/6,30/25
25-4/5,60/25
2s-4/5,00/25
2s-4/4,75/25
2s-4/4,00/25

8200 mm
X 25 mm

Obudowa
ze stopu Ak

2s-4/AL/125,0/25
2s-4/AL/106,0/25
2s-4/AL/100,0/25
2s-4/AL/90,00/25
2s-4/AL/80,00/25
2s-4/AL/75,00/25
2s-4/AL/63,00/25
2s-4/AL/56,00/25
2s-4/AL/53,00/25
2s-4/AL/50,00/25
2s-4/AL/45,00/25
2s-4/AL/40,00/25
2s-4/AL/37,50/25
2s-4/AL/31,50/25
2s-4/AL/28,00/25
2s-4/AL/26,50/25
2s-4/AL/25,00/25
2s-4/AL/22,40/25
2s-4/AL/20,00/25
2s-4/AL/19,00/25
2s-4/AL/18,00/25
2s-4/AL/16,00/25
2s-4/AL/14,00/25
2s-4/AL/13,20/25
2s-4/AL/12,80/25
2s-4/AL/12,50/25
2s-4/AL/11,20/25
2s-4/AL/11,00/25
2s-4/AL/10,00/25
2s-4/AL/9,50/25
2s-4/AL/9,00/25
2s-4/AL/8,00/25
2s-4/AL/7,10/25
2s-4/AL/6,70/25
2s-4/AL/6,30/25
2s-4/AL/5,60/25
2s-4/AL/5,00/25
2s-4/AL/4,75/25
2s-4/AL/4,00/25

0200 mm
X 25 mm

Obudowa
ze stopu Ak HB*

199,5/125,0/25
199,5/106,0/25
199,5/100,0/25
199,5/90,00/25
199,5/80,00/25
199,5/75,00/25
199,5/63,00/25
199,5/56,00/25
199,5/53,00/25
199,5/50,00/25
199,5/45,00/25
199,5/40,00/25
199,5/37,50/25
199,5/31,50/25
199,5/28,00/25
199,5/26,50/25
199,5/25,00/25
199,5/22,40/25
199,5/20,00/25
199,5/19,00/25
199,5/18,00/25
199,5/16,00/25
199,5/14,00/25
199,5/13,20/25
199,5/12,80/25
199,5/12,50/25
199,5/11,20/25
199,5/11,00/25
199,5/10,00/25
199,5/9,50/25
199,5/9,00/25
199,5/8,00/25
199,5/7,10/25
199,5/6,70/25
199,5/6,30/25
199,5/5,60/25
199,5/5,00/25
199,5/4,75/25
199,5/4,00/25

8200 mm
x50 mm

Obudowa
z tworzywa

2s-4/125,0/50
2s-4/106,0/50
2s-4/100,0/50
2s-4/90,00/50
2s-4/80,00/50
2s-4/75,00/50
2s-4/63,00/50
25-4/56,00/50
2s-4/53,00/50
2s-4/50,00/50
2s-4/45,00/50
2s-4/40,00/50
2s-4/37,50/50
2s-4/31,50/50
2s-4/28,00/50
25-4/26,50/50
2s-4/25,00/50
2s-4/22,40/50
2s-4/20,00/50
25-4/19,00/50
2s-4/18,00/50
2s-4/16,00/50
25-4/14,00/50
2s-4/13,20/50
2s-4/12,80/50
25-4/12,50/50
2s-4/11,20/50
2s-4/11,00/50
2s-4/10,00/50
2s-4/9,50/50
25-4/9,00/50
25-4/8,00/50
2s-4/7,10/50
25-4/6,70/50
25-4/6,30/50
25-4/5,60/50
25-4/5,00/50
2s-4/4,75/50
25-4/4,00/50

8200 mm
x50 mm

Obudowa
ze stopu Ak

2s-4/AL/125,0/50
2s-4/AL/106,0/50
2s-4/AL/100,0/50
2s-4/AL/90,00/50
2s-4/AL/80,00/50
2s-4/AL/75,00/50
2s-4/AL/63,00/50
2s-4/AL/56,00/50
2s-4/AL/53,00/50
2s-4/AL/50,00/50
2s-4/AL/45,00/50
2s-4/AL/40,00/50
2s-4/AL/37,50/50
2s-4/AL/31,50/50
2s-4/AL/28,00/50
2s-4/AL/26,50/50
2s-4/AL/25,00/50
2s-4/AL/22,40/50
2s-4/AL/20,00/50
2s-4/AL/19,00/50
2s-4/AL/18,00/50
2s-4/AL/16,00/50
2s-4/AL/14,00/50
2s-4/AL/13,20/50
2s-4/AL/12,80/50
2s-4/AL/12,50/50
2s-4/AL/11,20/50
2s-4/AL/11,00/50
2s-4/AL/10,00/50
2s-4/AL/9,50/50
2s-4/AL/9,00/50
2s-4/AL/8,00/50
2s-4/AL/7,10/50
2s-4/AL/6,70/50
2s-4/AL/6,30/50
2s-4/AL/5,60/50
2s-4/AL/5,00/50
2s-4/AL/4,75/50
2s-4/AL/4,00/50

MULTISERW

200 mm 8300 mm

x50 mm x50 mm

Obudowa Obudowa
ze stopu Ak HB* ze stopu Ak
199,5/125,0/50 3s-4/125,0/50
199,5/106,0/50 3s-4/106,0/50
199,5/100,0/50 3s-4/100,0/50
199,5/90,00/50 3s-4/90,00/50
199,5/80,00/50 3s-4/80,00/50
199,5/75,00/50 3s-4/75,00/50
199,5/63,00/50 3s-4/63,00/50
199,5/56,00/50 3s-4/56,00/50
199,5/53,00/50 3s-4/53,00/50
199,5/50,00/50 3s-4/50,00/50
199,5/45,00/50 3s-4/45,00/50
199,5/40,00/50 3s-4/40,00/50
199,5/37,50/50 3s-4/37,50/50
199,5/31,50/50 3s-4/31,50/50
199,5/28,00/50 3s-4/28,00/50
199,5/26,50/50 3s-4/26,50/50
199,5/25,00/50 3s-4/25,00/50
199,5/22,40/50 3s-4/22,40/50
199,5/20,00/50 3s-4/20,00/50
199,5/19,00/50 3s-4/19,00/50
199,5/18,00/50 3s-4/18,00/50
199,5/16,00/50 3s-4/16,00/50
199,5/14,00/50 3s-4/14,00/50
199,5/13,20/50 3s-4/13,20/50
199,5/12,80/50 3s-4/12,80/50
199,5/12,50/50 3s-4/12,50/50

199,5/11,20/50
199,5/11,00/50

3s-4/11,20/50
3s-4/11,00/50

199,5/10,00/50 3s-4/10,00/50
199,5/9,50/50 3s-4/9,50/50
199,5/9,00/50 3s-4/9,00/50
199,5/8,00/50 3s-4/8,00/50
199,5/7,10/50 3s-4/7,10/50
199,5/6,70/50 3s-4/6,70/50
199,5/6,30/50 3s-4/6,30/50
199,5/5,60/50 3s-4/5,60/50
199,5/5,00/50 3s-4/5,00/50
199,5/4,75/50 3s-4/4,75/50
199,5/4,00/50 3s-4/4,00/50

Sita lahoratoryjne z nierdzewnej blachy perforowanej zgotdne z PN-IS0 3310-2 / ASTM E11

8400 mm
x 60 mm

Obudowa
ze stopu Ak

4s-4/125,0/50
4s-4/106,0/50
4s-4/100,0/50
4s-4/90,00/50
4s-4/80,00/50
4s-4/75,00/50
4s-4/63,00/50
4s-4/56,00/50
4s-4/53,00/50
4s-4/50,00/50
4s-4/45,00/50
4s-4/40,00/50
4s-4/37,50/50
4s-4/31,50/50
4s-4/28,00/50
4s-4/26,50/50
4s-4/25,00/50
4s-4/22,40/50
4s-4/20,00/50
4s-4/19,00/50
4s-4/18,00/50
4s-4/16,00/50
4s-4/14,00/50
4s-4/13,20/50
4s-4/12,80/50
4s-4/12,50/50
4s-4/11,20/50
4s-4/11,00/50
4s-4/10,00/50
4s-4/9,50/50
4s-4/9,00/50
4s-4/8,00/50
4s-4/7,10/50
4s-4/6,70/50
45-4/6,30/50
4s-4/5,60/50
4s-4/5,00/50
4s-4/4,75/50
4s-4/4,00/50

Sita lahoratoryjne do zh6Z zyodne z PN-IS0O 5223 Sita pretowe zgodne z PN-EN 933-3

Wymiar oczka

0,70 x 20,00
1,00 x 20,00
1,60 x 20,00
1,70x 20,00
1,80 x 20,00
1,80 x 25,00
1,90 x 20,00
2,00 x 20,00
2,20 x 20,00
2,20 x 25,00
2,50 x 20,00
2,50 x 25,00
2,80 x 20,00
2,80x 25,00
3,50 x 20,00
4,00 x 25,00
01,40
02,80
03,25
04,50
05,00

* $rednica sit pasujaca do sit innych producentéw: Impact, Retsch, Fritsch, Controls, Infratest, Emel, Eko-Lab, Haver&Boecker

9200 mm
x 50 mm

Obudowa z tworzywa
PS/0,70x20,00/50
PS/1,00x20,00/50
PS/1,60x20,00/50
PS/1,70x20,00/50
PS/1,80x20,00/50
PS/1,80x25,00/50
PS/1,90x20,00/50
PS/2,00x20,00/50
PS/2,20x20,00/50
PS/2,20x25,00/50
PS/2,50x20,00/50
PS/2,50x25,00/50
PS/2,80x20,00/50
PS/2,80x25,00/50
PS/3,50x20,00/50
PS/4,00x25,00/50

P0/1,40/50
P0/2,80/50
P0/3,25/50
P0/4,50/50
P0/5,00/50

8200 mm
x50 mm

Obudowa ze stopu Ak
PS/AL/0,70x20,00/50
PS/AL/1,00x20,00/50
PS/AL/1,60%20,00/50
PS/AL/1,70x20,00/50
PS/AL/1,80x20,00/50
PS/AL/1,80x25,00/50
PS/AL/1,90x20,00/50
PS/AL/2,00x20,00/50
PS/AL/2,20x20,00/50
PS/AL/2,20%25,00/50
PS/AL/2,50x20,00/50
PS/AL/2,50x25,00/50
PS/AL/2,80x20,00/50
PS/AL/2,80%25,00/50
PS/AL/3,50x20,00/50
PS/AL/4,00x25,00/50
PO/AL/1,40/50
PO/AL/2,80/50
PO/AL/3,25/50
PO/AL/4,50/50
PO/AL/5,00/50

Przeznaczenie

rzepak
wszystkie rodzaje zb6z
yto, jgczmien zw.
pszenzyto, pszenica zw.
pszenica
owies
pszenica durum
pszenica
jgczmien zw.
jeczmien browarny
pszenica
jeczmien browarny
pszenica
jgczmien browarny
wszystkie rodzaje zb6z
owies
ryz
rzepak
gryka
kukurydza
gryka

Wymiar oczka

=50.00mm
=40.00mm
=31.50mm
=25.00mm
=20.00mm
=16.00mm
=12.50mm
=10.00mm
=8.00mm
=7.20mm
=6.30mm
=5.00mm
=4.00mm
=3.15mm
=2.50mm

www.multiserw-morek.pl

9300 mm
x 50 mm

Obudowa ze stopu Ak
P/3s-4/50,00/50
P/3s-4/40,00/50
P/3s-4/31,50/50
P/3s-4/25,00/50
P/3s-4/20,00/50
P/3s-4/16,00/50
P/3s-4/12,50/50
P/3s-4/10,00/50
P/3s-4/8,00/50
P/3s-4/7,20/50
P/3s-4/6,30/50
P/3s-4/5,00/50
P/3s-4/4,00/50
P/3s-3/3,15/50
P/3s-3/2,500/50

300x300 mm
X 75 mm

Rama aluminiowa
PK/3s-4/50,00/75
PK/3s-4/40,00/75
PK/3s-4/31,50/75
PK/3s-4/25,00/75
PK/3s-4/20,00/75
PK/3s-4/16,00/75
PK/3s-4/12,50/75
PK/3s-4/10,00/75
PK/3s-4/8,00/75
PK/3s-4/7,20/75
PK/3s-4/6,30/75
PK/3s-4/5,00/75
PK/3s-4/4,00/75
PK/3s-3/3,15/75
PK/3s-3/2,500/75




Urzadzenia pomiarowe dla odlewnictwa

MULTISERW

Wstrzasarka lahoratoryjna typ LPzE-2e

ZASTOSOWANIE

LPzE-2¢ to wstrzasarka do sit o $rednicy od 199
do 225 mm. Przesiewacz moze byC stosowany do analizy
maksymalnie 1,5 kg materialu sypkiego na sucho Iub
na mokro. Jest to najmniejszy przesiewacz laboratoryjny
z napedem elektromagnetycznym  firmy ~ MULTISERW-
Morek. Bezposrednio z panelu sterujacego mozna ustawic
i zapamigtac: czas przesiewania, interwat i amplitude drgan w celu
uzyskania powtarzalnych wynikow analizy sitowej.

ZALETY

e pamieé 10 programow

e niski poziom hatasu

e solidnaitatwa w obstudze

e sita testowe moga by¢ tatwo zmieniane za pomoca systemu
regulowanych tasm naciagu

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Srednica robocza sita 193 mm
Wysoko$¢ robocza sita 25 lub 50 mm
Masa probki 0-1500¢
Amplituda /drgania pionowo-skretne/ 0-25mm
Czestotliwos¢ drgan stafa - 50 Hz
Czas pracy - nastawny 0- 60 min
Waga 25kg
Zasilanie 230V
0ZNAGZENIA KATALOGOWE
LPzE-2¢ Wstrzasarka laboratoryjna do sit @100 i 200 mm
LPzE-2s-ZM1 Pokrywa sit do przesiewu na sucho
LPzE-HB-ZM1 Pokrywa sit HB do przesiewu na sucho
LPzE-2s-ZM2 Pokrywa sit do przesiewu na mokro
LPzE-HB-ZM2 Pokrywa sit HB do przesiewu na mokro
LPzE-2/Zs/25 Zbiornik sit do przesiewu na sucho (tworzywo) - niski
LPzE-2/Zs/50 Zbiornik sit do przesiewu na sucho (tworzywo) - wysoki

LPzE-2/Zs/AL/25  Zbiornik sit do przesiewu na sucho (AK) - niski
LPzE-2/Zs/AL/50  Zbiornik sit do przesiewu na sucho (Ak) - wysoki

199,5/Zs Zbiornik sit HB do przesiewu na sucho (Ak)
LPzE-2/Zm/25 Zbiornik sit do przesiewu na mokro (tworzywo) - niski
LPzE-2/Zm/50 Zbiornik sit do przesiewu na mokro (tworzywo) - wysoki

LPzE-2/Zm/AL/25  Zbiornik sit do przesiewu na mokro (Ak) - niski
LPzE-2/Zm/AL/50  Zbiornik sit do przesiewu na mokro (Ak) - wysoki

199,5/Zm Zbiornik sit HB do przesiewu na mokro (Ak)
LPzE-2s-ZM3 Zestaw sit laboratoryjnych wg PN
LPzE-2s-ZM4 Zestaw sit laboratoryjnych wg DIN
LPzE-2s-ZM5 Zestaw sit laboratoryjnych wg GOST
Typowe zestawy sit lahoratoryjnych dla Lahoratoriow mas formierskich i rdzeniowych:
Norma Wymiary oczek sit w mm Parametry techniczne sit

Pokrywa Ps, 1,60; 0,800; 0,630; 0,400; 0,315; 0,200; 0,160;

eSS NIl 0,100; 0,074; 0,056 mm: Zbiornik Zs

Srednica: 200 mm

. Pokrywa Ps, 1,40; 1,000; 0,710; 0,500; 0,355; 0,250; 0,180; Wysoko$¢: 25 mm
fostaw sitwg DIN 0,125; 0,090; 0,063, Zbiornik Zs e
Pokrywa Ps; 2,50; 1,60; 1,00; 0,630; 0,400; 0,315; 0,200; 0,160; Statka: tal nierdzewna
Zestaw sit wg GOST okrywa Ps; 2,00; 1,60; 1,00; 0,630; 0,400; 0,315; 0,200; 0,160;

0,100; 0,063; 0,050 mm; Zbiornik Zs

tel. +48 33 879 21 72




Urzadzenia pomiarowe dla odlewnictwa

ZASTOSOWANIE

Przesiewacz pneumatyczny LPzB-2e jest stosowany
w szczegdlnosci do przesiewania bardzo lekkich
materiatow o matych rozmiarach czastek, wymagajacych
skutecznego rozproszenia. Posiada mozliwo$¢ zapamigtania
10 programéw z dowolnymi warto$ciami parametrow
nastawnych: czasu przesiewania, interwatu, podcisnienia
zadanego w kPa, wartosci mocy w %. Automatyczna
regulacja podcisnienia gwarantuje otrzymanie powtarzalnych
i miarodajnych wynikow. Jeden z tryboéw pracy pozwala
rowniez wykonywac przesiewy w podcisnieniu regulowanym
recznie w zakresie 0-100% mocy urzadzenia.

Nowoczesna konstrukcija, sprawdzony system
rozprowadzania powietrza wykorzystujacy obrotowg dysze,
regulacja podcisnienia w trybie automatycznym lub recznym,
jak rowniez mozliwo$¢ zastosowania sit 0 wysokosci 25mm
czynig technologie przesiewania pneumatycznego jeszcze
doskonalsza.

Urzadzenie spetnia wymagania norm:

PN-86/M-94001 Badania piaskow odlewniczych. Okreslanie
uziarnienia bentonitu.

PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wtasciwosci
kruszyw. Ocena zawarto$ci drobnych czastek. Ziarnienie
wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).

ZASTOSOWANIE

Firma MULTISERW-Morek od wielu lat oferuje szafy
dzwigkochtonne, stuzace do redukcji hatasu powstajacego
podczas pracy wstrzagsarek w warunkach laboratoryjnych.
Bazujagc na naszym doswiadczeniu stworzylisSmy szafy
pozwalajace ograniczy¢ hatas od kilku do kilkudziesigciu
dB w stosunku do pracy w warunkach otwartych. Stalowe
Sciany o grubosci 50mm, wypetnione s3 specjalng
piankg dzwigkochtonng. Na specjalne Zzyczenie Klienta
drzwi kabiny mogg by¢ wyposazone w specjane okno
wizyjne  pozwalajagce  Sledzic  proces  przesiewania.

ZASTOSOWANIE

Program  MMK ma zastosowanie w laboratoriach,
w ktorych wykonywane sg badania analizy sitowej /analizy
rozktadu frakcji/. Istota dziatania programu sprowadza sie
do utatwienia, usprawnienia oraz w mozliwym stopniu
skrdcenia czasu wykonywania badania, dajac jednocze$nie
mozliwo$¢ gromadzenia uzyskiwanych pomiarow, tworzenia
serii pomiarowych, a takze porOwnywania i prezentacji
danych w formie raportow i wykresow graficznych.

Firma

MULTI

MOI‘ek

SERW

Odlewnictwo

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Srednica robocza sita 193 mm

Wysokos$¢ robocza sita 25 mm

Masa probki 0-100¢

Cisnienie robocze - regulowane 0-10kPa

Czestotliwo$¢ drgan stata stafa - 50 Hz

Czas pracy - nastawny 0 - 60 min

Waga ~10kg

Wymiary @270 x 430 mm

Zasilanie 230V
0ZNAGZENIA KATALOGOWE

LPzB-2e Przesiewacz pneumatyczny do sit @200 mm

LPzB-2e-ZM1 Pokrywa filtracyjna

LPzB-2e-ZM2 Zbiornik filtracyjny

Sita nalezy zamawia¢ jako oddzielne pozycije.

OZNACZENIA KATALOGOWE
SzE-2¢ dedykowana dla wstrzasarek LPzE-2e i LPzE-3e
SzE-4e dedykowana dla wstrzasarek LPzE-3e i LPzE-4e

Istnieje mozliwo$¢ wykonania szafy dzwigkochtonnej
0 wymiarach wg wymagan Odbiorcy.

0ZNACZENIA KATALOGOWE

MMK Oprogramowanie do analizy sitowej

Przesiewacz

LPzB-2e

Szafy dzwiekochionne

o

www.multiserw-morek.pl 7




Urzadzenia pomiarowe dla odlewnictwa

* MULTISERW

Zyiehnik do pobierania proh

ZASTOSOWANIE

Zgtebnik LZ przeznaczony jest do pobierania probek piaskow i mas
formierskich z hatd i sktadowisk.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Pojemnos$¢ 0,9 dm®
Waga 2,5kg
Wymiary 050x130 cm
0ZNAGZENIA KATALOGOWE
Lz Zgtebnik do pobierania préb
Urzadzenie do odmywania lepiszcza
ZASTOSOWANIE

Urzadzenie LSz-2 stuzy do odmywania czastek mineralnych /lepiszcza/
% 0 wielkosci ziaren mniejszych od 0.02 mm wystepujacych w piaskach
formierskich, w celu oznaczenia ich procentowej zawartos$ci.

CHARAKTERYSTYKA TECHNIGZNA

Predko$c 2850 obr/min
Pojemnos¢ zlewki 1000 ml
Moc 200 W

- Jl Zasilanie 230V, 50 Hz
Waga 5kg
Wymiary 20x30x 70 cm

— 7/
. 0ZNACZENIA KATALOGOWE

S LSz-2 Aparat do odmywania lepiszcza
LSz-2/w Wyposazenie aparatu LSz-2 /komplet/
LSz-2-203 Zlewka szklana
LSz-2-018 Syfon

8 tel. +48 33 879 21 72



Urzadzenia pomiarowe dla odlewnictwa

ZASTOSOWANIE

Mieszarka laboratoryjna LM-2e przeznaczona jest do:

e sporzadzania mas formierskich

e rozdrabniania i mielenia materiatéw ceramicznych, ktorych
twardos¢ jest mniejsza od 5 wg skali Mosha.

Urzadzenie doskonale nadaje sie na krotkie, ale dokfadne
mieszanie pierwotne lub wtérne piasku odlewniczego, jak réwniez
do wytwarzania syntetycznych mieszanin laboratoryjnych.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Dopuszczalne napetnienie misy 6 kg

Szeroko$¢ kraznikow 70 mm

Masa kraznika w glowicy | i Il 11,5kg

Masa kraznika w gtowicy Il 30kg

Zakres regulacji docisku 115-330N

Pojemnos¢ zbiornika na wode 0,3 dm?

Obroty zespofu mieszajacego - regulowane 30 - 160 obr/min

Napiecie zasilania 230V, 50 Hz

Tryby pracy reczny i automatyczny

Wymiary gabarytowe 72 x55x120 cm

Masa mieszarki 180 kg
OZNACZENIA KATALOGOWE

LM-2e Mieszarka laboratoryjna - kraznikowa

LM-2e/w Wyposazenie mieszarki

LM-2e-019 Lejek do dozowania wody

a MOrek

MULTISERW

Mieszarka lahoratoryjna - kraznikowa

Mieszarka lahoratoryjna - kraznikowa do otaczania piaskow odlewniczych zywica

ZASTOSOWANIE

Mieszarka laboratoryjna LM-4e przeznaczona jest do otaczania
piaskow odlewniczych zywicg. Urzadzenie doskonale nadaje sig
na krotkie, ale dokfadne mieszanie pierwotne lub wtorne piasku
odlewniczego. Aby uzyska¢ najwyzszg skuteczno$¢ otaczania
zastosowano podgrzewang mise z mozliwoscig regulaciji temperatury
oraz specjalnie zaprojektowng gfowice mieszajacg z zespotem
kraznikow oraz lemieszy zgarniajacych. Niewatpliwg zaletg urzadzenia
jest mozliwo$¢ regulowania pochylenia misy podczas mieszania.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Pojemno$¢ misy ~6 kg
Obroty 30-160 obr/min
Temperatura pracy regulowana
Pobdr mocy ~3800 W
Zasilanie 230V, 50Hz
Waga 180 kg
Wymiary 72x 55 x100 cm
0ZNAGZENIA KATALOGOWE
LM-de Miesza(ka Iabqratqryjna - kraznikowa do otaczania piaskow
odlewniczych zywica

www.multiserw-morek.pl
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Odlewnictwo

Urzadzenia pomiarowe dla odlewnictwa

Mieszarka lahoratoryjna z ohrotowa misa

Planetarna mieszarka lahoratoryjna

tel. +48 33 879 21 72

ZASTOSOWANIE

Urzadzenie przeznaczone do mieszania roznorodnych materiatow
w stanie suchym lub wilgotnym.

Posiada obrotowa mise o pojemno$ci 18 litrdw oraz lemiesz topatkowy
ze stali nierdzewnej. W razie potrzeby lemiesz mozna dostosowac
do potrzeb uzytkownika.

Zalety:

obrotowa misa pojemnos¢ 18 litrow

automatyczny system podnoszenia/opuszczania mieszadta
wizjer z mozliwoscia dozowania materiatdw podczas mieszania
regulowana predko$¢ obrotow mieszadfa

regulowana predkos¢ obrotow misy

elektroniczny sterownik z mozliwo$cig zapisywania programow
mieszania

e zasilanie 230V, 50Hz

e waga: 120 kg

OZNAGZENIA KATALOGOWE

LM-3e Mieszarka laboratoryjna z obrotowg misg

ZASTOSOWANIE

Mieszarki RN10 jako wysokiej jakoSci urzadzenia do profesjonalnej
pracy w laboratorium, wyrdzniajg sie sposrod innych zastosowaniem
planetarnego ruchu narzedzi. Ten unikalny tryb pracy polega
na tym, Ze podczas pracy narzedzie obraca sig po obwodzie wnetrza
nieruchomej misy, a rownocze$nie obraca sig wokot wiasnej osi.

Sa uzbrojone w energooszczedne  silniki oraz  wyfacznik
bezpieczenstwa, a takze zegar umozliwiajgcy nastawienie czasu
mieszania. Ptynna regulacja obrotow pozwala miesza¢, z predkoscia
100-460 obrotow narzedzia na minute. Solidno$¢, trwafo$c
i wytrzymato$¢ zapewnia w pefni metalowa konstrukcja. Bezposredni
naped, eliminujacy paski i tancuchy sprawia, ze mieszarka ta pracuje
ciszej niz inne.

CHARAKTERYSTYKA TECHNIGZNA

Obroty mieszadtfa — regulowane 110 - 460 obr/min

Moc 750 W

Zasilanie 230V, 50 Hz

Waga 110 kg

Wymiary 40x70x110 cm
0ZNACZENIA KATALOGOWE

RN10 Laboratoryjna mieszarka planetarna 10l

RN-10P Labpratoryjpa mlieszarka planetarna 101 z pozycjonowaniem

lemiesza mieszajacego
RN/M10 Misa nierdzewna 10!
RN10/M-001 Lemiesz mieszajacy - plaski
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ZASTOSOWANIE

Firma

MULTISER

Ubijak lahoratoryjny - wersja manuaina

Orek

Reczny ubijak laboratoryjny LU-1 stuzy do wykonywania ksztaftek
laboratoryjnych z materiatéw formierskich przeznaczonych do badania

ich wiasno$ci wytrzymato$ciowych. Stosujac wyposazenie (zgodne
z PN, DIN lub GOST wg potrzeb) istnieje mozliwo$¢ przygotowania
nastepulacych probek badawczych:

prébki cylindryczne - badanie wytrzymatoSci na $ciskanie,

$cinanie oraz rozszczepianie

e probki podiuzne - badanie wytrzymato$ci na zginanie
e probki 6semkowe (dog bone) — badanie wytrzymatoSci

na rozcigganie

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Masa nominalna ciezarka

6,667 kg (6,350 kg GOST)

Wysoko$¢ spadania cigzarka 50,3 mm (50,00 mm GOST)
Nominalna praca zageszczania
(3 uderzenia cigzarka) SO (ElEs JETs,
Waga 45kg
Wymiary 26 x40 x 60 cm
0ZNAGZENIA KATALOGOWE
LU-1 Ubijak laboratoryjny — wersja manualna PN/DIN <
LU-1r Ubijak laboratoryjny — wersja manualna GOST -
LU-1/w Wyposazenie do ubijaka LU-1 PN/DIN - komplet '
LU-1/wr Wyposazenie do ubijaka LU-1r GOST - komplet | y
LU/LUA-ws Szabota - drewniana podstawa ubijaka z ptyta bazowa
ZASTOSOWANIE

Potautomatyczny ubijak laboratoryjny LUA-2e stuzy do wykonywania
ksztattek laboratoryjnych z materiatow formierskich przeznaczonych
do badania ich wtasno$ci wytrzymatosciowych. Stosujac wyposazenie
(zgodne z PN, DIN lub GOST wg potrzeb) istnieje mozliwos¢
przygotowania nastgpujacych probek badawczych:

e probki cylindryczne - badanie wytrzymatosci na $ciskanie,

$cinanie oraz rozszczepianie

e probki podtuzne - badanie wytrzymato$ci na zginanie
e probki 6semkowe (dog bone) — badanie wytrzymatoSci

na rozcigganie

Urzadzenie LUA-2e sterowane jest elekirycznie z mozliwoscig
wykonywnia zadanej iloSci powtarzalnych uderzen , dzieki czemu
mozliwos¢ nieprawidtowego przygotowania probek badawczych

spada do minimum.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Masa nominalna ciezarka
Wysoko$¢ spadania cigzarka

Nominalna praca zageszczania

6,667 kg (6,350 kg GOST)
50,3mm (50,00 mm GOST)

(3 uderzenia cigzarka) 98011(9,341J GOST)

Zasilanie 230V, 50 Hz

Moc 200W

Waga 48 kg

Wymiary 26 x40 x 60 cm
OZNAGZENIA KATALOGOWE

LUA-2e Ubijak laboratoryjny — wersja automatyczna PN/DIN

LUA-2er Ubijak laboratoryjny — wersja automatyczna GOST

LU-1/w Wyposazenie do ubijaka LUA-2e PN/DIN - komplet

LU-1/wr Wyposazenie do ubijaka LUA-2er GOST - komplet

LU/LUA-ws Szabota - drewniana podstawa ubijaka z plyta bazowa

www.multiserw-morek.pl
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* MULTISERW

Urzadzenie do pomiaru zageszczalnosci mas formierskich

tel. +48 33 879 21 72

ZASTOSOWANIE

Urzadzenie LPr-2e przeznaczone jest do oceny

jakosciowej mas formierskich stosowanych

w  technologii  formowania  pod  wysokimi  naciskami.

Praska umozliwia:

*  Wykonanie ksztattek walcowych przez prasowanie pod zgdanym
naciskiem.

e (Oznaczanie zageszczalnosci mas formierskich pod naciskiem
100 N/cm?.

e Oznaczanie wytrzymafosci na Sciskanie w  zakresie
do 500 N/cm?

Dodatkowym wyposazeniem dotagczonym do praski, jest urzadzenie,
stuzace do oznaczania gestosci nasypowej mas formierskich
i materiatow sypkich.

Dane z maszyny moga by¢ przekazane do komputera klasy PC i tam
poddane analizie w specjalistycznym oprogramowaniu MMRD.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Wymiary ksztaitki 250 x 50 mm

Zakres zageszczalnosci 20-80 %

Maksymalny nacisk 5 MPa (500,0 N/cm?)

Predko$¢ zageszczania 20 s lub dowolny

Pojemno$¢ zbiornika olejowego 421

Moc 200W

Zasilanie 230V, 50 Hz

Wymiary 30x58 x42 cm

Waga 70 kg
OZNAGZENIA KATALOGOWE

LPr-2e Praska laboratoryjna

LPr-2e/w Wyposazenie aparatu LPr-2e /komplet/

LPr-2e/w1 Miynek do przecierania masy

LPr-2e/w2 Urzadzenie do badania gestosci nasypowej

LPr-2e/w3-004 Tuleja pomiarowa
LPr-2e/w3-001 Podstawka tuleji do pomiaru zageszczalnoSci
LPr-2e/w3-002 Podstawka tuleji do wykonywania ksztattek
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a MOI‘ek

MULTISERW

Urzadzenie do pomiaru przepuszczalnosci mas formierskich

ZASTOSOWANIE

Urzadzenie LPiR-3e stuzy do pomiaru przepuszczalno$ci odlewniczych
materiatow formierskich (np. mas formierskich i rdzeniowych w stanie
wilgotnym , wysuszonym lub utwardzonym, piaskow kwarcowych,
itp.). Urzadzenie posiada wyjscie RS232 do przestania danych
do komputera PC celem rejestracji, archiwizaciji lub dalszej obrdbki
z zastosowaniem specjalistycznego oprogramowania MMRD.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

050 x 50 mm

980 Pa (100 mm H,0)

dla dyszy o $rednicy @ 0,5 mm 2-80 j.p.
dla dyszy o $rednicy @ 1,5 mm 70-4000 j.p.

MULTISERw

Wymiary probki
Cisnienie robocze

Zakres pomiarowy w jednostkach
przepuszczalno$ci (10 °m /Pa s)

LPiR-3e/w3

Urzadzenie do hadania wytrzymaio$ci na rozciaganie w strefie przewilzonej

Wymiary 42 x32x26 cm
Zasilanie 230V, 50 Hz
Waga 17kg
OZNACZENIA KATALOGOWE
LPiR-3e Aparatdo pomiaru przepuszczalnosci mas formierskich LPiR-3e/w1
LPiR-3e/w1 Tuleja do oznaczania przepuszczalnosci suchych probek
L Przystawka do oznaczania przepuszczalno$ci form
LHES 2 odlewniczych
LPiR-3e/w3 Wyposazenie aparatu LPiR-3e /etalony kontrolne/
LPiR-3e/w4 Zestaw kalibracyjny
ZASTOSOWANIE

Urzadzenie LRP przeznaczone jest do wykonywania oznaczenia
wytrzymato$ci na rozcigganie w strefie przewilzonej. Urzadzenie
posiada wyjscie dla przestania danych do komputera PC celem
rejestracji, archiwizacji lub dalszej obrobki w specjalistycznym
oprogramowaniu MMRD.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Zakres pomiaru naprezenia
Temperatura wygrzewania

0-999,0 N/cm?
100,0 - 350,0 °C

Czas wygrzewania 0-9,50 min
Moc ~500 W
Zasilanie 230V, 50 Hz
Wymiary 30 x35x60cm
Waga 20 kg
O0ZNACZENIA KATALOGOWE
LRP Urzadggnie QO pomiaru wytrzymatosci na rozcigganie w strefie
przewilzonej
LRP/w Wyposazenie do aparatu LRP - komplet
LRP/K Zestaw kalibracyjny

www.multiserw-morek.pl
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MULTISERW

Urzadzenie do badania wytrzymatosci
mas formierskich

ZASTOSOWANIE

Urzadzenie LRu-2e stuzy do pomiaru wytrzymatoSci ksztaftek
laboratoryjnych w stanie wilgotnym, wysuszonym lub utwardzonym,
wykonanych z mas formierskich i rdzeniowych. Zakres pomiarowy
0 - 3360 N/cm2 Urzadzenie umozliwia pomiar wytrzymatosci na:
Sciskanie, Scinanie, rozszczepianie, podwojne $cinanie, rozcigganie
i zginanie oraz pomiar kata przegiecia. Dane z aparatu moga by¢
przekazane do komputera klasy PC i tam poddawane analizie
w specjalistycznym oprogramowaniu MMRD.

UWAGA

Specjalnym wyposazeniem urzadzenia LRu-2e jest przystawka LRuW
do pomiaru wytrzymafosci mas formierskich na rozcigganie w stanie
wilgotnym. Zakres pomiarowy 0 - 3,3 N/cm2.

CHARAKTERYSTYKA TECHNIGZNA

Naped elektryczny
Sterowanie potautomatyczne
Predko$¢ przyrostu nacisku liniowa 0,25 N/cm?
Wymiary 78x29x30 cm
Moc ~100 W
Zasilanie 230V, 50 Hz
Waga 86 kg
ZAKRESY POMIAROWE
Sciskanie Standard
Rel podpora B 0 - 22,40 N/cm?
Rell podpora A 10 - 67,20 N/cm? PN/EN/DIN/GOST
Relll podpora R 30 - 200 N/em?
Scinanie Standard
Rtl podpora B 0-17,4 N/cm?
Rtll podpora A 10 - 52,60 N/cm? PN/EN/DIN/GOST
Rtlll podpora R 30 - 156 N/cm?
Zginanie Standard
Rg1 podpora B 0 - 870 N/cm?
Rg2 podpora A 500 - 2640 N/cm?
Rg$S podpora D 0 - 3300 N/cm?
Rg7 podpora B 0 - 3300 N/cm? PN/EN/DIN
RgS 7 podpora D 0 - 1300 N/cm?
Rg8 podpora B 0 - 2500 N/cm?
Rg$S 8 podpora D 0- 1000 N/em?
Rg1G podpora B 0 - 705 N/cm? a0ST
Rg2G podpora A 500 - 2100 N/cm?
Podwdjne $cinanie Standard
Rtl podpora B 0-11,20 N/cm?
Rtll podpora A 5 - 33,60 N/cm? PN/EN/DIN/GOST
Rttlll podpora R 10 - 100 N/cm?
Rozszczepianie Standard
Rpl podpora B 0-17,4 N/cm?
LRu-26/w ‘ gpll podpora A 10 - 52,60 N/cznz PN/EN/DIN/GOST
plil podpora R 30 - 156 N/cm
Rozciaganie Standard
Rml podpora F 0-130 N/cm?
PN/EN/DIN
Rmll podpora E 80 - 260 N/cm?
OZNACZENIA KATALOGOWE dnipiparaly |0 e GosT
RmlIG podpora E 80 - 210 N/em?
LRu-2e #Jo'mzr;mih il]rLZ;:adnzigrx?/chdgN /[?I(’)\lmiaru VTR (R Rozcigganie na wilgotno Standard
Rmw podpora P 0- 3,3 Nem? PN/EN/DIN/GOST
LRU-2er Uniwgrslqe 'urza(dz'enie do pomiaru wytrzyatosci mas
formierskich i rdzeniowych GOST
LRu-2e/w Wyposazenie do aparatu LRu-2e PN/DIN - komplet
LRu-2e/wr Wyposazenie do aparatu LRu-2er GOST — komplet
LRu-K Zestaw kalibracyjny -
LRUW Przystawka do pomiaru wytrzymafosci mas formierskich

na rozcigganie w stanie wilgotnym

tel. +48 33 879 21 72
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MOI‘ek

MULTISERW

Odlewnictwo

Urzadzenie do hadania wytrzymaio$ci

ZASTOSOWANIE

Urzadzenie LRUE-2e stuzy do badania wtasnosci wytrzymatosciowych
znormalizowanych probek mas formierskich i rdzeniowych w stanie

wilgotnym, wysuszonym lub chemicznie utwardzonym zgodnie
z PN 83 H-11073 / EN, GOST. Dane z maszyny moga by¢ przekazane
do komputera klasy PC i tam poddane analizie w specjalistycznym
oprogramowaniu MMRD.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

mas formierskich

OZNACZENIA KATALOGOWE

Naped elektryczny
Sterowanie potautomatyczne
Predko$¢ przyrostu nacisku liniowa 0,25 N/cm?
Wymiary gabarytowe 78 x40 x 60 cm
Moc 100 W
Zasilanie 230V, 50 Hz
Waga 150 kg
ZAKRESY POMIAROWE
Sciskanie Standard
Rel 0-7,5N/cm?
Rell 5,4 -15,0 N/cm?
Rell o BTG PN/EN/DIN/GOST
Relv 54,0 - 150,0 N/cm?
Rev 90,0 - 250,0 N/cm?
Revl 180,0 - 500,0 N/cm?
Scinanie Standard
Rtl 0-6,0 N/cm?
Rtll 45-12,0 N/cm?
Rl L RE g PN/EN/DIN/GOST
RtV 45,0 - 120,0 N/cm?
RtV 90,0 - 200,0 N/cm?
RtvI 150,0 - 400,0 N/cm?
Zginanie Standard g
Rgl 0,0 - 300,0 N/cm? O
Rgll 225,0 - 600,0 N/cm? ‘
PN/EN/DIN/GOST
Rglll 450,0 - 3000,0 N/cm? ‘
Rglv 2250,0 - 6000,0 N/cm? . P
RglG 0,0 - 215,0 N/cm? ( .
RgllG 100,0 - 430,0 N/cm? G0ST W
RalllG 200,0 - 2150,0 N/cm?
RgIVG 400,0 - 4300,0 N/cm?
Rozciaganie Standard
Rm 0-100,0 N/em? LRUE-2efw
Rmll 75,0 - 200,0 N/cm?
PN/EN/DIN/GOST
Rmlll 90,0 - 250,0 N/cm?
RmIv 180,0 - 500,0 N/cm?
Rozciaganie na wilgotno Standard
Rmw 0-3,3N/cm? PN/EN/DIN/GOST
LRUE-2e
LRUE-2er
LRUE-2¢e/w
LRUE-2e/wr
LRu-K
LRuwW

www.multiserw-morek.pl

Urzadzenie do badania wytrzymatosci mas formierskich
i rdzeniowych PN/DIN

Urzadzenie do badania wytrzymatosci mas formierskich
i rdzeniowych GOST

Wyposazenie aparatu LRuE-2e PN/DIN - komplet
Wyposazenie aparatu LRuE-2er GOST — komplet
Zestaw kalibracyjny

Przystawka do pomiaru wytrzymato$ci mas formierskich na
rozcigganie w stanie wilgotnym
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MULTISERW

Piec do oznaczania iloSci wydzielanych gazow
w masach formierskich

ZASTOSOWANIE

Urzadzenie wykonano zgodnie z wymaganiami normy BN-76/4005.
Sktada sig z pieca z poziomym reaktorem kwarcowym oraz zestawu
pomiarowego z kalibrowang co 1 ml biuretg wypetniong wodg i
naczyniem wyréwnawczym z wygodnym dla obstugi mechanizmem
regulacji potozenia. Piec wyposazony jest w precyzyjny, elektroniczny
regulator temperatury pozwalajacy regulowaé i utrzymywac
temperature od temperatury otoczenia +/- 5 °C do 1100 °C.
Oznaczenie wykonuje sie¢ w atmosferze dwutlenku wegla, ktorego
przeptyw regulowany jest zaworem potaczonym z rotametrem.
Urzadzenie zawiera uktad oczyszczania i osuszania gazu, a 3-drozne
zawory umozliwiajg przeptukiwanie przestrzeni roboczej urzadzenia
przed pomiarem.

Zalety:

e solidny i tatwy w obstudze

*  wysoka powtarzalno$¢ pomiarow

e krotki czas oznaczenia

e wysoka precyzja rozktadu i regulaciji temperatury

OZNAGZENIA KATALOGOWE

Piec do oznaczania ilosci wydzielanych gazéw w masach
formierskich

PR-45/1200MM

ZASTOSOWANIE

Urzadzenie LUZ-2e  przeznaczone jest do  wykonywania
znormalizowanych probek laboratoryjnych, walcowych
6semkowych i podiuznych z sypkich samoutwardzalnych mas
formierskich i rdzeniowych stuzacych do oznaczania wtasciwosci
wytrzymatosciowych  na  Sciskanie,  $cinanie,  rozcigganie
i zginanie, przepuszczalnosci, Scieralnosci strzatki ugiecia i in.
Urzadzenie umozliwia jednoczesne wykonanie od 5-12 probek
0 jednakowym stopniu zageszczenia.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Czas zaggszczania regulowany 0 - 30 s
Amplituda drgan regulowana 0 - 1,5 mm
Czestrotliwos¢ drgan 50 Hz
Moc 400 W
Zasilanie 230V, 50 Hz
Wymiary 34x32x33cm
Waga 25kg
0ZNAGZENIA KATALOGOWE
LUZ-2e Urzadzenie do wibracyjnego zageszczania prébek

LUZ-2e/ZM1 Wyposazenie do wykonywania probek walcowych
LUZ-2e/ZM2 Wyposazenie do wykonywania probek dsemkowych
LUZ-2¢/ZM4 Wyposazenie do wykonywania probek podiuznych /5szt/

Ramka mocujaca — mafa — do wyposazenia LUZ-2e/ZM1; ZM2;

LUZ-2e/ZM9 IM3: ZM4: ZM5

LUZ-2e/IM6 Wyposazenie do wykonywania prébek podiuznych /12szt/
LUZ-2e/ZM8 Ramka mocujaca — duza — do wyposazenia LUZ-2e/ZM6; ZM7
LUZ-2¢/ZM3 Wyposazenie do wykonywania prébek 6semkowych GOST
LUZ-2e-ZM5 Wyposazenie do wykonywania probek podfuznych /5szt/ GOST
LUZ-2e-ZM7 Wyposazenie do wykonywania probek podiuznych /12szt/ GOST

Ramka mocujaca — mafa Ramka mocujaca — duza —
— do wyposazenia LUZ-2e/ZM1; ZM2; ZM3; ZM4 do wyposazenia LUZ-2e/ZM6; ZM7

tel. +48 33 879 21 72
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ZASTOSOWANIE

Urzadzenie LTM-3e przeznaczone jest do oznaczania temperatury
mieknienia piaskow powlekanych zywicg. Temperatura mieknienia
okresla przydatno$¢ badanego piasku do  wykonywania
z niego form i rdzeni metodg skorupowa.

Dane z maszyny mogg by¢ przekazane do komputera klasy PC i tam
poddane analizie w specjalistycznym oprogramowaniu MMRD

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Zakres temperatury 60 - 120 °C
Dokfadnos¢ +/-19C
Czas wygrzewania — regulowany 0-9,50 min
Cisnienie przedmuchu piasku — regulowane 0- 6 bar
Zasilanie 230V, 50 Hz
Waga ~40 kg
Wymiary 90 x 35 x40 cm
0ZNACZENIA KATALOGOWE
LTM-3 Urzadzenie do badania temperatury migknienia piaskow
-3e -
powlekanych zywicg
ZASTOSOWANIE

Urzadzenie LRu-DMA daje mozliwo$¢ wykonywania nastepujacych

badan:

. Badanie zjawisk wysokotemperaturowych w  rdzeniach
odlewniczych /hot-distirtion/.

e Badanie wytrzymatosci na zginanie mas wg technologii
COLD-BOX, Croning, CO,.

Aparat daje mozliwo$¢ zapamigtania ok. 200 pomiardw oraz wyliczenia
Sredniej z serii pomiarow. Jest mozliwos¢ podtaczenia drukarki, ktora
oprocz zapisu wynikow moze rejestrowac wykres przebiegu zrywania.
Urzadzenie posiada wyjscie dla przesfania danych do komputera PC
celem rejestracji, archiwizacji lub dalszej obrabki.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Temperatura wygrzewania 100,0 - 990,0 °C

Moc grzatki zakres, 10 - 100 %
Limit czasu wygrzewania zakres, 1 min - 60 min
Zasilanie 230V, 50 Hz

Waga 15 kg

Wymiary ksztattki do pomiaru odksztafcenia i wytrzymatoSci
na zginanie

e 250x0,60cm-1,50 cm?

e 224x224cm-5,00cm?

e 224x0,70cm- 1,57 cm?

Zakres pomiarowy wytrzymatosci na zginanie 0 - 14 MPa

Tryb wypalania probki:

e zadawana temperatura -grzanie z gory
zadawana temperatura grzanie z dotu
zadawana moc -grzanie z dofu
zadawana moc -grzanie z gory
grzanie z dotu

0ZNAGZENIA KATALOGOWE

Uniwersalny aparat do badania zjawisk hot-distortion
oraz wytrzymato$ci na zginanie

LRu-DMA

www.multiserw-morek.pl

Firma MOrek

MULTISERW

Urzadzenie do oznaczania temperatury migknienia

piaskow otaczanych zywica

Uniwersalny aparat do hadania zjawisk hot-distortion

oraz wytrzymaiosci na zginanie
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Odlewnictwo

9

Urzadzenia pomiarowe dla odlewnictwa

Uniwersalna maszyna do wykonywania
probek testowych i matych rdzeni
w technologi Hot-Box, Cold-Box, Anorganik, CO,

®
O

MULTISERW

—@!

LUT/G

tel. +48 33 879 21 72

ZASTOSOWANIE

Urzadzenie LUT przeznaczone jest do wykonywania probek testowych
oraz matych rdzeni w technologii Hot-Box (na goraco), Cold-Box (na
zimno) oraz CO, i Anorganik. Aby rozpocza¢ produkcje wystarczy
podiaczy¢ maszyne do sieci i systemu sprezonego powietrza.
Prezentowang serig automatycznych strzelarek charakteryzuje mata
i kompaktowa konstrukcja. Urzadzenie jest wszechstronne i fatwe
W uzyciu, jego obsfuga nie wymaga zaangazowania wykwalifikowanego
personelu.  Wszystkie jej komponenty: elektroniczny panel
sterujacy, szafy sterownicze, komora robocza, gazomat, sg ze
sobg zintegorwane tworzac jednolita, modutowg siec, ktéra utatwia
eksploatacje urzadzenia.

Zalety:

e Zintegrowana, modufowa konstrukcja

e mozliwo$¢ wykorzystania w technologi Hot-Box, Cold-Box,
Anorganik, CO,

*  pojemnosc strzatu od 1 do 2,51

e zwarta konstrukcja nie wymaga angazowania duzych przestrzeni
do jej eksploatacji

e mozliwos¢ montazu na stole laboratoryjnym lub specjalnym,
mobilnym stole z mozliwo$cig poziomowania

e niske zuzycie energii

e intuicyjny, prosty w obstudze system sterujacy

. szeroka gama wyposazenia, w tym przede wszystkim rdzennic
do produkcji probek testowych na zginanie, Sciskanie,
rozcigganie

*  mozliwo$¢ dostosowania urzadzenia do konkretnych wymagan
klienta

e atrakcyjna cena

e niskie koszty eksploataciji

W celu uzyskania dokfadnych informacji na temat urzadzenia,
wyposazenia, cen oraz warunkow dostawy, skontaktuj sie z nami
juz dzis!

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Temperatura pracy 100 - 355 °C

Czas strzafu 01-20s

Czas wygrzewania 0-600s

Cisnienie robocze - regulowane 0,4-0,6 MPa

Moc grzatek 2x1,5 kW

Naped elementoéw formy i dozownika pneumatyczny

Zasilanie 230/380V

Wymiary gabarytowe 60 x 125 x 90 cm

Waga 225 kg

0ZNACZENIA KATALOGOWE

Uniwersalna maszyna do wykonywania probek testowych

LUT i malych rdzeni w technologi Hot-Box, Cold-Box, Anorganik,
o,

LUT-ZM1 Mobilny stét z systmem poziomowania




Urzadzenia pomiarowe dla odlewnictwa

MOI‘ek

MULTISERW

OZNACZENIA KATALOGOWE (WYPOSAZENIE)

HOT-BOX / CRONING

PROBKI PODLUZNE

LUT/R-ZM1 - rdzennica 22.4x22.4 mm
LUT/R-ZM2 - rdzennica 7x22.4 mm

PROBKI 0SEMKOWE

LUT/R-ZM6 - rdzennica
LUT/R-ZM13 - rdzennica GOST

LUT/R-ZM5 - rdzennica 22.4x22.4 mm z plytg grzewczg

LUT/ZTS-ZM1 - zasobnik piasku

PROBKI PODLUZNE

LUT/R-ZM3 - rdzennica 22.4x22.4 mm
LUT/R-ZM4 - rdzennica 7x22.4 mm

LUT/ZTS-ZM2 - zasobnik piasku

PROBKI PODLUZNE

LUT/R-ZM1 - rdzennica 22.4x22.4 mm
LUT/R-ZM2 - rdzennica 7x22.4 mm

LUT/ZTS-ZM8 - zasobnik piasku
LUT-ZM4-001 - plyta przegazowujaca

COLD-BOX/ CO,
PROBKI 0SEMKOWE

LUT/R-ZM7 - rdzennica
LUT/R-ZM14 - rdzennica GOST

LUT/ZTS-ZM9 - zasobnik piasku
LUT-ZM4-001 - plyta przegazowujaca
LUT/G - gazomat

ANORGANIK
PROBKI 0SEMKOWE

LUT/R-ZM6 - rdzennica
LUT/R-ZM13 - rdzennica GOST

LUT/R-ZM5 - rdzennica 22.4x22.4 mm z plyta grzewczg

LUT-ZTS-ZM3 - zasobnik piasku

LUT-ZTS-ZM10 - zasobnik piasku
LUT-ZM4-002 - plyta przegazowujaca

LUT/MA - modut external do gazomatu LUBER
LUT/WA - waz z podgrzewaczem

www.multiserw-morek.pl

PROBKI 850 mm
LUT/R-ZM8 - rdzennica

LUT/ZTS-ZM5 - zasobnik piasku
LUT-ZM4-003 - piyta przegazowujaca

PROBKI 850 mm
LUT/R-ZM9 - rdzennica

LUT/ZTS-ZM6 - zasobnik piasku
LUT-ZM4-003 - piyta przegazowujaca

PROBKI 850 mm
LUT/R-ZM8 - rdzennica

LUT-ZTS-ZM?7 - zasobnik piasku
LUT-ZM4-004 - piyta przegazowujaca
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Piec lahoratoryjny do pomiaru strat prazenia

wy PN-EN 196-2

Urzadzenie do pomiaru osypliwosci mas formierskich

A\ tel. +48 33 879 21 72

Urzadzenia pomiarowe dla odlewnictwa

ZASTOSOWANIE

Piec laboratoryjny, wysokotemperaturowy do okreslania straty
podczas prazenia cementu i wapna budowlanego. Max. temperatura:
1100 lub 1300 °C.

Piece elektryczne o wysokiej doktadnosci, przeznaczone dla prac
termiczno-analitycznych. Sg wyposazone w drzwi otwierajace sig
w strong lewg albo do dotu. Mogg by¢ wykorzystane w laboratoriach
naukowych, instytucjach nauczania, w medycynie i przemysle.

ZALETY

e komoraroboczawyprodukowanaztworzywa termoizolacyjnego,
wtokna ceramicznego;

rozgrzewanie czterostronne;

przetacznik dla ochrony drzwi;
ceramiczna piyta dolna;
mikroprocesorowy termoregulator;

krotki czas nagrzewania;

szczelnie zamykane drzwi;

mate zuzycie energii;

wysoki poziom doktadnosci;

mozliwo$¢ podtaczenia do komputera PC

CHARAKTERYSTYKA TECHNIGZNA

Maksymalna temperatura pracy 1100 °C 1300 °C

Pojemno$¢ komory 8,21 7,21

Wymiary komory roboczej (szer x dif x wys) 20x30x13,5¢cm

Zasilanie 230V, 50 Hz

Mococy 1800 W 3800 W

Waga 33 kg 105 kg
0ZNACZENIA KATALOGOWE

SNOL8,2/1100 Piec laboratoryjny do po miaru strat prazenia
SNOL7,2/1300 Piec laboratoryjny do po miaru strat prazenia

PR-45-206 Tygielek ceramiczny (fodeczka)

PR-45-207 Miseczka ceramiczna @35x38 mm

PR-45-208 Miseczka ceramiczna @40x25 mm

30.355.303.35 Szczypce laboratoryjne

491.04.1101 Rekawice ochronne, zaroodporne (3 palce)
ZASTOSOWANIE

Urzadzenie stuzy do oznaczania osypliwosci mas formierskich
w stanie wilgotnym pod dziataniem temperatury dla oceny jakoSci
lepiszcza.

Zalety:

sterowanie elektroniczne z automatycznym cyklem prasy
regulacja temperatury 0-160 °C

regulacja obrotow rolki

regulacja czasu pracy 0-60 min

precyzyjny uktad wagowy z doktadnosciag do 0,001g
precyzyjny uktad grzewczy

wynik pomiaru wyswietla sig po zakoriczeniu cyklu pracy [%]

0ZNAGZENIA KATALOGOWE
1S-2e Urzadzenie do pomiaru osypliwosci mas formierskich
i rdzeniowych
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ZASTOSOWANIE

Wagi PS posiadajg 12-to klawiszowa elewacje membranowg oraz
pod$wietlany wyswietlacz LCD lub graficzny, dotykowy. Szalka w tych
wagach ma wymiar 128x128 oraz 195x195 mm. Wagi z szalka
128 x 128 mm zaopatrzone s3 w szklang ostone szalki zabezpieczajaca
tadunek wazony przed ewentualnymi podmuchami. Wagi posiadajg
system kalibracji wewnegtrznej. Kazda waga posiada standardowo RS
232 oraz mozliwo$¢ podiaczenia dodatkowego wyswietlacza.

Procedura kontrolna GLP dla tych wag ma posta¢ raportu
z kalibracji wagi i szablon ten nie jest modyfikowalny. Wagi posiadaja
mozliwo$¢ wazenia tadunkdw poza pomostem wagowym (tzw.
wazenie podszalkowe) - tadunek podwieszony jest pod waga. Jest to
alternatywa dla tadunkéw o niestandardowych gabarytach i ksztattach
oraz wytwarzajacych pole magnetyczne. Ten sposob wazenia jest
wykorzystywany rowniez w przypadku wyznaczania gestosci ciaf.
W celu otrzymania doktadnej wyceny prosimy o kontakt z Dziatem
Sprzedazy: tel. 33 8792 172.

MULTISERW

Wagi lahoratoryjne - seria PS /kalibracja wewnetrzna/

Wagi lahoratoryjne - seria WLC, WLG/A2 /kalibracja zewnetrzna/

ZASTOSOWANIE

Wagi WLC przeznaczone sa do szybkiego i doktadnego wyznaczania
masy w warunkach laboratoryjnych i przemystowych. Moga by¢
rowniez uzywane w migjscach pozbawionych dostepu do zasilania
sieciowego (230V) gdyz standardowo s wyposazone w wewnetrzny
akumulator oraz zfacze RS 232. Wszystkie typy wag (szalka:
125%x 145, 128x128, 195x195, 290x360 i 400x500 mm)
posiadaja szalke wykonang ze stali nierdzewnej oraz pod$wietlany
wyswietlacz LCD gwarantujacy dobrg czytelno$¢ wyniku. Wagi A2
posiadajg mozliwos¢ wazenia tadunkéw poza pomostem wagowym
(tzw. wazenie podszalkowe) - tadunek podwieszony jest pod waga.
Jest to alternatywa dla fadunkéw o niestandardowych gabarytach
i ksztattach oraz wytwarzajacych pole magnetyczne. Ten sposéb
wazenia jest wykorzystywany réwniez w przypadku wyznaczania
gestosci ciat.

Wagi legalizowane dwuetapowo (kalibracja wewnetrzna niedostgpna).
Konieczna kalibracja w miejscu uzytkowania ze wzgledu na wptyw
przyspieszenia ziemskiego.

Drugi etap legalizacji nie jest wliczony w cene - koszt uzalezniony
od miejsca uzytkowania wagi. W celu otrzymania doktadnej wyceny
prosimy o kontakt z Dziatem Sprzedazy: tel. 33 8792 172.

www.multiserw-morek.pl 21
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MULTISERW

Wagosuszarki lahoratoryjne - seria MAX

ZASTOSOWANIE

Wagosuszarka jest laboratoryjnym urzadzeniem pomiarowym
przeznaczonym do wyznaczania wzglednej wilgotnosci niewielkich
prébek roznych materiatow. Seria MA.R wyznacza nowe standardy dla
wagosuszarek.

Wagosuszarki zostaly wyposazone w nowy czytelny wy$wietlacz
LCD, ktéry posiada nowa tekstowg linie informacyjng pozwalajaca
na wy$wietlanie dodatkowych komunikatow i informacji np. nazwa
towaru czy warto$¢ tary. Dodatkowo za pomocg piktogramow
sygnalizujg uruchomiony mod pracy, potaczenie z komputerem,
funkcje wagowe oraz serwisowe.

Wagosuszarki MA.R zostaly wyposazone w wiele interfejsow
komunikacyjnych: RS 232, USB typu A, USB typu B oraz opcjonalnie
WiFi. Obudowa wagi jest wykonana z tworzywa sztucznego.

BAZY DANYCH W WAGOSUSZARKACH SERII R

W wagosuszarkach serii R system informacyjny oparto o 6 baz

danych, ktore umozliwiajg prace wielu uzytkownikow z baza wielu

\ towaréw, a zbierane w bazie pomiary mozna poddawac dalszej
analizie.

Dane gromadzone sg w 6 bazach:
uzytkownikéw (do 100 uzytkownikow)
towaréw (do 1000 towaréw)

wazen ( do 1000 wazen)

tar (do 100 tar)

programy suszenia (do 100 programow)
raporty z suszenia (do 1000 raportow)

Wymiana danych w ramach systemu odbywa sie dwukierunkowo
za pomocg zfacza USB. Wagosuszarki MA.R pozwalajg importowac
i eksportowa¢ bazy danych wykorzystujac zewnetrzne no$niki
Pendrive.

Zalety wagosuszarki MA.R:

e duzy, pod$wietlany wy$wietlacz LCD,

e prosta, intuicyjna obstuga,

e profile suszenia (standardowy, fagodny, schodkowy, szybki),

e zakonczenie procesu suszenia (tryb automatyczny, czasowy,

reczny),
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA . \A?ydrglli-raporty GLP/GMP
Obciazenie maksymalne [Max] 110g e powtarzalne oraz niestandardowe aplikacje,
Dokladnosé odezytu [d] 1mg e optymalizacja pracy dzieki lampom halogenowym.
x;:;:galki ;;3 i === Obcigzenie mgksymalne V\’/agosuszarki'wynosi od 5Q g'/0,1 mgdo 210
’ g/1 mg. Pomiar wilgotnosci odbywa sig z doktadno$cig 0,01% (0,001
Zasilanie 230V 50Hz AC % dla probek powyzej 1,5 g). Maksymalna temperatura suszenia
Wyswietlacz LCD (z podswietleniem) probki wynosi 160°C (opcja jest wagosuszarka z maksymalng
Interfejs 1xRS 232, USB-A, USB-B, WiFi (opcja) temperaturg suszenia 250°C).
Wymiary opakowania 470x380%336 mm Dodatkowym elementem rozszerzajacym funkcjonalnos$¢
Masa netto 49kg wagosuszarek jest specjalny zestaw do badania przepuszczalno$ci
Masa brutto 6,4 kg pary wc_)dnej, ] s_tosqw_an_y_ m. in. w przemyéle garbarskim przy
R em——— 10g okre$laniu wtasciwosci higienicznych skory.
Doktadno$¢ odczytu wilgotnosci 0,001 %
Powtarzalno$¢ wilgotnosci +/-0,05% (probka ~ 2g), +/-0,01% (prébka ~ 10g) OZNACZENIA KATALOGOWE
Zakres temperatury suszenia max 160 °C MA50/1.R Wagosuszarka do pomiaru wilgotno$ci 509
Max. wysoko$¢ badanej probki h =20mm MA50.R Wagosuszarka do pomiaru wilgotnosci 509
Element grzewczy promiennik podczerwieni MA110.R Wagosuszarka do pomiaru wilgotnosci 110g
Sposaéb suszenia 4 profile suszenia (standardowy, szybki, schodkowy, tagodny) MA210.R Wagosuszarka do pomiaru wilgotno$ci 210g
Opcije zakoriczenia suszenia 4 tryby (czasowy, definiowany, automatyczny, reczny)
Funkcje dodatkowe identyfikacja probki
22 tel. +48 33 879 21 72




Urzadzenia pomiarowe dla odlewnictwa

ZASTOSOWANIE

Suszarki laboratoryjne to urzadzenia pozwalajace utrzymywac
w komorze temperaturg wyzsza niz otoczenia (max. 300°C).

ZASTOSOWANIE

e suszenie kruszyw i piaskow

e badania odpornosci termicznej materiatéw budowlanych,

e czesci elektronicznych i elektrotechnicznych

e sprawdzanie wplywu wysokiej temperatury na wtasciwosci
produktow

e suszenie sit drukarskich

e suszenie szkia laboratoryjnego

e badanie procesu starzenia materiatow ocieplanie

e testowanie materiafow zbrojeniowych

e wstepne ogrzewanie

e badanie wulkanizacji

e genetyka w rolnictwie

e trawienie biatek

e suszenie tkanek rodlinnych

e metabolizm lekarstw

e suszenie papieru

e badania surowicy biatkowej

e badanie zawieszonych ciat statych

e itp

MULTISERW

szarki lahoratoryjne

Suszarki lahoratoryjne
Z naturalnym obiegiem powietrza

Suszarki lahoratoryjne

Z wymuszonym ohiegiem powietrza

Charakterystyka Techniczna Suszarek Lahoratoryjnych

Parametry gll_'v'\l, gg g.I'I:DD
pojemnosé /I/ 56
zakres temperatury /0C/ 0-300
wymiary zewn. /mm/
szer 590
vil 560
wys 690
wymiary komory /mm/
szer 395
of 360
wys 395
moc znamionowa /W/ 1600
stabilnos¢ temperatury +0,3
jednorodnos¢ temperatury +0,1-0,7
sterownik elektroniczny tak
funkcja opéznienia startu tak
zasilanie 230V 50Hz
Waga /kg/ 50

www.multiserw-morek.pl

SLN 115 8TD
SLW 115 STD

112
0-300
650

650
835

460
450
540

2400
+0,3-0,5
+0,2-0,8

tak

tak
230V 50Hz

65

SLN240 STD
SLW240 STD

245
0-300
815

710
1140

600
510
800

3000
+0,4-0,5
+0,2-0,9

tak

tak
230V 50Hz

126

SLW400 STD SLW750 STD
424 749
0-300 0-300
1020 1255
710 810
1385 1620
800 1040
510 600
1040 1200
3900 5400
+0,5-0,7 +0,5-0,6
+0,3-1,6 +0,3-1,8
tak tak
tak tak
380V 50Hz 380V 50Hz
174 174




W NASZEJ OFERCIE
miedzy innymi:

GRUNTY

Piyta statyczna VSS-1P-000
do badania nosnosci

| zageszczenia podioza

| KRUSZYWA
y Przesiewacz pneumatyczny
2 wg PN-EN 933-10

BETON

Automatyczna prasa

do betonu 2000kN i 3000kN
wg PN-EN 12390-4

SITA LABORATORYJNE
WSTRZASARKI DO SIT
zgodne z 1S0-3310-1; 3310-2

URZADZENIA DO BADANIA MAS
FORMIERSKICH | RDZENIOWYCH
Aparat LRP do oznaczania
wytrzymatosci na rozcigganie

w strefie przewilzongj

CEMENT
Aparat Vicata
wg PN-EN 196-3

ASFALT (MMA)
Automatyczny Ubijak Marshalla
wg PN-EN 12697-30

irmd More
oy

Marcyporeba 36 | 34-114 Brzeznica | Polska

+48338792172 | +4833 87928 21
+48 502 027 268 | +48 512 231 243

morek@multiserw-morek.pl

www.multiserw-morek.pl




